
1

A
lle

 t
ec

hn
is

ch
en

 D
at

en
 s

ow
ie

 G
ew

ic
ht

s-
 u

nd
 M

aß
an

g
ab

en
 s

in
d 

so
rg

fä
lti

g 
er

st
el

lt.
 Ir

rt
um

 v
or

b
eh

al
te

n.
 L

ic
ht

st
ro

m
an

g
ab

e 
un

d 
E

ffi
zi

en
z 

un
te

rl
ie

g
en

 e
in

er
 T

ol
er

an
z 

vo
n 

+/
- 

10
%

. S
LR

 R
eg

ul
at

io
n 

si
eh

e 
D

ow
nl

oa
d

. P
ro

du
kt

ab
b

ild
un

g
en

 k
ön

ne
n 

vo
m

 O
ri

gi
na

l a
b

w
ei

ch
en

. T
ec

hn
is

ch
e 

Ä
nd

er
un

g
en

 v
or

b
eh

al
te

n 
©

Le
d

xo
n 

G
m

b
H

 -
 w

w
w

.le
d

xo
n.

d
e 

- 
sa

le
s@

le
d

xo
n.

d
e

22.12.23

Technische Daten Abmessungen (in mm)

Leistung 37 - 52 W

Betriebsspannung 230 V AC / 50 Hz

Leuchtentyp Anbauleuchte

LED Type SMD

Steuerung Nein

Lichteffizienz 146 lm/W

Farbkonsistenz 5 SDCM

Lebensdauer L70 B10 50.000 h @ 25°C

Umgebungstemperatur -25°C bis +40°C

Gehäuse Polycarbonat

Garantie 5 Jahre

Lieferumfang Wand/Deckenbefestigung V2A

IK 08 FROSTIP 66

SAL 
 Feuchtraumleuchte 
 

weiß

Gehäusefarben

1.260 / 1.560

58

52,5
75

Ø 52,5

WARRANTY
YEARS

Spezielle Umgebung

Highlights

Die SAL findet seine Anwendung in speziellen Umgebungen wie Parkhäuser, 
Lagerbereiche, Produktionsbereiche, überdachte Außenbereiche etc.. Sie ist in 
seinen Eigenschaften besonders geeignet für robuste Einsätze, unter anderem 
durch die Schutzklassen IP65 und IK08. Eine ideale Modernisierungslösung, 
da Sie sowohl zur Wandmontage, als auch als abgependelte Variante verbaut 
werden kann. Die Leuchten können werkzeuglos, schnell und komfortabel 

mittels schraubbaren Endkappen durchverdrahtet werden. Hohe Schutzklasse 

und Stoßfestigkeit
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Artikel- 
nummer

Leistung Lichtfarbe CRI Licht- 
strom

Abstrahl- 
winkel

Stoß- 
festigkeit

Gehäuse- 
farbe

Länge Gewicht

9100796 37 W 4.000 K 80 5400 lm 180° IK08 Weiß 1260 mm 0,75 kg

9100797 52 W 4.000 K 80 7700 lm 180° IK08 Weiß 1560 mm 0,88 kg

Artikelübersicht, SAL Feuchtraumleuchte

Installationshinweise

Werkzeuglose Verdrahtung Durchgangsverdrahtung möglich

Spezielle Umgebung 
Feuchtraumleuchte


