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Unser Produkt ist 
unser Versprechen.
Ledxon steht für innovative, flexible und absolut zuverlässige 

Produkte. Unser Repertoire umfasst Anbauleuchten und Einbau-

leuchten, Leuchtmittel und Lichtleisten sowie Komponenten und 

Light Engines.

"Wir sind von Licht fasziniert. 
Deshalb können wir mit Licht 
faszinieren"

„Wir produzieren Made in Europe und haben somit alle Ressour-

cen im eigenen Haus ... Designänderungen und kundenspezifi-

sches Design sind immer schnell möglich.“

Werte produzieren

Das funktionale Leuchtendesign fügt sich unaufgeregt ins 

Deckenbild ein und zeigt durch das klar unterscheidbare 

Lichtbild: Hier kann es sich nur um modernste, energieeffiziente 

Technik handeln.

Form follows function

Von den ersten Konzepten bis hin zur Serienreife. Ledxon Leuch-

ten sind durchdacht und folgen einem klaren Designverständnis. 

Dabei legen wir besonderen Wert auf zeitloses und der Tech- 

nologie folgendem formgebendem Design. Unsere Leuchten 

gewinnen renommierte Auszeichnungen und werden in diversen 

Publikationen beschrieben.

Winning Design
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Benjamin Garufo Mitgründer und Geschäftsführer. 

Wir freuen uns sehr, Ihnen unseren neuen Leuchtenkatalog vor-
stellen zu dürfen. Die vergangenen Monate waren wohl für uns 
alle herausfordernd. Aber sie haben uns nicht davon abgehalten, 
unserer Leidenschaft für hochwertige Beleuchtung nachzugehen. 
Freuen Sie sich auf unseren neuen Leuchtenkatalog mit zeitlosen 
Designs und erstklassiger Qualität. Wir haben uns nicht ausgeruht 
und die Zeit genutzt, um weiterhin der verlässliche Partner für 
Licht zu sein, der wir immer waren.
 
Im Rahmen der Light and Building und der zuletzt stattfindenden 
Euroshop Messe 23, konnten wir unseren Besuchern vermitteln, 
wie wir die Zukunft der Beleuchtung sehen. Die Messe war für uns 
bereits jetzt ein großer Erfolg. Auch das viele positive Feedback 
zu unserem neuen Messeauftritt und dem komplett überarbeiteten 
Corporate Design stimmt uns für die kommende Zeit positiv.
 
Doch nicht nur unser neues Erscheinungsbild hat die Besucher 
der Messe begeistert. Insbesondere unsere innovativen Produkt-
ansätze rund um das Thema "Dynamics of Light" und die 
Reaktionen unserer Kunden haben uns gezeigt, dass wir auf dem 
richtigen Weg sind. Und die Möglichkeiten sind hier noch nicht 
mal ansatzweise ausgeschöpft. Wir sind uns sicher, dass wir Sie 
auch in Zukunft mit neuen Ideen und Innovationen auf diesem Ge-
biet begeistern werden. Seien Sie gespannt, welche Überraschun-
gen wir in der nächsten Zeit für Sie und Ihre Kunden bereithalten 
werden. Denn eines ist sicher: Die Zukunft der Beleuchtung wird 
aufregend und wir sind überzeugt, unseren Teil dieses Fortschritts 
beizutragen.

Nebst dem neuen Standdesign haben wir unser neues Corporate 
Design auch auf unserer Website umgesetzt, um Ihnen ein einheit-
liches Erscheinungsbild und Orientierung bieten. Entdecken Sie 
unsere Neuheiten und erfahren Sie mehr über unsere Produktklas-
siker, die schon bereits seit vielen Jahren auf dem Markt überzeu-
gen und für Kontinuität stehen.
 
Lassen Sie uns gemeinsam neue Wege beschreiten und uns auf 
die aufregende Zukunft des Lichts freuen. Wir freuen uns darauf, 
auch in Zukunft Ihr zuverlässiger Partner in Sachen Beleuchtungs-
lösungen zu sein. Viel Freude und Erleuchtung mit unserem 
neuem Katalog. 
 
Herzlichst, Ihr Benjamin Garufo

Liebe Geschäftspartner, Kunden,
Interessenten und Lichtbegeisterte.
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Auf die Plätze, 
fertig, Sparen! 

Info LED Sanierung

Sanieren Sie Ihre Beleuch-
tung und investieren Sie in 
mehr Wohlbefinden, 
Sicherheit und Langlebigkeit.
Von Retrofit Leuchtmitteln bis 
zum Austausch kompletter 
Leuchten.

Energiesparen ohne 
Kompromisse
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Info LED Sanierung

auf LED - unter anderem mit der Bundesförderung für effiziente 

Gebäude BEG zur LED-Sanierung.

Förderung von 15 % 
sichern und in zukunftsorientierte 
Beleuchtung investieren!

Sparen Sie bis zu 80 % Energie und CO2.

Und sichern Sie sich eine staatliche Förderung für den Wechsel 

Bei einer Modernisierung Ihrer LED-Lichtanlage als Unterneh-

mer*in unterstützt Sie jetzt seit Beginn des Jahres, die Bundes-

förderung für effiziente Gebäude (BEG) bei Einzelmaßnahmen 

zur energetischen Sanierung. In diesem Rahmen wird auch die 

Umrüstung von Beleuchtungsanlagen auf moderne LED-Technik 

gefördert. 

Sie finden unsere förderfähigen Leuchten gekennzeichnet mit 

dem hier dargestelltem BEG-Symbol auf unseren Produktüber-

sichtsseiten.

Die BEG-Förderung

Was vor über einem Jahrzehnt begann, findet nun wieder einen 

neuen Höhepunkt. Weiterhin ist der Austausch bestehender 

Leuchtmittel sehr häufig sinnvoll und kosteneffizient. Jedoch sollte 

hierbei auch das komplette Lichtsystem betrachtet werden. Meist 

müssen vorab fachliche Messungen von qualifizierten Elektrofach-

kräften durchgeführt werden.

Der komplette Austausch der alten Leuchte ist ebenfalls sinnvoll. 

Zumeist ist dies zwar mit höheren Investitionskosten verbunden, je-

doch kann hierbei eine moderne Leuchte durch die eine Verbesse-

rung der Lichtqualität, sowie Lebensdauer punkten.

Austauschen leicht gemacht.
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01. Einbauleuchten

Leuchtenkategorie Name Produktvariante/n Seiten

Flutlicht PRO SYM / ASYM 76 – 77

Flutlicht PRIME 10 W / 30 W / 50  W 78 – 79 

Feuchtraumleuchte SAL – 80 – 81

Kühlzellenleuchte AQL – 82 – 83

04. Spezielle Umgebung

Leuchtenkategorie Name Produktvariante/n Seiten

Pendelleuchte, zylindrisch PL1-M20/30/40 – 70 – 73

03. Pendelleuchten

Leuchtenkategorie Name Produktvariante/n Seiten

Strahler, kompakt TLM1-S20/30 Standard / Bluetooth 40 – 51 

Strahler, hohe Leistung
TL1-M30/40 
TL1-L50

Standard / DALI / Bluetooth 
Standard / DALI

52 – 57 
58 – 59

Strahler, multifunktional TLM2 Bluetooth 60 – 61 

Lichtband TB1 Standard / Bluetooth 62 – 65

Lichtpanel TP1 Standard / Bluetooth 66 – 67

02. Stromschienenstrahler

Leuchtenkategorie Name Produktvariante/n Seiten

Downlights, starr DLS 1-M30/40 Standard / DALI 10–11

Downlight, ausziehbar
DLA 1-M20/30 
DLA 1-L40/50 Standard / DALI / Bluetooth 12 – 19 

Einbaustrahler

EDOS FLEX 
EDOS FLAT 
EDOS 9W 
EDOS 12W 
EDOS TUNABLE WHITE

– 
STARR, SCHWENKBAR, SCHWENK. SQ
STARR, SCHWENKBAR 
SCHWENKBAR
SCHWENKBAR

20 – 21
22 – 23 
24 – 25 
26 – 27 
28 – 29

Orientierungs- / Treppenlicht
EDOS ORIENTIERUNGS-
LICHT ECKIG / RUND 30 – 31

Panel, rechteckig EDOS FLAT S / M / M TW / L 32 – 39

Panel, rund EDOS ROUND S / M / L 40 – 41

NEU

NEU

NEU

NEU
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Inhaltsverzeichnis 

Leuchtenkategorie Name Produktvariante/n Seiten

Lichtleiste, 
Regalbeleuchtung

SML-G2-SYM 
SML-G2-ASYM

Standard / Tunable White 
Standard / Tunable White

86 – 87 
88 – 89

Lichtleiste, 
flexible Anwendungen

EDOS SLIM – 90 – 91

Lichtleiste,  
Kühlmöbel

SCL-G2-SYM 
SCL-G2-ASYM 
SCL-G2-C 
SCL-G2-VLR 
SCL-G2-VC

SYM / SYM-Tunable White 
ASYM / ASYM-Tunable White
CANOPY / CANOPY-Tunable White 
VLR / VLR-Tunable White 
VC / VC-Tunable White

94 – 95 
96 – 97
98 – 99
100 – 101
102 – 103 

Lichtleiste, 
Kühlmöbel

LCR-H 
LCR-C 
LCR-CD 
LCR-VLR 
LCR-VC

H-Horizontal 
C-CANOPY 
CD-CANOPY DOUBLE 
VLR-VERTIKAL links/rechts 
VC-VERTIKAL center

104 – 105 
106 – 107
108 – 109
110 – 111
112 – 113

Lichtleiste, 
Kühlmöbel 
RGB-Effektbeleuchtung

CBL – 114 – 115

05. Lichtleisten

Übersicht Leuchtmittelsortiment Colourbearm, MR16, GU10, A35/50/60 116 – 117

06. Leuchtmittel

Übersicht LED Komponenten Alustar-G2, Areal-Rigid, Linear-Rigid, Linear Flex 118 – 119

07. Komponenten

Übersicht Zubehör div. Zubehörartikel 120 – 125

08. Zubehör
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NEU

NEU

Inhaltsverzeichnis 



DLA1 
Downlight, ausziehbar

EDOS
Einbaustrahler

EDOS
Orientierungslicht

EDOS
Flat Panel

S
M 
M - TUNEABLE 
L 

ECKIG
RUND

1
8

EDOS
Round

S
M
L

S. 40-41S. 32-39

S. 30-31S. 20-29

FLEX 
SCHWENKBAR
STANDARD
FLAT
IP 65
BLUETOOTH

M 20
M 30 
L40 
L 50

S. 12-19S. 10-11

DLS1 
Downlight, starr

M30
M40
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Technische Daten Abmessungen (in mm)

100

198

160

Gehäusefarben

weiß

DLS1-M30/40
 Downlight 
  
Standard 
DALI

Leistung 25 W / 33W

Betriebsspannung 230 V AC, 50 Hz

Leuchtentyp Einbauleuchte / Downlight

LED Type COB

Steuerung Standard | DALI

Lichtstromklasse 3000 lm / 4000lm

Lichteffizienz bis zu 147 lm/W

Farbkonsistenz SDCM3

Lebensdauer L80 B10 65.000 h @ 25°C *

Gehäuse Aluminium

Kühlung Passivgekühlt

Gewicht Standard: 1,65 kg

Garantie 5 Jahre

DALI
LOW
UGRHI CRI

Ø = 162 

Zubehör

Passendes Zubehör finden Sie im Kapitel "08 Zubehör".
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IP 20 WARRANTY
YEARS

Einbauleuchten

Produkt Leistung Farb- 
temperatur

CRI Licht- 
strom

Gehäuse- 
farbe

Abstrahl- 
winkel 40°

Abstrahl- 
winkel 60°

DLS1-M30-DALI 25 W 2700 K 80 3315 lm weiß 8102554 8102555

DLS1-M30-DALI 25 W 3000 K 80 3467 lm weiß 8102556 8102557

DLS1-M30-DALI 25 W 4000 K 80 3554 lm weiß 8102558 8102559

DLS1-M30-DALI 25 W 2700 K 92 2835 lm weiß 8102560 8102561

DLS1-M30-DALI 25 W 3000 K 92 3009 lm weiß 8102562 8102563

DLS1-M30-DALI 25 W 4000 K 92 3249 lm weiß 8102564 8102565

Produkt Leistung Farb- 
temperatur

CRI Licht- 
strom

Gehäuse- 
farbe

Abstrahl- 
winkel 40°

Abstrahl- 
winkel 60°

DLS1-M30 25 W 2700 K 80 3315 lm weiß 8102542 8102543

DLS1-M30 25 W 3000 K 80 3467 lm weiß 8102544 8102545

DLS1-M30 25 W 4000 K 80 3554 lm weiß 8102546 8102547

DLS1-M30 25 W 2700 K 92 2835 lm weiß 8102548 8102549

DLS1-M30 25 W 3000 K 92 3009 lm weiß 8102550 8102551

DLS1-M30 25 W 4000 K 92 3249 lm weiß 8102552 8102553

Artikelübersicht, DLS1-M30 DALI

Artikelübersicht, DLS1-M30

Artikelübersicht, DLS1-M40

Artikelübersicht, DLS1-M40 DALI

Produkt Leistung Farb- 
temperatur

CRI Licht- 
strom

Gehäuse- 
farbe

Abstrahl- 
winkel 40°

Abstrahl- 
winkel 60°

DLS1-M40-DALI 33 W 2700 K 80 4414 lm weiß 8102578 8102579

DLS1-M40-DALI 33 W 3000 K 80 4612 lm weiß 8102580 8102581

DLS1-M40-DALI 33 W 4000 K 80 4838 lm weiß 8102582 8102583

DLS1-M40-DALI 33 W 2700 K 92 3819 lm weiß 8102584 8102585

DLS1-M40-DALI 33 W 3000 K 92 4074 lm weiß 8102586 8102587

DLS1-M40-DALI 33 W 4000 K 92 4300 lm weiß 8102588 8102589

Produkt Leistung Farb- 
temperatur

CRI Licht- 
strom

Gehäuse- 
farbe

Abstrahl- 
winkel 40°

Abstrahl- 
winkel 60°

DLS1-M40 33 W 2700 K 80 4414 lm weiß 8102566 8102567

DLS1-M40 33 W 3000 K 80 4612 lm weiß 8102568 8102569

DLS1-M40 33 W 4000 K 80 4838 lm weiß 8102570 8102571

DLS1-M40 33 W 2700 K 92 3819 lm weiß 8102572 8102573

DLS1-M40 33 W 3000 K 92 4074 lm weiß 8102574 8102575

DLS1-M40 33 W 4000 K 92 4300 lm weiß 8102576 8102577
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Einbauleuchten 
DLS1 Downlight, starr



DALI HI CRI

Technische Daten DLA1-M30

Leistung 25 - 26 W

Betriebsspannung 230 V AC, 50 Hz

Leuchtentyp Einbauleuchte / Downlight

LED Type COB

Steuerung Standard / Bluetooth

Lichtstromklasse 3000 lm

Lichteffizienz bis zu 142 lm/W

Farbkonsistenz SDCM3

Lebensdauer L80 B10 65.000 h @ 25°C *

Gehäuse Aluminium

Kühlung Passivgekühlt

Dreh- / Schwenkwinkel 350° / 70°

Gewicht 1,20 kg / 1,50 kg

Garantie 5 Jahre

Technische Daten DLA1-M20

Leistung 18 W

Betriebsspannung 230 V AC, 50 Hz

Leuchtentyp Einbauleuchte / Downlight

LED Type COB

Steuerung Standard / DALI

Lichtstromklasse 2000 lm

Lichteffizienz bis zu 143 lm/W

Farbkonsistenz SDCM3

Lebensdauer L80 B10 65.000 h @ 25°C *

Gehäuse Aluminium

Kühlung Passivgekühlt

Dreh- / Schwenkwinkel 350° / 70°

Gewicht 1,20 kg

Garantie 5 Jahre

IP 20 WARRANTY
YEARS

Zubehör
Passendes Zubehör finden Sie am Ende des Kapitels „Downlights“.

DLA1-M20/30
 Downlight 

Standard 
DALI 
BT
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Einbauleuchten

Abmessungen (in mm)

Ø = 132  

121

143

Gehäusefarben

weiß grau schwarz

Artikelübersicht, DLA1-M20

Produkt Leistung
Farb- 
temperatur

Lichtfarbe 
Ledxon

CRI
Licht- 
strom

Gehäuse- 
farbe

Abstrahl- 
winkel 15°

Abstrahl- 
winkel 24°

Abstrahl- 
winkel 40°

Downlight 
DLA1-M20

18 W 3000 K 3000 K 80 2515 lm
schwarz 
weiß 
grau

8100649 
8100650 
8100651

8100652 
8100653 
8100654

8100655 
8100656 
8100657

Downlight 
DLA1-M20

18 W 4000 K 4000 K 80 2577 lm
schwarz 
weiß 
grau

8100658 
8100659 
8100660

8100661 
8100662 
8100663

8100664 
8100665 
8100666

Downlight 
DLA1-M20

18 W 5700 K 5700 K 80 2577 lm
schwarz 
weiß 
grau

8100667 
8100668 
8100669

8100670 
8100671 
8100672

8100673 
8100674 
8100675

Downlight 
DLA1-M20

18 W 3000 K 3000 K 92 2178 lm
schwarz 
weiß 
grau

8100676 
8100677 
8100678

8100679 
8100680 
8100681

8100682 
8100683 
8100684

Downlight 
DLA1-M20

18 W 4000 K 4000 K 92 2362 lm
schwarz 
weiß 
grau

8100685 
8100686 
8100687

8100688 
8100689 
8100690

8100691 
8100692 
8100693

Downlight 
DLA1-M20

18 W 5700 K 5700 K 92 2347 lm
schwarz 
weiß 
grau

8100694 
8100695 
8100696

8100697 
8100698 
8100699

8100700 
8100701 
8100702

Downlight 
DLA1-M20

18 W 3000 K
Brilliance 
3000 K

97 1917 lm
schwarz 
weiß 
grau

8100703 
8100704 
8100705

8100706 
8100707 
8100708

8100709 
8100710 
8100711

Downlight 
DLA1-M20

18 W 4000 K
Brilliance 
4000 K

97 2040 lm
schwarz 
weiß 
grau

8101441 
8101442 
8101443

8101444 
8101445 
8101446

8101447 
8101448 
8101449

Downlight 
DLA1-M20

18 W Fresh meat 1007 lm
schwarz 
weiß 
grau

8100712 
8100713 
8100714

8100715 
8100716 
8100717

8100718 
8100719 
8100720

Downlight 
DLA1-M20

18 W 2700 K
Cheese & 
pastry

92 2055 lm
schwarz 
weiß 
grau

8100721 
8100722 
8100723

8100724 
8100725 
8100726

8100727 
8100728 
8100729

Downlight 
DLA1-M20

18 W 3000 K
Fruit & vege-
table

97 1917 lm
schwarz 
weiß 
grau

8101450 
8101451 
8101452

8101453 
8101454 
8101455

8101456 
8101457 
8101458

Produkt Leistung
Farb- 
temperatur

Lichtfarbe 
Ledxon

CRI
Licht- 
strom

Gehäuse- 
farbe

Abstrahl- 
winkel 15°

Abstrahl- 
winkel 24°

Abstrahl- 
winkel 40°

Downlight 
DLA1-M20-DALI

18 W 3000 K 3000 K 80 2515 lm
schwarz 
weiß 
grau

8100730 
8100731 
8100732

8100733 
8100734 
8100735

8100736 
8100737 
8100738

Downlight 
DLA1-M20-DALI

18 W 4000 K 4000 K 80 2577 lm
schwarz 
weiß 
grau

8100739 
8100740 
8100741

8100742 
8100743 
8100744

8100745 
8100746 
8100747

Downlight 
DLA1-M20-DALI

18 W 5700 K 5700 K 80 2577 lm
schwarz 
weiß 
grau

8100748 
8100749 
8100750

8100751 
8100752 
8100753

8100754 
8100755 
8100756

Downlight 
DLA1-M20-DALI

18 W 3000 K 3000 K 92 2178 lm
schwarz 
weiß 
grau

8100757 
8100758 
8100759

8100760 
8100761 
8100762

8100763 
8100764 
8100765

Downlight 
DLA1-M20-DALI

18 W 4000 K 4000 K 92 2362 lm
schwarz 
weiß 
grau

8100766 
8100767 
8100768

8100769 
8100770 
8100771

8100772 
8100773 
8100774

Artikelübersicht, DLA1-M20-DALI
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Einbauleuchten 
Downlight-M, ausziehbar



Artikelübersicht, DLA1-M20-DALI

Produkt Leistung
Farb- 
temperatur

Lichtfarbe 
Ledxon

CRI
Licht- 
strom

Gehäuse- 
farbe

Abstrahl- 
winkel 15°

Abstrahl- 
winkel 24°

Abstrahl- 
winkel 40°

Downlight 
DLA1-M20-DALI

18 W 5700 K 5700 K 92 2347 lm
schwarz 
weiß 
grau

8100775 
8100776 
8100777

8100778 
8100779 
8100780

8100781 
8100782 
8100783

Downlight 
DLA1-M20-DALI

18 W 3000 K
Brilliance 
3000 K

97 1917 lm
schwarz 
weiß 
grau

8100784 
8100785 
8100786

8100787 
8100788 
8100789

8100790 
8100791 
8100792

Downlight 
DLA1-M20-DALI

18 W 4000 K
Brilliance 
4000 K

97 2040 lm
schwarz 
weiß 
grau

8101459 
8101460 
8101461

8101462 
8101463 
8101464

8101465 
8101466 
8101467

Downlight 
DLA1-M20-DALI

18 W
Fresh 
meat

1007 lm
schwarz 
weiß 
grau

8100793 
8100794 
8100795

8100796 
8100797 
8100798

8100799 
8100800 
8100801

Downlight 
DLA1-M20-DALI

18 W 2700 K
Cheese & 
pastry

92 2055 lm
schwarz 
weiß 
grau

8100802 
8100803 
8100804

8100805 
8100806 
8100807

8100808 
8100809 
8100810

Downlight 
DLA1-M20-DALI

18 W 3000 K
Fruit & 
vegetable

97 1917 lm
schwarz 
weiß 
grau

8101468 
8101469 
8101470

8101471 
8101472 
8101473

8101474 
8101475 
8101476

Produkt Leistung
Farb- 
temperatur

Lichtfarbe 
Ledxon

CRI
Licht- 
strom

Gehäuse- 
farbe

Abstrahl- 
winkel 15°

Abstrahl- 
winkel 24°

Abstrahl- 
winkel 40°

Downlight 
DLA1-M30

25 W 3000 K 3000 K 80 3467 lm
schwarz 
weiß 
grau

8100811 
8100812 
8100813

8100814 
8100815 
8100816

8100817 
8100818 
8100819

Downlight 
DLA1-M30

25 W 4000 K 4000 K 80 3554 lm
schwarz 
weiß 
grau

8100820 
8100821 
8100822

8100823 
8100824 
8100825

8100826 
8100827 
8100828

Downlight 
DLA1-M30

25 W 5700 K 5700 K 80 3554 lm
schwarz 
weiß 
grau

8100829 
8100830 
8100831

8100832 
8100833 
8100834

8100835 
8100836 
8100837

Downlight 
DLA1-M30

25 W 3000 K 3000 K 92 3009 lm
schwarz 
weiß 
grau

8100838 
8100839 
8100840

8100841 
8100842 
8100843

8100844 
8100845 
8100846

Downlight 
DLA1-M30

25 W 4000 K 4000 K 92 3249 lm
schwarz 
weiß 
grau

8100847 
8100848 
8100849

8100850 
8100851 
8100852

8100853 
8100854 
8100855

Downlight 
DLA1-M30

25 W 5700 K 5700 K 92 3227 lm
schwarz 
weiß 
grau

8100856 
8100857 
8100858

8100859 
8100860 
8100861

8100862 
8100863 
8100864

Downlight 
DLA1-M30

25 W 3000 K
Brilliance 
3000 K

97 2639 lm
schwarz 
weiß 
grau

8100865 
8100866 
8100867

8100868 
8100869 
8100870

8100871 
8100872 
8100873

Downlight 
DLA1-M30

25 W 4000 K
Brilliance 
4000 K

97 2813 lm
schwarz 
weiß 
grau

8101477 
8101478 
8101479

8101480 
8101481 
8101482

8101483 
8101484 
8101485

Downlight 
DLA1-M30

26 W
Fresh 
meat

1434 lm
schwarz 
weiß 
grau

8100874 
8100875 
8100876

8100877 
8100878 
8100879

8100880 
8100881 
8100882

Downlight 
DLA1-M30

25 W 2700 K
Cheese & 
pastry

92 2835 lm
schwarz 
weiß 
grau

8100883 
8100884 
8100885

8100886 
8100887 
8100888

8100889 
8100890 
8100891

Downlight 
DLA1-M30

25 W 3000 K
Fruit & 
vegetable

97 2639 lm
schwarz 
weiß 
grau

8101486 
8101487 
8101488

8101489 
8101490 
8101491

8101492 
8101493 
8101494

Artikelübersicht, DLA1-M30

14

Einbauleuchten 
Downlight-M, ausziehbar

Produkt Leistung
Farb- 
temperatur

Lichtfarbe 
Ledxon

CRI
Licht- 
strom

Gehäuse- 
farbe

Abstrahl- 
winkel 15°

Abstrahl- 
winkel 24°

Abstrahl- 
winkel 40°

Downlight 
DLA1-M30-BT

25 W 3000 K 3000 K 80 3467 lm
schwarz 
weiß 
grau

8102023 
8102024 
8102025

8102026 
8102027 
8102028

8102029 
8102030 
8102031

Downlight 
DLA1-M30-BT

25 W 4000 K 4000 K 80 3554 lm
schwarz 
weiß 
grau

8102032 
8102033 
8102034

8102035 
8102036 
8102037

8102038 
8102039 
8102040

Downlight 
DLA1-M30-BT

25 W 5700 K 5700 K 80 3554 lm
schwarz 
weiß 
grau

8102041 
8102042 
8102043

8102044 
8102045 
8102046

8102047 
8102048 
8102049

Downlight 
DLA1-M30-BT

25 W 3000 K 3000 K 92 3009 lm
schwarz 
weiß 
grau

8102050 
8102051 
8102052

8102053 
8102054 
8102055

8102056 
8102057 
8102058

Downlight 
DLA1-M30-BT

25 W 4000 K 4000 K 92 3249 lm
schwarz 
weiß 
grau

8102059 
8102060 
8102061

8102062 
8102063 
8102064

8102065 
8102066 
8102067

Downlight 
DLA1-M30-BT

25 W 5700 K 5700 K 92 3227 lm
schwarz 
weiß 
grau

8102068 
8102069 
8102070

8102071 
8102072 
8102073

8102074 
8102075 
8102076

Downlight 
DLA1-M30-BT

25 W 3000 K
Brilliance 
3000 K

97 2639 lm
schwarz 
weiß 
grau

8102077 
8102078 
8102079

8102080 
8102081 
8102082

8102083 
8102084 
8102085

Downlight 
DLA1-M30-BT

25 W 4000 K
Brilliance 
4000 K

97 2813 lm
schwarz 
weiß 
grau

8102086 
8102087 
8102088

8102089 
8102090 
8102091

8102092 
8102093 
8102094

Downlight 
DLA1-M30-BT

26 W Fresh meat 1434 lm
schwarz 
weiß 
grau

8102095 
8102096 
8102097

8102098 
8102099 
8102100

8102101 
8102102 
8102103

Downlight 
DLA1-M30-BT

25 W 2700 K
Cheese & 
pastry

92 2835 lm
schwarz 
weiß 
grau

8102104 
8102105 
8102106

8102107 
8102108 
8102109

8102110 
8102111 
8102112

Downlight 
DLA1-M30-BT

25 W 3000 K
Fruit & vegeta-
ble

97 2639 lm
schwarz 
weiß 
grau

8102113 
8102114 
8102115

8102116 
8102117 
8102118

8102119 
8102120 
8102121

Artikelübersicht, DLA1-M30-BT

Zubehör

Passendes Zubehör finden Sie im Kapitel "08 Zubehör".
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Einbauleuchten 
Downlight-M, ausziehbar



DALI HI CRI

Technische Daten DLA1-L50

Leistung 41 - 46 W

Betriebsspannung 230 V AC, 50 Hz

Leuchtentyp Einbauleuchte / Downlight

LED Type COB

Steuerung Standard / DALI / Bluetooth

Lichtstromklasse 5000 lm

Lichteffizienz bis zu 143 lm/W

Farbkonsistenz SDCM3

Lebensdauer L80 B10 65.000 h @ 25°C *

Gehäuse Aluminium

Kühlung Passivgekühlt

Dreh- / Schwenkwinkel 350° / 70°

Gewicht 1,85 / 2,15 kg

Garantie 5 Jahre

Technische Daten DLA1-L40

Leistung 33 - 38 W

Betriebsspannung 230 V AC, 50 Hz

Leuchtentyp Einbauleuchte / Downlight

LED Type COB

Steuerung Standard / DALI

Lichtstromklasse 5000 lm

Lichteffizienz bis zu 147 lm/W

Farbkonsistenz SDCM3

Lebensdauer L80 B10 65.000 h @ 25°C *

Gehäuse Aluminium

Kühlung Passivgekühlt

Dreh- / Schwenkwinkel 350° / 70°

Gewicht 1,85 kg

Garantie 5 Jahre

DLA1-L40/50  
 Downlight  
Standard 
DALI 
BT

IP 20 WARRANTY
YEARS

16

Einbauleuchten

Ø = 172 

158

184

Abmessungen (in mm) Gehäusefarben

weiß grau schwarz

Artikelübersicht, DLA1-L40

Artikelübersicht, DLA1-L40-DALI

Produkt Leistung Farb- 
temperatur

Lichtfarbe 
Ledxon

CRI Licht- 
strom

Gehäuse- 
farbe

Abstrahl- 
winkel 15°

Abstrahl- 
winkel 24°

Abstrahl- 
winkel 40°

Downlight DLA1-L40 33 W 3000 K 3000 K 80 4612 lm
schwarz 
weiß 
grau

8100973 
8100974 
8100975

8100976 
8100977 
8100978

8100979 
8100980 
8100981

Downlight DLA1-L40 33 W 4000 K 4000 K 80 4838 lm
schwarz 
weiß 
grau

8100982 
8100983 
8100984

8100985 
8100986 
8100987

8100988 
8100989 
8100990

Downlight DLA1-L40 33 W 5700 K 5700 K 80 4781 lm
schwarz 
weiß 
grau

8100991 
8100992 
8100993

8100994 
8100995 
8100996

8100997 
8100998 
8100999

Downlight DLA1-L40 33 W 3000 K 3000 K 92 4074 lm
schwarz 
weiß 
grau

8101000 
8101001 
8101002

8101003 
8101004 
8101005

8101006 
8101007 
8101008

Downlight DLA1-L40 33 W 4000 K 4000 K 92 4300 lm
schwarz 
weiß 
grau

8101009 
8101010 
8101011

8101012 
8101013 
8101014

8101015 
8101016 
8101017

Downlight DLA1-L40 33 W 5700 K 5700 K 92 4244 lm
schwarz 
weiß 
grau

8101018 
8101019 
8101020

8101021 
8101022 
8101023

8101024 
8101025 
8101026

Downlight DLA1-L40 33 W 3000 K Brilliance 3000 K 97 3565 lm
schwarz 
weiß 
grau

8101027 
8101028 
8101029

8101030 
8101031 
8101032

8101033 
8101034 
8101035

Downlight DLA1-L40 33 W 4000 K Brilliance 4000 K 97 3763 lm
schwarz 
weiß 
grau

8101513 
8101514 
8101515

8101516 
8101517 
8101518

8101519 
8101520 
8101521

Downlight DLA1-L40 38 W Fresh meat 2102 lm
schwarz 
weiß 
grau

8101036 
8101037 
8101038

8101039 
8101040 
8101041

8101042 
8101043 
8101044

Downlight DLA1-L40 33 W 2700 K Cheese & pastry 92 3819 lm
schwarz 
weiß 
grau

8101045 
8101046 
8101047

8101048 
8101049 
8101050

8101051 
8101052 
8101053

Downlight DLA1-L40 33 W 3000 K Fruit & vegetable 97 3565 lm
schwarz 
weiß 
grau

8101522 
8101523 
8101524

8101525 
8101526 
8101527

8101528 
8101529 
8101530

Produkt Leistung Farb- 
temperatur

Lichtfarbe 
Ledxon

CRI Licht- 
strom

Gehäuse- 
farbe

Abstrahl- 
winkel 15°

Abstrahl- 
winkel 24°

Abstrahl- 
winkel 40°

Downlight DLA1-L40 33 W 3000 K 3000 K 80 4612 lm
schwarz 
weiß 
grau

8100973 
8100974 
8100975

8100976 
8100977 
8100978

8100979 
8100980 
8100981

Downlight DLA1-L40 33 W 4000 K 4000 K 80 4838 lm
schwarz 
weiß 
grau

8100982 
8100983 
8100984

8100985 
8100986 
8100987

8100988 
8100989 
8100990

Downlight DLA1-L40 33 W 5700 K 5700 K 80 4781 lm
schwarz 
weiß 
grau

8100991 
8100992 
8100993

8100994 
8100995 
8100996

8100997 
8100998 
8100999

Downlight DLA1-L40 33 W 3000 K 3000 K 92 4074 lm
schwarz 
weiß 
grau

8101000 
8101001 
8101002

8101003 
8101004 
8101005

8101006 
8101007 
8101008

Downlight DLA1-L40 33 W 4000 K 4000 K 92 4300 lm
schwarz 
weiß 
grau

8101009 
8101010 
8101011

8101012 
8101013 
8101014

8101015 
8101016 
8101017

Downlight DLA1-L40 33 W 5700 K 5700 K 92 4244 lm
schwarz 
weiß 
grau

8101018 
8101019 
8101020

8101021 
8101022 
8101023

8101024 
8101025 
8101026

Downlight DLA1-L40 33 W 3000 K Brilliance 3000 K 97 3565 lm
schwarz 
weiß 
grau

8101027 
8101028 
8101029

8101030 
8101031 
8101032

8101033 
8101034 
8101035
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Einbauleuchten 
Downlight-L, ausziehbar



Produkt Leistung Farb- 
temperatur

Lichtfarbe 
Ledxon

CRI Licht- 
strom

Gehäuse- 
farbe

Abstrahl- 
winkel 15°

Abstrahl- 
winkel 24°

Abstrahl- 
winkel 40°

Downlight DLA1-L40 33 W 4000 K Brilliance 4000 K 97 3763 lm
schwarz 
weiß 
grau

8101513 
8101514 
8101515

8101516 
8101517 
8101518

8101519 
8101520 
8101521

Downlight DLA1-L40 38 W Fresh meat 2102 lm
schwarz 
weiß 
grau

8101036 
8101037 
8101038

8101039 
8101040 
8101041

8101042 
8101043 
8101044

Downlight DLA1-L40 33 W 2700 K Cheese & pastry 92 3819 lm
schwarz 
weiß 
grau

8101045 
8101046 
8101047

8101048 
8101049 
8101050

8101051 
8101052 
8101053

Downlight DLA1-L40 33 W 3000 K Fruit & vegetable 97 3565 lm
schwarz 
weiß 
grau

8101522 
8101523 
8101524

8101525 
8101526 
8101527

8101528 
8101529 
8101530

Artikelübersicht, DLA1-L40-DALI

Artikelübersicht, DLA1-L50

Produkt Leistung
Farb- 
temperatur

Lichtfarbe 
Ledxon

CRI
Licht- 
strom

Gehäuse- 
farbe

Abstrahl- 
winkel 15°

Abstrahl- 
winkel 24°

Abstrahl- 
winkel 40°

Downlight DLA1-L50-BT 41 W 3000 K 3000 K 80 5583 lm
schwarz 
weiß 
grau

8102122 
8102123 
8102124

8102125 
8102126 
8102127

8102128 
8102129 
8102130

Downlight DLA1-L50-BT 41 W 4000 K 4000 K 80 5863 lm
schwarz 
weiß 
grau

8102131 
8102132 
8102133

8102134 
8102135 
8102136

8102137 
8102138 
8102139

Downlight DLA1-L50-BT 41 W 5700 K 5700 K 80 5793 lm
schwarz 
weiß 
grau

8102140 
8102141 
8102142

8102143 
8102144 
8102145

8102146 
8102147 
8102148

Downlight DLA1-L50-BT 41 W 3000 K 3000 K 92 4920 lm
schwarz 
weiß 
grau

8102149 
8102150 
8102151

8102152 
8102153 
8102153

8102155 
8102156 
8102157

Downlight DLA1-L50-BT 41 W 4000 K 4000 K 92 5200 lm
schwarz 
weiß 
grau

8102158 
8102159 
8102160

8102161 
8102162 
8102163

8102164 
8102165 
8102166

Downlight DLA1-L50-BT 41 W 5700 K 5700 K 92 5130 lm
schwarz 
weiß 
grau

8102167 
8102168 
8102169

8102170 
8102171 
8102172

8102173 
8102174 
8102175

Downlight DLA1-L50-BT 41 W 3000 K
Brilliance 
3000 K

97 4292 lm
schwarz 
weiß 
grau

8102176 
8102177 
8102178

8102179 
8102180 
8102181

8102182 
8102183 
8102184

Downlight DLA1-L50-BT 41 W 4000 K
Brilliance 
4000 K

97 4537 lm
schwarz 
weiß 
grau

8102185 
8102186 
8102187

8102188 
8102189 
8102190

8102191 
8102192 
8102193

Downlight DLA1-L50-BT 46 W Fresh meat 2437 lm
schwarz 
weiß 
grau

8102194 
8102195 
8102196

8102197 
8102198 
8102199

8102200 
8102201 
8102202

Downlight DLA1-L50-BT 41 W 2700 K
Cheese & 
pastry

92 4606 lm
schwarz 
weiß 
grau

8102203 
8102204 
8102205

8102206 
8102207 
8102208

8102209 
8102210 
8102211

Downlight DLA1-L50-BT 41 W 3000 K
Fruit & vege-
table

97 4292 lm
schwarz 
weiß 
grau

8102212 
8102213 
8102214

8102215 
8102216 
8102217

8102218 
8102219 
8102220

Artikelübersicht, DLA1-L50-BT

Produkt Leistung
Farb- 
temperatur

Lichtfarbe 
Ledxon

CRI
Licht- 
strom

Gehäuse- 
farbe

Abstrahl- 
winkel 15°

Abstrahl- 
winkel 24°

Abstrahl- 
winkel 40°

Downlight DLA1-L50-BT 41 W 3000 K 3000 K 80 5583 lm
schwarz 
weiß 
grau

8102122 
8102123 
8102124

8102125 
8102126 
8102127

8102128 
8102129 
8102130

Downlight DLA1-L50-BT 41 W 4000 K 4000 K 80 5863 lm
schwarz 
weiß 
grau

8102131 
8102132 
8102133

8102134 
8102135 
8102136

8102137 
8102138 
8102139

Downlight DLA1-L50-BT 41 W 5700 K 5700 K 80 5793 lm
schwarz 
weiß 
grau

8102140 
8102141 
8102142

8102143 
8102144 
8102145

8102146 
8102147 
8102148

Downlight DLA1-L50-BT 41 W 3000 K 3000 K 92 4920 lm
schwarz 
weiß 
grau

8102149 
8102150 
8102151

8102152 
8102153 
8102153

8102155 
8102156 
8102157

18

Einbauleuchten 
Downlight-L, ausziehbar

Produkt Leistung
Farb- 
temperatur

Lichtfarbe 
Ledxon

CRI
Licht- 
strom

Gehäuse- 
farbe

Abstrahl- 
winkel 15°

Abstrahl- 
winkel 24°

Abstrahl- 
winkel 40°

Downlight 
DLA1-L50-DALI

41 W 3000 K 3000 K 80 5583 lm
schwarz 
weiß 
grau

8101216 
8101217 
8101218

8101219 
8101220 
8101221

8101222 
8101223 
8101224

Downlight 
DLA1-L50-DALI

41 W 4000 K 4000 K 80 5863 lm
schwarz 
weiß 
grau

8101225 
8101226 
8101227

8101228 
8101229 
8101230

8101231 
8101232 
8101233

Downlight 
DLA1-L50-DALI

41 W 5700 K 5700 K 80 5793 lm
schwarz 
weiß 
grau

8101234 
8101235 
8101236

8101237 
8101238 
8101239

8101240 
8101241 
8101242

Downlight 
DLA1-L50-DALI

41 W 3000 K 3000 K 92 4920 lm
schwarz 
weiß 
grau

8101243 
8101244 
8101245

8101246 
8101247 
8101248

8101249 
8101250 
8101251

Downlight 
DLA1-L50-DALI

41 W 4000 K 4000 K 92 5200 lm
schwarz 
weiß 
grau

8101252 
8101253 
8101254

8101255 
8101256 
8101257

8101258 
8101259 
8101260

Downlight 
DLA1-L50-DALI

41 W 5700 K 5700 K 92 5130 lm
schwarz 
weiß 
grau

8101261 
8101262 
8101263

8101264 
8101265 
8101266

8101267 
8101268 
8101269

Downlight 
DLA1-L50-DALI

41 W 3000 K
Brilliance 
3000 K

97 4292 lm
schwarz 
weiß 
grau

8101270 
8101271 
8101272

8101273 
8101274 
8101275

8101276 
8101277 
8101278

Downlight 
DLA1-L50-DALI

41 W 4000 K
Brilliance 
4000 K

97 4537 lm
schwarz 
weiß 
grau

8101567 
8101568 
8101569

8101570 
8101571 
8101572

8101573 
8101574 
8101575

Downlight 
DLA1-L50-DALI

46 W Fresh meat 2437 lm
schwarz 
weiß 
grau

8101279 
8101280 
8101281

8101282 
8101283 
8101284

8101285 
8101286 
8101287

Downlight 
DLA1-L50-DALI

41 W 2700 K
Cheese & 
pastry

92 4606 lm
schwarz 
weiß 
grau

8101288 
8101289 
8101290

8101291 
8101292 
8101293

8101294 
8101295 
8101296

Downlight 
DLA1-L50-DALI

41 W 3000 K
Fruit & vegeta-
ble

97 4292 lm
schwarz 
weiß 
grau

8101576 
8101577 
8101578

8101579 
8101580 
8101581

8101582 
8101583 
8101584

Artikelübersicht, DLA1-L50-DALI

Produkt Leistung
Farb- 
temperatur

Lichtfarbe 
Ledxon

CRI
Licht- 
strom

Gehäuse- 
farbe

Abstrahl- 
winkel 15°

Abstrahl- 
winkel 24°

Abstrahl- 
winkel 40°

Downlight DLA1-L50-BT 41 W 4000 K 4000 K 92 5200 lm
schwarz 
weiß 
grau

8102158 
8102159 
8102160

8102161 
8102162 
8102163

8102164 
8102165 
8102166

Downlight DLA1-L50-BT 41 W 5700 K 5700 K 92 5130 lm
schwarz 
weiß 
grau

8102167 
8102168 
8102169

8102170 
8102171 
8102172

8102173 
8102174 
8102175

Downlight DLA1-L50-BT 41 W 3000 K
Brilliance 
3000 K

97 4292 lm
schwarz 
weiß 
grau

8102176 
8102177 
8102178

8102179 
8102180 
8102181

8102182 
8102183 
8102184

Downlight DLA1-L50-BT 41 W 4000 K
Brilliance 
4000 K

97 4537 lm
schwarz 
weiß 
grau

8102185 
8102186 
8102187

8102188 
8102189 
8102190

8102191 
8102192 
8102193

Downlight DLA1-L50-BT 46 W Fresh meat 2437 lm
schwarz 
weiß 
grau

8102194 
8102195 
8102196

8102197 
8102198 
8102199

8102200 
8102201 
8102202

Downlight DLA1-L50-BT 41 W 2700 K
Cheese & 
pastry

92 4606 lm
schwarz 
weiß 
grau

8102203 
8102204 
8102205

8102206 
8102207 
8102208

8102209 
8102210 
8102211

Downlight DLA1-L50-BT 41 W 3000 K
Fruit & vegeta-
ble

97 4292 lm
schwarz 
weiß 
grau

8102212 
8102213 
8102214

8102215 
8102216 
8102217

8102218 
8102219 
8102220

Artikelübersicht, DLA1-L50-BT

Zubehör

Passendes Zubehör finden Sie im Kapitel "08 Zubehör".
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Einbauleuchten 
Downlight-L, ausziehbar



Abmessungen (in mm)

Frontringfarben Innenringfarben

weiß grau schwarz silber

45

91

Ø = 68
90 66

TUNE DIM
lm

HI CRIPUSH

Technische Daten

IP 20

Leistung 8 W

Betriebsspannung 230 V AC, 50 Hz

Leuchtentyp Deckeneinbauleuchte

LED Type COB

Steuerung Push

Lichteffizienz bis zu 93 lm/W

Farbkonsistenz SDCM6

Lebensdauer L70 B50 40.000 h @ 25°C

Umgebungstemperatur -10°C to +40°C

Gehäuse Aluminium

Garantie 5 Jahre

Lieferumfang
inkl. 1 St. Frontring 
inkl. 1 St. Entblendungsring

EDOS FLEX
 Einbaustrahler

Einstellbare Lichtfarbe / TW

Weißlichtfarbe von 
2700 K – 4000 K frei wählbar.

20

LED Module Betriebsgerät / 
control gear

Decke innen /  
ceiling inside

WARRANTY
YEARS

Einbauleuchten

LOW
UGR

Artikel- 
nummer

Leistung
Farb- 
temperatur

Lichtfarbe 
Ledxon

CRI
Licht- 
strom

Abstrahl- 
winkel

Gehäuse- 
farbe

Gewicht

7008126 8 W 2700 K - 4000 K 2700 K - 4000 K 90 744 lm 36° weiß / silber 0,26 kg

7008127 8 W 2700 K - 4000 K 2700 K - 4000 K 90 744 lm 36° schwarz / silber 0,26 kg

7008128 8 W 2700 K - 4000 K 2700 K - 4000 K 90 744 lm 36° weiß / schwarz 0,26 kg

7008129 8 W 2700 K - 4000 K 2700 K - 4000 K 90 744 lm 36° schwarz / schwarz 0,26 kg

Artikelnummer Artikelbezeichnung

4560050 Frontring weiß

4560051 Frontring schwarz

4560052 Entblendungsring schwarz

4560053 Entblendungsring Silber

Zubehör: (Einzelteile)

Artikelübersicht, EDOS FLEX

Snap!
Snap!

Klick! Klick!

Ausklappen der 

Halteklammern

Einrasten der 

Halteklammern

Einführen in den Decken-

ausschnitt

Automatisches Einklappen 

der Halteklammern – fertig.

TW  2700  3000  4000

Wählen Sie zwischen drei

fest voreingestellten Licht- 

farben oder TW, einfach 

via Schalter am Netzteil.

Durch drücken und halten 

des Push-Tasters stellen Sie 

die Helligkeit individuell ein.

In der Tunable White Ein-

stellung gelangt man durch 

einen einfach Doppeklick in 

den Lichtmisch Modus.

Nun lässt sich durch simples 

halten herkömmlicher Push-

Schalter auch die Lichtfarbe 

individuell bestimmen.

halten halten2x Klick TW

Installation im
Handumdrehen

Lichtfarbe & Steuerung – bereits alles inklusive

Weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel "08 Zubehör".
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Einbauleuchten 
EDOS Einbaustrahler FLEX



Technische Daten Abmessungen (in mm)

schwenkbare Ausführung:

EDOS
 Einbaustrahler FLAT 
 
 STARR 
 SCHWENKBAR 
 SCHWENKBAR SQ

Leistung 6 W

Betriebsspannung 230 V AC, 50 Hz

Leuchtentyp Deckeneinbauleuchte

LED Type COB

Steuerung Phasenan - Phasenabschnitt

Lichteffizienz bis zu 105 lm/W

Farbkonsistenz SDCM3

Lebensdauer L70 B50 40.000 h @ 25°C

Umgebungstemperatur -20°C bis +40°C

Dreh- / Schwenkwinkel --- / 20°

Garantie 5 Jahre

Netzteil

Kabellänge Netzteil – Einbaustrahler: ca. 450 mm

95

26

45

*z.B. mit Eltako EUD 12NPN, EUD 12Z, EUD 61 NPNUC, Busch Jäger 6523 U

runde 
Ausführung:

quadratische 
Ausführung:

64

Ø = 68  

32

90

38

20°

8590

Ø = 68  

starre Ausführung:

64

30

90

DIM
lm

22

IP 20 IP 44

WARRANTY
YEARSM M

Decke außen /  
ceiling outside

LED Module Betriebsgerät / 
control gear

Decke innen /  
ceiling inside

Einbauleuchten

Artikel- 
nummer

Leistung Farb- 
temperatur

Lichtfarbe 
Ledxon

CRI Licht- 
strom

Abstrahl- 
winkel

Gehäuse- 
farbe

Gewicht

7008231 6 W 3000 K 3000 K 80 610 lm 40° weiß 0,28 kg

7008232 6 W 3000 K 3000 K 80 610 lm 40° Chrom 0,28 kg

7008233 6 W 3000 K 3000 K 80 610 lm 40° Nickel 0,28 kg

7008234 6 W 3000 K 3000 K 80 610 lm 40° schwarz 0,28 kg

Artikelübersicht, EDOS FLAT SCHWENKBAR SQ (quadratische Ausführung)

Artikel- 
nummer

Leistung Farb- 
temperatur

Lichtfarbe 
Ledxon

CRI Licht- 
strom

Abstrahl- 
winkel

Gehäuse- 
farbe

Gewicht

7008112 6 W 4000 K 4000 K 80 620 lm 40° weiß 0,21 kg

7008113 6 W 4000 K 4000 K 80 620 lm 40° Chrom 0,21 kg

7008114 6 W 4000 K 4000 K 80 620 lm 40° Nickel 0,21 kg

7008115 6 W 3000 K 3000 K 80 610 lm 40° weiß 0,21 kg

7008116 6 W 3000 K 3000 K 80 610 lm 40° Chrom 0,21 kg

7008117 6 W 3000 K 3000 K 80 610 lm 40° Nickel 0,21 kg

Artikelübersicht, EDOS FLAT SCHWENKBAR (runde Ausführung)

Artikel- 
nummer

Leistung Farb- 
temperatur

Lichtfarbe 
Ledxon

CRI Licht- 
strom

Abstrahl- 
winkel

Gehäuse- 
farbe

Gewicht

7008100 6 W 4000 K 4000 K 80 630 lm 40° weiß 0,25 kg

7008101 6 W 4000 K 4000 K 80 630 lm 40° Chrom 0,25 kg

7008102 6 W 4000 K 4000 K 80 630 lm 40° Nickel 0,25 kg

7008124 6 W 4000 K 4000 K 80 620 lm 40° schwarz 0,25 kg

7008103 6 W 3000 K 3000 K 80 620 lm 40° weiß 0,25 kg

7008104 6 W 3000 K 3000 K 80 620 lm 40° Chrom 0,25 kg

7008105 6 W 3000 K 3000 K 80 620 lm 40° Nickel 0,25 kg

7008123 6 W 3000 K 3000 K 80 620 lm 40° schwarz 0,25 kg

Artikelübersicht, EDOS FLAT (starr)

weißschwarz nickel 
gebürstet

chrom
(Farbe nur in starrer 

und schwenkbar, quadr. 
Ausführung verfügbar)

Zubehör

Passendes Zubehör finden Sie im Kapitel "08 Zubehör".

Gehäusefarben
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Einbauleuchten 
EDOS Einbaustrahler FLAT



Technische Daten Abmessungen (in mm)

EDOS
 Einbaustrahler 9W 

 STARR
 SCHWENKBAR 

Leistung 9 W

Betriebsspannung 230 V AC, 50 Hz

Leuchtentyp Deckeneinbauleuchte

LED Type COB

Steuerung Phasenan - Phasenabschnitt

Lichteffizienz bis zu 107 lm/W

Farbkonsistenz SDCM3

Lebensdauer L70 B50 40.000 h @ 25°C

Umgebungstemperatur -20°C bis +40°C

Dreh- / Schwenkwinkel --- / ---

Garantie 5 Jahre
Netzteil

Kabellänge Netzteil – Einbaustrahler: ca. 450 mm

120

26

45*z.B. mit Eltako EUD 12NPN, EUD 12Z, EUD 61 NPNUC, Busch Jäger 6523 U

56

90

64

Ø = 68  

IP 20 IP 44

WARRANTY
YEARSM M

Decke außen /  
ceiling outside

LED Module Betriebsgerät / 
control gear

Decke innen /  
ceiling inside

DIM
lm

64

Ø = 68  

36

90

42

20°

schwenkbare Ausführung:

starre Ausführung:

Einbauleuchten

24

Gehäusefarben

weiß nickel 
gebürstet

chrom

Artikel- 
nummer

Leistung
Farb- 
temperatur

Lichtfarbe 
Ledxon

CRI
Licht- 
strom

Abstrahl- 
winkel

Gehäuse- 
farbe

Gewicht

7008060 9 W 4000 K 4000 K 80 960 lm 40° weiß 0,28 kg

7008061 9 W 4000 K 4000 K 80 960 lm 40° Chrom 0,28 kg

7008062 9 W 4000 K 4000 K 80 960 lm 40° Nickel 0,28 kg

7008064 9 W 3000 K 3000 K 80 920 lm 40° weiß 0,28 kg

7008065 9 W 3000 K 3000 K 80 920 lm 40° Chrom 0,28 kg

7008066 9 W 3000 K 3000 K 80 920 lm 40° Nickel 0,28 kg

Artikelübersicht, EDOS EINBAUSTRAHLER 9W

Artikel- 
nummer

Leistung
Farb- 
temperatur

Lichtfarbe 
Ledxon

CRI
Licht- 
strom

Abstrahl- 
winkel

Gehäuse- 
farbe

Gewicht

7008106 9 W 4000 K 4000 K 80 960 lm 40° weiß 0,24 kg

7008107 9 W 4000 K 4000 K 80 960 lm 40° Chrom 0,24 kg

7008108 9 W 4000 K 4000 K 80 960 lm 40° Nickel 0,24 kg

7008109 9 W 3000 K 3000 K 80 920 lm 40° weiß 0,24 kg

7008110 9 W 3000 K 3000 K 80 920 lm 40° Chrom 0,24 kg

7008111 9 W 3000 K 3000 K 80 920 lm 40° Nickel 0,24 kg

Artikelübersicht, EDOS EINBAUSTRAHLER 9W SCHWENKBAR IP65

Zubehör

Passendes Zubehör finden Sie im Kapitel "08 Zubehör".
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Einbauleuchten 
EDOS Einbaustrahler 9W



Technische Daten

Netzteil

Abmessungen (in mm)

weißschwarz nickel 
gebürstet

chrom

Gehäusefarben

EDOS
 Einbaustrahler 12W
 
 SCHWENKBAR

DIM
lm

Leistung 12 W

Betriebsspannung 230 V AC, 50 Hz

Leuchtentyp Deckeneinbauleuchte

LED Type COB

Steuerung Phasenan - Phasenabschnitt

Lichteffizienz bis zu 100 lm/W

Farbkonsistenz SDCM3

Lebensdauer L70 B50 40.000 h @ 25°C

Umgebungstemperatur -20°C bis +40°C

Dreh- / Schwenkwinkel --- / 20°

Garantie 5 Jahre

Kabellänge Netzteil – Einbaustrahler: ca. 450 mm

120

26

45*z.B. mit Eltako EUD 12NPN, EUD 12Z, EUD 61 NPNUC, Busch Jäger 6523 U

Ø = 68  

60 66

100

60

20°

26

IP 20

WARRANTY
YEARSM M

LED Module Betriebsgerät / 
control gear

Decke innen /  
ceiling inside

Einbauleuchten

Artikel- 
nummer

Leistung
Farb- 
temperatur

Lichtfarbe 
Ledxon

CRI
Licht- 
strom

Abstrahl- 
winkel

Gehäuse- 
farbe

Gewicht

7008094 12 W 4000 K 4000 K 80 1190 lm 40° weiß 0,35 kg

7008095 12 W 4000 K 4000 K 80 1190 lm 40° Chrom 0,35 kg

7008096 12 W 4000 K 4000 K 80 1190 lm 40° Nickel 0,35 kg

7008122 12 W 4000 K 4000 K 80 1190 lm 40° schwarz 0,35 kg

7008097 12 W 3000 K 3000 K 80 1150 lm 40° weiß 0,35 kg

7008098 12 W 3000 K 3000 K 80 1150 lm 40° Chrom 0,35 kg

7008099 12 W 3000 K 3000 K 80 1150 lm 40° Nickel 0,35 kg

7008121 12 W 3000 K 3000 K 80 1150 lm 40° schwarz 0,35 kg

Artikelübersicht, EDOS EINBAUSTRAHLER SCHWENKBAR 12W

Zubehör

Passendes Zubehör finden Sie im Kapitel "08 Zubehör".
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Einbauleuchten 
EDOS Einbaustrahler 12W, schwenkbar



Technische Daten

TUNE HI CRI

Abmessungen (in mm)

EDOS
 Einbaustrahler Tunable White
 
 SCHWENKBAR

IP 20

WARRANTY
YEARSM M

nickel 
gebürstet

Gehäusefarben

weiß schwarz

66

Ø = 68  

40

90

45

40°

DIM
lm

LED Module Betriebsgerät / 
control gear

Leistung 8 W

Betriebsspannung 230 V AC, 50 Hz

Leuchtentyp Deckeneinbauleuchte

LED Type COB

Steuerung Bluetooth

Lichteffizienz bis zu 70 lm/W

Farbkonsistenz SDCM6

Lebensdauer L70 B50 40.000 h @ 25°C

Umgebungstemperatur 0°C to +40°C

Gehäuse Aluminium

Dreh- / Schwenkwinkel --- / 40°

Garantie 5 Jahre

Einstellbare Lichtfarbe / TW

Weißlichtfarbe von 
2700 K – 4000 K frei wählbar.

Einbauleuchten

28

Netzteil

Kabellänge Netzteil – Einbaustrahler: ca. 450 mm

120

26

45

Artikel- 
nummer

Leistung
Farb- 
temperatur

Lichtfarbe 
Ledxon

CRI
Licht- 
strom

Abstrahl- 
winkel

Gehäuse- 
farbe

Gewicht

7008118 8 W 2700 K - 4000 K 2700 K - 4000 K 92-97 535 lm 40° weiß 0,22 kg

7008119 8 W 2700 K - 4000 K 2700 K - 4000 K 92-97 535 lm 40° schwarz 0,22 kg

7008120 8 W 2700 K - 4000 K 2700 K - 4000 K 92-97 535 lm 40° Nickel 0,22 kg

Artikelübersicht, EDOS EINBAUSTRAHLER TW SCHWENKBAR

Zubehör, eyeconex

Art.nummer Zubehör Lieferumfang

9000820 Lichtschalter, Switch 1 Stück

9000810 Repeater (BT-Verstärker) 1 Stück

9000800 Gateway (WI-FI Schnittstelle) 1 Stück

Switch Gateway

FUNKTIONEN

 – hell / dunkel Dimmung

 – Farbtemperatur einstellen (warm/kalt)

 – Ein- / und Ausschalten

MONTAGE

 – via Magnet

 – durch Klebevorrichtung

 – mit Schrauben und Dübeln

FUNKTIONEN

 – für Installationen ab 128 Lichtquellen

 – Schnittstelle Bluetooth zu Wi-Fi

 – Masterfunktion mit bis zu 50 m Reichweite

 – nur mit eyeconex Pro App kompatibel
Gateway

Switch

Weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel "08 Zubehör".
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Einbauleuchten 
EDOS Einbaustrahler TW, BT



Abmessungen (in mm)Technische Daten

IP 20 WARRANTY
YEARS

Leistung 1,5 W

Betriebsspannung 230 V AC / 50 Hz

Leuchtentyp Einbauleuchte

LED Type SMD

Steuerung Nein

Farbkonsistenz 6 SDCM

Lebensdauer L70 B50 40.000 h @ 25°C

Umgebungstemperatur 0°C bis +40°C

Gehäuse Aluminium - Polycarbonat

Dreh- / Schwenkwinkel --- / ---

Garantie 5 Jahre

Ø = 68 mm  

Ø = 68 mm  

EDOS
 Orientierungslicht 

 RUND
 QUADRATISCH

Gehäusefarben

48

86

86

47

86

86

nickel 
gebürstet

aluminium 
gebürstet

weiß schwarz
gebürstet

30

Einbauleuchten

Artikel- 
nummer

Leistung Lichtfarbe CRI Licht- 
strom

Abstrahl- 
winkel

Gehäusefarbe Form Gewicht

7008203 1,5 W 3.000 K 80 80 lm asymmetrisch Weiß quadratisch 0,09 kg

7008204 1,5 W 3.000 K 80 80 lm asymmetrisch Aluminium gebürstet quadratisch 0,09 kg

7008205 1,5 W 3.000 K 80 80 lm asymmetrisch Nickel gebürstet quadratisch 0,09 kg

7008209 1,5 W 3.000 K 80 80 lm asymmetrisch Schwarz gebürstet quadratisch 0,09 kg

7008206 1,5 W 3.000 K 80 80 lm asymmetrisch Weiß rund 0,09 kg

7008207 1,5 W 3.000 K 80 80 lm asymmetrisch Aluminium gebürstet rund 0,09 kg

7008208 1,5 W 3.000 K 80 80 lm asymmetrisch Nickel gebürstet rund 0,09 kg

7008210 1,5 W 3.000 K 80 80 lm asymmetrisch Schwarz gebürstet rund 0,09 kg

Artikelübersicht, EDOS ORIENTIERUNGSLICHT

FUNKTIONEN / FEATURES
 – Die geringe Bauhöhe und das großzügig ausgelegte Push- 

       Terminal,  welches eine unkomplizierte Durchgangsverdrahtung 
       ermöglicht, erlauben den einfachen Einbau in die Unterputzdose.

Zubehör

Passendes Zubehör finden Sie im Kapitel "08 Zubehör".
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Einbauleuchten 
EDOS Orientierungslicht



Abmessungen (in mm)

weiß

PUSH DALI

Setnummer Leistung Lichtfarbe 
Ledxon

CRI Licht- 
strom

UGR Gehäuse- 
farbe

Gewicht Set (Panel+Betriebsgerät) Steuerung

7008211 15 W 6500 K 80 1500 lm < 22 weiß 1,0 kg 7006097 + 3000205 Nein

7008212 15 W 4000 K 80 1450 lm < 22 weiß 1,0 kg 7006098 + 3000205 Nein

7008213 15 W 3000 K 80 1350 lm < 22 weiß 1,0 kg 7006099 + 3000205 Nein

7008228 15 W 6500 K 80 1500 lm < 22 weiß 1,1 kg 7006097 + 3000229 DALI, Push

7008229 15 W 4000 K 80 1450 lm < 22 weiß 1,1 kg 7006098 + 3000229 DALI, Push

7008230 15 W 3000 K 80 1350 lm < 22 weiß 1,1 kg 7006099 + 3000229 DALI, Push

Gehäusefarben

308

308
11,5

Aufbaurahmen (steckbar) Y-Seilbefestigung Einbaurahmen (steckbar)

Technische Daten

Leistung 15 W

Betriebsspannung 230 V AC / 50 Hz

Leuchtentyp Deckeneinbauleuchte

LED Type SMD

Lichteffizienz bis zu 100 lm/W

Farbkonsistenz SDCM3

Lebensdauer L70 B10 50.000 h @ 25°C

Umgebungstemperatur 0°C bis +40°C

Gehäuse Aluminium

Lichtleiter PMMA

Garantie 5 Jahre

EDOS FLAT-S
 Panel 
 
 Standard 
 DALI / PUSH

DIM
lm

32

WARRANTY
YEARS

Einbauleuchten

LOW
UGR

IP 20
LED Module Betriebsgerät / 

control gear

Artikelübersicht, EDOS FLAT-S

Zubehör, EDOS FLAT-S

Artikelnummer Zubehör Abmessungen Lieferumfang

4560041 Seilbefestigung (Y-Seile, 4-Punkt-Befestigung) Abhänghöhe: 800mm 2 Stück

4560042 Aufbaurahmen S (Komplett-Stecksystem) 313 x 313 x 50 mm 1 Stück

4560046 Einbaurahmen S, weiß (Komplett-Stecksystem)
Außenmaß: 350 x 350 x 25 mm 
Ausschnittsmaß: 335 x 335 mm

1 Stück

Weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel "08 Zubehör".
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Einbauleuchten 
EDOS FLAT-S



Abmessungen (in mm)

weiß

Technische Daten

Leistung 36 - 54 W

Betriebsspannung 230 V AC / 50 Hz

Leuchtentyp Deckeneinbauleuchte

LED Type SMD

Lichteffizienz bis zu 130 lm/W

Farbkonsistenz SDCM3

Lebensdauer
36 W: L70 B10 50.000 h @ 25°C 
40 W: L70 B10 50.000 h @ 25°C 
54 W: L70 B10 40.000 h @ 25°C

Umgebungstemperatur 0°C bis +40°C

Gehäuse Aluminium

Lichtleiter PMMA

Garantie 5 Jahre

EDOS FLAT-M
 Panel 
 
 Standard 
 DALI / PUSH / 1-10V 
 HI CRI

Gehäusefarben

620

620
11,5

PUSH DALI HI CRI DIM
lm

WARRANTY
YEARS

aluminium

34

Einbauleuchten

LOW
UGR

IP 20
LED Module Betriebsgerät / 

control gear

Setnummer Leistung Lichtfarbe 
Ledxon

CRI Licht- 
strom

UGR Gehäuse- 
farbe

Gewicht Set 
(Panel+Betriebsgerät)

Steuerung

7007058 54 W 6500 K 80 6450 lm < 22 Aluminium 3,95 kg 7006080 + 3100211 Nein

7007059 54 W 4000 K 80 6400 lm < 22 Aluminium 3,95 kg 7006081 + 3100211 Nein

7007061 36 W 6500 K 80 4650 lm < 22 Aluminium 3,95 kg 7006080 + 3000220 Nein

7007062 36 W 4000 K 80 4550 lm < 22 Aluminium 3,95 kg 7006081 + 3000220 Nein

7007064 54 W 6500 K 80 6450 lm < 22 Aluminium 3,95 kg 7006080 + 3000213 DALI, 1-10V, Push

7007065 54 W 4000 K 80 6400 lm < 22 Aluminium 3,95 kg 7006081 + 3000213 DALI, 1-10V, Push

7007067 36 W 6500 K 80 4650 lm < 22 Aluminium 3,95 kg 7006080 + 3000214 DALI, 1-10V, Push

7007068 36 W 4000 K 80 4550 lm < 22 Aluminium 3,95 kg 7006081 + 3000214 DALI, 1-10V, Push

7007038 40 W 6500 K 80 4100 lm < 19 Aluminium 3,95 kg 7008092 + 3100212 Nein

7007041 40 W 4000 K 80 4050 lm < 19 Aluminium 3,95 kg 7008093 + 3100212 Nein

7007039 40 W 6500 K 80 4100 lm < 19 Aluminium 3,95 kg 7008092 + 3000214 DALI, 1-10V, Push

7007042 40 W 4000 K 80 4050 lm < 19 Aluminium 3,95 kg 7008093 + 3000214 DALI, 1-10V, Push

7007094 40 W 4000 K 80 4400 lm < 22 weiß 3,55 kg 7006095 + 3100212 Nein

7007097 40 W 4000 K 80 4050 lm < 19 weiß 3,55 kg 7006096 + 3100212 Nein

7008215 40 W 4000 K 90 4000 lm < 22 weiß 3,55 kg 7006103 + 3100212 Nein

7008235 40 W 4000 K 90 4000 lm < 19 weiß 3,55 kg 7006114 + 3100212 Nein

7007095 40 W 4000 K 80 4400 lm < 22 weiß 3,55 kg 7006095 + 3000214 DALI, 1-10V, Push

7007098 40 W 4000 K 80 4050 lm < 19 weiß 3,55 kg 7006096 + 3000214 DALI, 1-10V, Push

7008217 40 W 4000 K 90 4000 lm < 22 weiß 3,55 kg 7006103 + 3000214 DALI, 1-10V, Push

7008236 40 W 4000 K 90 4000 lm < 19 weiß 3,55 kg 7006114 + 3000214 DALI, 1-10V, Push

Artikelübersicht, EDOS FLAT-M

Zubehör, EDOS FLAT-M

Artikelnummer Zubehör Abmessungen Lieferumfang

4560041 Seilbefestigung (Y-Seile, 4-Punkt-Befestigung) Abhänghöhe: 800mm 2 Stück

4560043 Aufbaurahmen M, weiß (Komplett-Stecksystem) 625 x 625 x 50 mm 1 Stück

4560044 Aufbaurahmen M, aluminium (Komplett-Stecksystem) 625 x 625 x 50 mm 1 Stück

4560047 Einbaurahmen M, weiß (Komplett-Stecksystem)
Außenmaß: 665 x 665 x 25 mm 
Ausschnittsmaß: 645 x 645 mm

1 Stück
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Einbauleuchten 
EDOS FLAT-M



Abmessungen (in mm)

weiß

PUSH DALI HI CRI TUNE DIM
lm

Technische Daten

Leistung 40 W

Betriebsspannung 230 V AC / 50 Hz

Leuchtentyp Deckeneinbauleuchte

LED Type SMD

Lichteffizienz 100 lm/W

Farbkonsistenz SDCM3

Lebensdauer 40 W: L70 B10 50.000 h @ 25°C

Umgebungstemperatur 0°C bis +40°C

Gehäuse Aluminium

Lichtleiter PMMA

Garantie 5 Jahre

EDOS FLAT 
M-TW
 Panel 
 
 TUNABLE WHITE

Gehäusefarben

620

620
11,5

Einstellbare Lichtfarbe / TW

Weißlichtfarbe von 
3000 K – 5000 K frei wählbar.

WARRANTY
YEARS

36

Einbauleuchten

LOW
UGR

IP 20
LED Module Betriebsgerät / 

control gear

Setnummer Leistung Lichtfarbe 
Ledxon

CRI Licht- 
strom

UGR Gehäuse- 
farbe

Gewicht Set (Panel+Betriebsgerät) Steuerung

7008214 40 W 3000 K - 5000 K 90 4000 lm < 19 weiß 3,55 kg 7006104 + 3000226 DALI, Push

Artikelübersicht, EDOS FLAT M-TW

Zubehör, EDOS FLAT M-TW

Artikelnummer Zubehör Abmessungen Lieferumfang

4560041 Seilbefestigung (Y-Seile, 4-Punkt-Befestigung) Abhänghöhe: 800mm 2 Stück

4560043 Aufbaurahmen M, weiß (Komplett-Stecksystem) 625 x 625 x 50 mm 1 Stück

4560047 Einbaurahmen M, weiß (Komplett-Stecksystem)
Außenmaß: 665 x 665 x 25 mm 
Ausschnittsmaß: 645 x 645 mm

1 Stück

Aufbaurahmen (steckbar) Y-Seilbefestigung Einbaurahmen (steckbar)

In der Tunable White Ein-

stellung gelangt man durch 

einen einfach Doppeklick in 

den Lichtmisch Modus.

2x Klick

Durch drücken und halten 

des Push-Tasters stellen Sie 

die Helligkeit individuell ein.

halten

Nun lässt sich durch simples 

halten herkömmlicher Push-

Schalter auch die Lichtfarbe 

individuell bestimmen.

halten TW

Lichtfarbe & Steuerung

Taster

Synchronbetrieb für bis zu 

10 Leuchten/Panels getestet.

Weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel "08 Zubehör".
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Einbauleuchten 
EDOS FLAT-M-TW



Abmessungen (in mm)

PUSH DALI DIM
lm

Technische Daten

Leistung 36 - 54 W

Betriebsspannung 230 V AC / 50 Hz

Leuchtentyp Deckeneinbauleuchte

LED Type SMD

Lichteffizienz bis zu 130 lm/W

Farbkonsistenz SDCM3

Lebensdauer
36 W: L70 B10 50.000 h @ 25°C 
54 W: L70 B10 40.000 h @ 25°C

Umgebungstemperatur 0°C bis +40°C

Gehäuse Aluminium

Lichtleiter PMMA

Garantie 5 Jahre

EDOS FLAT-L
 Panel 
 
 Standard 
 DALI / PUSH / 1-10V

Gehäusefarben

30
8

1.245 11,5

38

WARRANTY
YEARS

Einbauleuchten

LOW
UGR

aluminium

IP 20
LED Module Betriebsgerät / 

control gear

Setnummer Leistung Lichtfarbe 
Ledxon

CRI Licht- 
strom

UGR Gehäuse- 
farbe

Gewicht Set (Panel+Betriebsgerät) Steuerung

7007076 54 W 6500 K 80 6450 lm < 22 Aluminium 3,95 kg 7006086 + 3100211 Nein

7007077 54 W 4000 K 80 6400 lm < 22 Aluminium 3,95 kg 7006087 + 3100211 Nein

7007079 36 W 6500 K 80 4650 lm < 22 Aluminium 3,95 kg 7006086 + 3000220 Nein

7007080 36 W 4000 K 80 4550 lm < 22 Aluminium 3,95 kg 7006087 + 3000220 Nein

7007082 54 W 6500 K 80 6450 lm < 22 Aluminium 3,95 kg 7006086 + 3000213 DALI, 1-10V, Push

7007083 54 W 4000 K 80 6400 lm < 22 Aluminium 3,95 kg 7006087 + 3000213 DALI, 1-10V, Push

7007085 36 W 6500 K 80 4650 lm < 22 Aluminium 3,95 kg 7006086 + 3000214 DALI, 1-10V, Push

7007086 36 W 4000 K 80 4550 lm < 22 Aluminium 3,95 kg 7006087 + 3000214 DALI, 1-10V, Push

Artikelübersicht, EDOS FLAT-L

Zubehör, EDOS FLAT-L

Artikelnummer Zubehör Abmessungen Lieferumfang

4560041 Seilbefestigung (Y-Seile, 4-Punkt-Befestigung) Abhänghöhe: 800mm 2 Stück

4560045 Aufbaurahmen L, aluminium (Komplett-Stecksystem) 313 x 1250 x 50 mm 1 Stück

4560048 Einbaurahmen L, aluminium (Komplett-Stecksystem)
Außenmaß: 350 x 1290 x 15 mm 
Ausschnittsmaß: 335 x 1275 mm

1 Stück

Aufbaurahmen (steckbar) Y-Seilbefestigung Einbaurahmen (steckbar)

Weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel "08 Zubehör".
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Abmessungen (in mm)

Artikelübersicht, EDOS ROUND M

Artikelübersicht, EDOS ROUND L

Leistung 9 - 15 W

Betriebsspannung 230 V AC / 50 Hz

Leuchtentyp Deckeneinbauleuchte

LED Type SMD

Lichteffizienz bis zu 80 lm/W

Farbkonsistenz SDCM3

Lebensdauer L70 B10 50.000 h @ 25°C

Umgebungstemperatur 0°C bis +40°C

Gehäuse Aluminium

Garantie 5 Jahre

weiß

Gehäusefarben

11,5150
7,5 7,5

135

11,5175

155

10 10

10 10

205

11,5225

 S

 M

 L

IP 20 WARRANTY
YEARS

Technische Daten

EDOS 
ROUND
 Downlight Panel

Ø = 135  

Ø = 155  

Ø = 205  

HI CRI

40

LOW
UGR

Einbauleuchten

Artikelübersicht, EDOS ROUND S

Setnummer Leistung Lichtfarbe 
Ledxon

CRI Licht- 
strom

UGR Gehäuse- 
farbe

Gewicht Steuerung

7006111 15 W 6500 K 90 1050 lm < 22 weiß 0,75 kg optional

7006112 15 W 4000 K 90 1050 lm < 22 weiß 0,75 kg optional

7006113 15 W 3000 K 90 990 lm < 22 weiß 0,75 kg optional

Setnummer Leistung Lichtfarbe 
Ledxon

CRI Licht- 
strom

UGR Gehäuse- 
farbe

Gewicht Steuerung

7006108 12 W 6500 K 90 840 lm < 22 weiß 0,56 kg optional

7006109 12 W 4000 K 90 840 lm < 22 weiß 0,56 kg optional

7006110 12 W 3000 K 90 790 lm < 22 weiß 0,56 kg optional

Setnummer Leistung Lichtfarbe 
Ledxon

CRI Licht- 
strom

UGR Gehäuse- 
farbe

Gewicht Steuerung

7006105 9 W 6500 K 90 650 lm < 22 weiß 0,38 kg optional

7006106 9 W 4000 K 90 650 lm < 22 weiß 0,38 kg optional

7006107 9 W 3000 K 90 605 lm < 22 weiß 0,38 kg optional

Zubehör

Passendes Zubehör finden Sie im Kapitel "08 Zubehör".
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TL1 
Strahler

M30
M40 
M40-BT 
L50

TLM2
Strahler

TB1
Linearleuchte

TP1
Lichtpanel2
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S. 52-59

S. 66-67

S. 60-61 S. 62-65

TLM1 
Strahler

S. 40-51

S20
S30
S30-BT
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HI CRI DIM
lm

Abmessungen (in mm)

70

150

250

Gehäusefarben

weiß grau schwarz

IP 20 WARRANTY
YEARS

Weitere Merkmale

TLM1-S20/30 
 Stromschienenstrahler 
 
 Standard 
 BT

44

Stromschienenleuchten

Leistung 16 - 17 W

Betriebsspannung 230 V AC, 50 Hz

Leuchtentyp Anbauleuchte / Stromschiene

LED Type COB

Steuerung Nein

Lichtstromklasse 2000 lm

Lichteffizienz bis zu 135 lm/W

Farbkonsistenz SDCM3

Lebensdauer L80 B10 50.000 h @ 25°C *

Gehäuse Aluminium

Kühlung Passivgekühlt

Dreh- / Schwenkwinkel 355° / 90°

Gewicht 0,54 kg

Garantie 5 Jahre

Leistung 25 - 27 W

Betriebsspannung 230 V AC, 50 Hz

Leuchtentyp Anbauleuchte / Stromschiene

LED Type COB

Steuerung Nein

Lichtstromklasse 3000 lm

Lichteffizienz bis zu 132 lm/W

Farbkonsistenz SDCM3

Lebensdauer L80 B10 50.000 h @ 25°C *

Gehäuse Aluminium

Kühlung Passivgekühlt

Dreh- / Schwenkwinkel 355° / 90°

Gewicht 0,57 kg

Garantie 5 Jahre

Leistung 27 - 29 W

Betriebsspannung 230 V AC, 50 Hz

Leuchtentyp Anbauleuchte / Stromschiene

LED Type COB

Steuerung Bluetooth

Lichtstromklasse 3000 lm

Lichteffizienz bis zu 123 lm/W

Farbkonsistenz SDCM3

Lebensdauer L80 B10 50.000 h @ 25°C *

Gehäuse Aluminium

Kühlung Passivgekühlt

Dreh- / Schwenkwinkel 355° / 90°

Garantie 5 Jahre

Technische Daten, TLM1-S20 Technische Daten, TLM1-S30

Technische Daten, TLM1-S30-BT
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Artikelübersicht, TLM1-S20

Produkt Leistung Farb- 
temperatur

Lichtfarbe 
Ledxon

CRI Licht- 
strom

Gehäuse- 
farbe

Abstrahl- 
winkel 18°

Abstrahl- 
winkel 24°

Abstrahl- 
winkel 36°

Tracklight TLM1-S20 16 W 2700 K 2700 K 92 1799 lm
schwarz 
weiß 
grau

8101603 
8101604 
8102302

Tracklight TLM1-S20 16 W 2700 K 2700 K 92 1841 lm
schwarz 
weiß 
grau

8101605 
8101606 
8102303

Tracklight TLM1-S20 16 W 2700 K 2700 K 92 1883 lm
schwarz 
weiß 
grau

8101607 
8101608 
8102304

Tracklight TLM1-S20 16 W 3000 K 3000 K 92 1910 lm
schwarz 
weiß 
grau

8101609 
8101610 
8102305

Tracklight TLM1-S20 16 W 3000 K 3000 K 92 1955 lm
schwarz 
weiß 
grau

8101611 
8101612 
8102306

Tracklight TLM1-S20 16 W 3000 K 3000 K 92 2000 lm
schwarz 
weiß 
grau

8101613 
8101614 
8102307

Tracklight TLM1-S20 16 W 3500 K 3500 K 92 1980 lm
schwarz 
weiß 
grau

8102591 
8102594 
8102597

Tracklight TLM1-S20 16 W 3500 K 3500 K 92 2026 lm
schwarz 
weiß 
grau

8102592 
8102595 
8102598

Tracklight TLM1-S20 16 W 3500 K 3500 K 92 2073 lm
schwarz 
weiß 
grau

8102593 
8102596 
8102599

Tracklight TLM1-S20 16 W 4000 K 4000 K 92 2064 lm
schwarz 
weiß 
grau

8101615 
8101616 
8102308

Tracklight TLM1-S20 16 W 4000 K 4000 K 92 2112 lm
schwarz 
weiß 
grau

8101617 
8101618 
8102309

Tracklight TLM1-S20 16 W 4000 K 4000 K 92 2161 lm
schwarz 
weiß 
grau

8101619 
8101620 
8102310

Tracklight TLM1-S20 16 W 5700 K 5700 K 92 2050 lm
schwarz 
weiß 
grau

8101621 
8101622 
8102311

Tracklight TLM1-S20 16 W 5700 K 5700 K 92 2098 lm
schwarz 
weiß 
grau

8101623 
8101624 
8102312

Tracklight TLM1-S20 16 W 5700 K 5700 K 92 2146 lm
schwarz 
weiß 
grau

8101625 
8101626 
8102313

Tracklight TLM1-S20 16 W 3000 K Brilliance 3000 K 97 1673 lm
schwarz 
weiß 
grau

8101627 
8101628 
8102314

Tracklight TLM1-S20 16 W 3000 K Brilliance 3000 K 97 1712 lm
schwarz 
weiß 
grau

8101629 
8101630 
8102315

Tracklight TLM1-S20 16 W 3000 K Brilliance 3000 K 97 1752 lm
schwarz 
weiß 
grau

8101631 
8101632 
8102316

Tracklight TLM1-S20 16 W 4000 K Brilliance 4000 K 97 1785 lm
schwarz 
weiß 
grau

8101633 
8101634 
8102317
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Artikelübersicht, TLM1-S20

Artikelübersicht, TLM1-S30

Produkt Leistung Farb- 
temperatur

Lichtfarbe 
Ledxon

CRI Licht- 
strom

Gehäuse- 
farbe

Abstrahl- 
winkel 18°

Abstrahl- 
winkel 24°

Abstrahl- 
winkel 36°

Tracklight TLM1-S20 16 W 4000 K Brilliance 4000 K 97 1827 lm
schwarz 
weiß 
grau

8101635 
8101636 
8102318

Tracklight TLM1-S20 16 W 4000 K Brilliance 4000 K 97 1869 lm
schwarz 
weiß 
grau

8101637 
8101638 
8102319

Tracklight TLM1-S20 17 W Fresh meat 962 lm
schwarz 
weiß 
grau

8102618 
8102621 
8102624

Tracklight TLM1-S20 17 W Fresh meat 985 lm
schwarz 
weiß 
grau

8102619 
8102622 
8102625

Tracklight TLM1-S20 17 W Fresh meat 1007 lm
schwarz 
weiß 
grau

8102620 
8102623 
8102626

Tracklight TLM1-S20 16 W 2700 K Cheese & pastry 92 1799 lm
schwarz 
weiß 
grau

8102627 
8102630 
8102633

Tracklight TLM1-S20 16 W 2700 K Cheese & pastry 92 1841 lm
schwarz 
weiß 
grau

8102628 
8102631 
8102634

Tracklight TLM1-S20 16 W 2700 K Cheese & pastry 92 1883 lm
schwarz 
weiß 
grau

8102629 
8102632 
8102635

Tracklight TLM1-S20 16 W 3000 K Fruit & vegetable 97 1673 lm
schwarz 
weiß 
grau

8102636 
8102639 
8102642

Tracklight TLM1-S20 16 W 3000 K Fruit & vegetable 97 1712 lm
schwarz 
weiß 
grau

8102637 
8102640 
8102643

Tracklight TLM1-S20 16 W 3000 K Fruit & vegetable 97 1752 lm
schwarz 
weiß 
grau

8102638 
8102641 
8102644

Produkt Leistung Farb- 
temperatur

Lichtfarbe 
Ledxon

CRI Licht- 
strom

Gehäuse- 
farbe

Abstrahl- 
winkel 18°

Abstrahl- 
winkel 24°

Abstrahl- 
winkel 36°

Tracklight TLM1-S30 25 W 2700 K 2700 K 92 2744 lm
schwarz 
weiß 
grau

8101639 
8101640 
8102320

Tracklight TLM1-S30 25 W 2700 K 2700 K 92 2809 lm
schwarz 
weiß 
grau

8101641 
8101642 
8102321

Tracklight TLM1-S30 25 W 2700 K 2700 K 92 2873 lm
schwarz 
weiß 
grau

8101643 
8101644 
8102322

Tracklight TLM1-S30 25 W 3000 K 3000 K 92 2914 lm
schwarz 
weiß 
grau

8101645 
8101646 
8102323

Tracklight TLM1-S30 25 W 3000 K 3000 K 92 2983 lm
schwarz 
weiß 
grau

8101647 
8101648 
8102324
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Artikelübersicht, TLM1-S30

Produkt Leistung Farb- 
temperatur

Lichtfarbe 
Ledxon

CRI Licht- 
strom

Gehäuse- 
farbe

Abstrahl- 
winkel 18°

Abstrahl- 
winkel 24°

Abstrahl- 
winkel 36°

Tracklight TLM1-S30 25 W 3000 K 3000 K 92 3052 lm
schwarz 
weiß 
grau

8101649 
8101650 
8102325

Tracklight TLM1-S30 25 W 3500 K 3500 K 92 3021 lm
schwarz 
weiß 
grau

8102600 
8102603 
8102606

Tracklight TLM1-S30 25 W 3500 K 3500 K 92 3092 lm
schwarz 
weiß 
grau

8102601 
8102604 
8102607

Tracklight TLM1-S30 25 W 3500 K 3500 K 92 3163 lm
schwarz 
weiß 
grau

8102602 
8102605 
8102608

Tracklight TLM1-S30 25 W 4000 K 4000 K 92 3148 lm
schwarz 
weiß 
grau

8101651 
8101652 
8102326

Tracklight TLM1-S30 25 W 4000 K 4000 K 92 3223 lm
schwarz 
weiß 
grau

8101653 
8101654 
8102327

Tracklight TLM1-S30 25 W 4000 K 4000 K 92 3297 lm
schwarz 
weiß 
grau

8101655 
8101656 
8102328

Tracklight TLM1-S30 25 W 5700 K 5700 K 92 3127 lm
schwarz 
weiß 
grau

8101657 
8101658 
8102329

Tracklight TLM1-S30 25 W 5700 K 5700 K 92 3201 lm
schwarz 
weiß 
grau

8101659 
8101660 
8102330

Tracklight TLM1-S30 25 W 5700 K 5700 K 92 3274 lm
schwarz 
weiß 
grau

8101661 
8101662 
8102331

Tracklight TLM1-S30 25 W 3000 K Brilliance 3000 K 97 2553 lm
schwarz 
weiß 
grau

8101663 
8101664 
8102332

Tracklight TLM1-S30 25 W 3000 K Brilliance 3000 K 97 2613 lm
schwarz 
weiß 
grau

8101665 
8101666 
8102333

Tracklight TLM1-S30 25 W 3000 K Brilliance 3000 K 97 2673 lm
schwarz 
weiß 
grau

8101667 
8101668 
8102334

Tracklight TLM1-S30 25 W 4000 K Brilliance 4000 K 97 2723 lm
schwarz 
weiß 
grau

8101669 
8101670 
8102335

Tracklight TLM1-S30 25 W 4000 K Brilliance 4000 K 97 2787 lm
schwarz 
weiß 
grau

8101671 
8101672 
8102336

Tracklight TLM1-S30 25 W 4000 K Brilliance 4000 K 97 2851 lm
schwarz 
weiß 
grau

8101673 
8101674 
8102337
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Artikelübersicht, TLM1-S30

Artikelübersicht, TLM1-S30-BT

Produkt Leistung Farb- 
temperatur

Lichtfarbe 
Ledxon

CRI Licht- 
strom

Gehäuse- 
farbe

Abstrahl- 
winkel 18°

Abstrahl- 
winkel 24°

Abstrahl- 
winkel 36°

Tracklight TLM1-BT 27 W 2700 K 2700 K 92 2775 lm
schwarz 
weiß 
grau

8102221 
8102248 
8102275

Tracklight TLM1-BT 27 W 2700 K 2700 K 92 2840 lm
schwarz 
weiß 
grau

8102222 
8102249 
8102276

Tracklight TLM1-BT 27 W 2700 K 2700 K 92 2905 lm
schwarz 
weiß 
grau

8102223 
8102250 
8102277

Tracklight TLM1-BT 27 W 3000 K 3000 K 92 2947 lm
schwarz 
weiß 
grau

8102224 
8102251 
8102278

Tracklight TLM1-BT 27 W 3000 K 3000 K 92 3016 lm
schwarz 
weiß 
grau

8102225 
8102252 
8102279

Tracklight TLM1-S30 27 W Fresh meat 1459 lm
schwarz 
weiß 
grau

8102645 
8102648 
8102651

Tracklight TLM1-S30 27 W Fresh meat 1493 lm
schwarz 
weiß 
grau

8102646 
8102649 
8102652

Tracklight TLM1-S30 27 W Fresh meat 1528 lm
schwarz 
weiß 
grau

8102647 
8102650 
8102653

Tracklight TLM1-S30 25 W 2700 K Cheese & pastry 92 2744 lm
schwarz 
weiß 
grau

8102654 
8102657 
8102660

Tracklight TLM1-S30 25 W 2700 K Cheese & pastry 92 2809 lm
schwarz 
weiß 
grau

8102655 
8102658 
8102661

Tracklight TLM1-S30 25 W 2700 K Cheese & pastry 92 2873 lm
schwarz 
weiß 
grau

8102656 
8102659 
8102662

Tracklight TLM1-S30 25 W 3000 K Fruit & vegetable 97 2553 lm
schwarz 
weiß 
grau

8102663 
8102666 
8102669

Tracklight TLM1-S30 25 W 3000 K Fruit & vegetable 97 2613 lm
schwarz 
weiß 
grau

8102664 
8102667 
8102670

Tracklight TLM1-S30 25 W 3000 K Fruit & vegetable 97 2673 lm
schwarz 
weiß 
grau

8102665 
8102668 
8102671

Produkt Leistung Farb- 
temperatur

Lichtfarbe 
Ledxon

CRI Licht- 
strom

Gehäuse- 
farbe

Abstrahl- 
winkel 18°

Abstrahl- 
winkel 24°

Abstrahl- 
winkel 36°

49

Stromschienenleuchten 
TLM1



Artikelübersicht, TLM1-S30-BT

Tracklight TLM1-BT 27 W 3000 K 3000 K 92 3085 lm
schwarz 
weiß 
grau

8102226 
8102253 
8102280

Tracklight TLM1-BT 27 W 3500 K 3500 K 92 3054 lm
schwarz 
weiß 
grau

8102609 
8102612 
8102615

Tracklight TLM1-BT 27 W 3500 K 3500 K 92 3126 lm
schwarz 
weiß 
grau

8102610 
8102613 
8102616

Tracklight TLM1-BT 27 W 3500 K 3500 K 92 3198 lm
schwarz 
weiß 
grau

8102611 
8102614 
8102617

Tracklight TLM1-BT 27 W 4000 K 4000 K 92 3183 lm
schwarz 
weiß 
grau

8102227 
8102254 
8102281

Tracklight TLM1-BT 27 W 4000 K 4000 K 92 3258 lm
schwarz 
weiß 
grau

8102228 
8102255 
8102282

Tracklight TLM1-BT 27 W 4000 K 4000 K 92 3333 lm
schwarz 
weiß 
grau

8102229 
8102256 
8102283

Tracklight TLM1-BT 27 W 5700 K 5700 K 92 3162 lm
schwarz 
weiß 
grau

8102230 
8102257 
8102284

Tracklight TLM1-BT 27 W 5700 K 5700 K 92 3236 lm
schwarz 
weiß 
grau

8102231 
8102258 
8102285

Tracklight TLM1-BT 27 W 5700 K 5700 K 92 3311 lm
schwarz 
weiß 
grau

8102232 
8102259 
8102286

Tracklight TLM1-BT 27 W 3000 K Brilliance 3000 K 97 2581 lm
schwarz 
weiß 
grau

8102233 
8102260 
8102287

Tracklight TLM1-BT 27 W 3000 K Brilliance 3000 K 97 2642 lm
schwarz 
weiß 
grau

8102234 
8102261 
8102288

Tracklight TLM1-BT 27 W 3000 K Brilliance 3000 K 97 2703 lm
schwarz 
weiß 
grau

8102235 
8102262 
8102289

Tracklight TLM1-BT 27 W 4000 K Brilliance 4000 K 97 2753 lm
schwarz 
weiß 
grau

8102236 
8102263 
8102290

Tracklight TLM1-BT 27 W 4000 K Brilliance 4000 K 97 2818 lm
schwarz 
weiß 
grau

8102237 
8102264 
8102291

Tracklight TLM1-BT 27 W 4000 K Brilliance 4000 K 97 2883 lm
schwarz 
weiß 
grau

8102238 
8102265 
8102292

Produkt Leistung Farb- 
temperatur

Lichtfarbe 
Ledxon

CRI Licht- 
strom

Gehäuse- 
farbe

Abstrahl- 
winkel 18°

Abstrahl- 
winkel 24°

Abstrahl- 
winkel 36°
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Artikelübersicht, TLM1-S30-BT

Tracklight TLM1-BT 29 W Fresh meat 1479 lm
schwarz 
weiß 
grau

8102239 
8102266 
8102293

Tracklight TLM1-BT 29 W Fresh meat 1514 lm
schwarz 
weiß 
grau

8102240 
8102267 
8102294

Tracklight TLM1-BT 29 W Fresh meat 1549 lm
schwarz 
weiß 
grau

8102241 
8102268 
8102295

Tracklight TLM1-BT 27 W 2700 K Cheese & pastry 92 2775 lm
schwarz 
weiß 
grau

8102242 
8102269 
8102296

Tracklight TLM1-BT 27 W 2700 K Cheese & pastry 92 2840 lm
schwarz 
weiß 
grau

8102243 
8102270 
8102297

Tracklight TLM1-BT 27 W 2700 K Cheese & pastry 92 2905 lm
schwarz 
weiß 
grau

8102244 
8102271 
8102298

Tracklight TLM1-BT 27 W 3000 K Fruit & vegetable 97 2581 lm
schwarz 
weiß 
grau

8102245 
8102272 
8102299

Tracklight TLM1-BT 27 W 3000 K Fruit & vegetable 97 2642 lm
schwarz 
weiß 
grau

8102246 
8102273 
8102300

Tracklight TLM1-BT 27 W 3000 K Fruit & vegetable 97 2703 lm
schwarz 
weiß 
grau

8102247 
8102274 
8102301

Produkt Leistung Farb- 
temperatur

Lichtfarbe 
Ledxon

CRI Licht- 
strom

Gehäuse- 
farbe

Abstrahl- 
winkel 18°

Abstrahl- 
winkel 24°

Abstrahl- 
winkel 36°

Zubehör

Passendes Zubehör finden Sie im Kapitel "08 Zubehör".
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DALI HI CRI DIM
lm

TL1-M30/40 
 Stromschienenstrahler 

 Standard 
 DALI 
 BT

Abmessungen (in mm)

Gehäusefarben

weiß grau schwarz

238

118

282

234

118

DALISTANDARD

Stromschienenleuchten
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IP 20 WARRANTY
YEARS

Weitere Merkmale

Technische Daten, TL1-M30

Leistung 25 - 26 W

Betriebsspannung 230 V AC, 50 Hz

Leuchtentyp Anbauleuchte / Stromschiene

LED Type COB

Steuerung Standard

Lichtstromklasse 3000 lm

Lichteffizienz bis zu 142 lm/W

Farbkonsistenz SDCM3

Lebensdauer L80 B10 65.000 h @ 25°C *

Gehäuse Aluminium

Kühlung Passivgekühlt

Dreh- / Schwenkwinkel 355° / 180°

Gewicht Standard: 1,79 kg

Garantie 5 Jahre

Technische Daten, TL1-M40-BT Technische Daten, TL1-M40-DALI

Leistung 33 - 38 W

Betriebsspannung 230 V AC, 50 Hz

Leuchtentyp Anbauleuchte / Stromschiene

LED Type COB

Steuerung Bluetooth

Lichtstromklasse 4000 lm

Lichteffizienz bis zu 147 lm/W

Farbkonsistenz SDCM3

Lebensdauer L80 B10 50.000 h @ 25°C *

Gehäuse Aluminium

Kühlung Passivgekühlt

Dreh- / Schwenkwinkel 355° / 180°

Gewicht 1,96 kg

Garantie 5 Jahre

Leistung 33 - 38 W

Betriebsspannung 230 V AC, 50 Hz

Leuchtentyp Anbauleuchte / Stromschiene

LED Type COB

Steuerung DALI

Lichtstromklasse 4000 lm

Lichteffizienz bis zu 147 lm/W

Farbkonsistenz SDCM3

Lebensdauer L80 B10 65.000 h @ 25°C *

Gehäuse Aluminium

Kühlung Passivgekühlt

Dreh- / Schwenkwinkel 355° / 180°

Gewicht DALI: 2,44 kg

Garantie 5 Jahre

Technische Daten, TL1-M40

Leistung 33 - 38 W

Betriebsspannung 230 V AC, 50 Hz

Leuchtentyp Anbauleuchte / Stromschiene

LED Type COB

Steuerung Standard

Lichtstromklasse 4000 lm

Lichteffizienz bis zu 147 lm/W

Farbkonsistenz SDCM3

Lebensdauer L80 B10 65.000 h @ 25°C *

Gehäuse Aluminium

Kühlung Passivgekühlt

Dreh- / Schwenkwinkel 355° / 180°

Gewicht Standard: 1,79 kg

Garantie 5 Jahre
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Artikelübersicht, TL1-M30

Produkt Leistung Farb- 
temperatur

Lichtfarbe 
Ledxon

CRI Licht- 
strom

Gehäuse- 
farbe

Abstrahl- 
winkel 24°

Abstrahl- 
winkel 36°

Abstrahl- 
winkel 50°

Tracklight TL1-M30 25 W 3000 K 3000 K 80 3467 lm
schwarz 
weiß 
grau

8100163 
8100164 
8100165

8100166 
8100167 
8100168

8100169 
8100170 
8100171

Tracklight TL1-M30 25 W 4000 K 4000 K 80 3554 lm
schwarz 
weiß 
grau

8100172 
8100173 
8100174

8100175 
8100176 
8100177

8100178 
8100179 
8100180

Tracklight TL1-M30 25 W 5700 K 5700 K 80 3554 lm
schwarz 
weiß 
grau

8100181 
8100182 
8100183

8100184 
8100185 
8100186

8100187 
8100188 
8100189

Tracklight TL1-M30 25 W 3000 K 3000 K 92 3009 lm
schwarz 
weiß 
grau

8100190 
8100191 
8100192

8100193 
8100194 
8100195

8100196 
8100197 
8100198

Tracklight TL1-M30 25 W 4000 K 4000 K 92 3249 lm
schwarz 
weiß 
grau

8100199 
8100200 
8100201

8100202 
8100203 
8100204

8100205 
8100206 
8100207

Tracklight TL1-M30 25 W 5700 K 5700 K 92 3227 lm
schwarz 
weiß 
grau

8100208 
8100209 
8100210

8100211 
8100212 
8100213

8100214 
8100215 
8100216

Tracklight TL1-M30 25 W 3000 K
Brilliance 
3000 K

97 2639 lm
schwarz 
weiß 
grau

8100217 
8100218 
8100219

8100220 
8100221 
8100222

8100223 
8100224 
8100225

Tracklight TL1-M30 25 W 4000 K
Brilliance 
4000 K

97 2813 lm
schwarz 
weiß 
grau

8101333 
8101334 
8101335

8101336 
8101337 
8101338

8101339 
8101340 
8101341

Tracklight TL1-M30 26 W Fresh meat 1434 lm
schwarz 
weiß 
grau

8100226 
8100227 
8100228

8100229 
8100230 
8100231

8100232 
8100233 
8100234

Tracklight TL1-M30 25 W 2700 K Cheese & pastry 92 2835 lm
schwarz 
weiß 
grau

8100235 
8100236 
8100237

8100238 
8100239 
8100240

8100241 
8100242 
8100243

Tracklight TL1-M30 25 W 3000 K Fruit & vegetable 97 2639 lm
schwarz 
weiß 
grau

8101342 
8101343 
8101344

8101345 
8101346 
8101347

8101348 
8101349 
8101350
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Produkt Leistung Farb- 
temperatur

Lichtfarbe 
Ledxon

CRI Licht- 
strom

Gehäuse- 
farbe

Abstrahl- 
winkel 24°

Abstrahl- 
winkel 36°

Abstrahl- 
winkel 50°

Tracklight TL1-M40 33 W 3000 K 3000 K 80 4612 lm
schwarz 
weiß 
grau

8100325 
8100326 
8100327

8100328 
8100329 
8100330

8100331 
8100332 
8100333

Tracklight TL1-M40 33 W 4000 K 4000 K 80 4838 lm
schwarz 
weiß 
grau

8100334 
8100335 
8100336

8100337 
8100338 
8100339

8100340 
8100341 
8100342

Tracklight TL1-M40 33 W 5700 K 5700 K 80 4781 lm
schwarz 
weiß 
grau

8100343 
8100344 
8100345

8100346 
8100347 
8100348

8100349 
8100350 
8100351

Tracklight TL1-M40 33 W 3000 K 3000 K 92 4074 lm
schwarz 
weiß 
grau

8100352 
8100353 
8100354

8100355 
8100356 
8100357

8100358 
8100359 
8100360

Tracklight TL1-M40 33 W 4000 K 4000 K 92 4300 lm
schwarz 
weiß 
grau

8100361 
8100362 
8100363

8100364 
8100365 
8100366

8100367 
8100368 
8100369

Tracklight TL1-M40 33 W 5700 K 5700 K 92 4244 lm
schwarz 
weiß 
grau

8100370 
8100371 
8100372

8100373 
8100374 
8100375

8100376 
8100377 
8100378

Tracklight TL1-M40 33 W 3000 K Brilliance 3000 K 97 3565 lm
schwarz 
weiß 
grau

8100379 
8100380 
8100381

8100382 
8100383 
8100384

8100385 
8100386 
8100387

Tracklight TL1-M40 33 W 4000 K Brilliance 4000 K 97 3763 lm
schwarz 
weiß 
grau

8101369 
8101370 
8101371

8101372 
8101373 
8101374

8101375 
8101376 
8101377

Tracklight TL1-M40 38 W Fresh meat 2102 lm
schwarz 
weiß 
grau

8100388 
8100389 
8100390

8100391 
8100392 
8100393

8100394 
8100395 
8100396

Tracklight TL1-M40 33 W 2700 K Cheese & pastry 92 3819 lm
schwarz 
weiß 
grau

8100397 
8100398 
8100399

8100400 
8100401 
8100402

8100403 
8100404 
8100405

Tracklight TL1-M40 33 W 3000 K Fruit & vegetable 97 3565 lm
schwarz 
weiß 
grau

8101378 
8101379 
8101380

8101381 
8101382 
8101383

8101384 
8101385 
8101386
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Produkt Leistung Farb- 
temperatur

Lichtfarbe 
Ledxon

CRI Licht- 
strom

Gehäuse- 
farbe

Abstrahl- 
winkel 24°

Abstrahl- 
winkel 36°

Abstrahl- 
winkel 50°

Tracklight TL1-M40-BT 33 W 3000 K 3000 K 80 4612 lm
schwarz 
weiß 
grau

8101924 
8101925 
8101926

8101927 
8101928 
8101929

8101930 
8101931 
8101932

Tracklight TL1-M40-BT 33 W 4000 K 4000 K 80 4838 lm
schwarz 
weiß 
grau

8101933 
8101934 
8101935

8101936 
8101937 
8101938

8101939 
8101940 
8101941

Tracklight TL1-M40-BT 33 W 5700 K 5700 K 80 4781 lm
schwarz 
weiß 
grau

8101942 
8101943 
8101944

8101945 
8101946 
8101947

8101948 
8101949 
8101950

Tracklight TL1-M40-BT 33 W 3000 K 3000 K 92 4074 lm
schwarz 
weiß 
grau

8101951 
8101952 
8101953

8101954 
8101955 
8101956

8101957 
8101958 
8101959

Tracklight TL1-M40-BT 33 W 4000 K 4000 K 92 4300 lm
schwarz 
weiß 
grau

8101960 
8101961 
8101962

8101963 
8101964 
8101965

8101966 
8101967 
8101968

Tracklight TL1-M40-BT 33 W 5700 K 5700 K 92 4244 lm
schwarz 
weiß 
grau

8101969 
8101970 
8101971

8101972 
8101973 
8101974

8101975 
8101976 
8101977

Tracklight TL1-M40-BT 33 W 3000 K
Brilliance 
3000 K

97 3565 lm
schwarz 
weiß 
grau

8101978 
8101979 
8101980

8101981 
8101982 
8101983

8101984 
8101985 
8101986

Tracklight TL1-M40-BT 33 W 4000 K
Brilliance 
4000 K

97 3763 lm
schwarz 
weiß 
grau

8101987 
8101988 
8101989

8101990 
8101991 
8101992

8101993 
8101994 
8101995

Tracklight TL1-M40-BT 38 W Fresh meat 2102 lm
schwarz 
weiß 
grau

8101996 
8101997 
8101998

8101999 
8102000 
8102001

8102002 
8102003 
8102004

Tracklight TL1-M40-BT 33 W 2700 K Cheese & pastry 92 3819 lm
schwarz 
weiß 
grau

8102005 
8102006 
8102007

8102008 
8102009 
8102010

8102011 
8102012 
8102013

Tracklight TL1-M40-BT 33 W 3000 K Fruit & vegetable 97 3565 lm
schwarz 
weiß 
grau

8102014 
8102015 
8102016

8102017 
8102018 
8102019

8102020 
8102021 
8102022

Artikelübersicht, TL1-M40-BT
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Produkt Leistung Farb- 
temperatur

Lichtfarbe 
Ledxon

CRI Licht- 
strom

Gehäuse- 
farbe

Abstrahl- 
winkel 24°

Abstrahl- 
winkel 36°

Abstrahl- 
winkel 50°

Tracklight TL1-M40-DALI 33 W 3000 K 3000 K 80 4612 lm
schwarz 
weiß 
grau

8100406 
8100407 
8100408

8100409 
8100410 
8100411

8100412 
8100413 
8100414

Tracklight TL1-M40-DALI 33 W 4000 K 4000 K 80 4838 lm
schwarz 
weiß 
grau

8100415 
8100416 
8100417

8100418 
8100419 
8100420

8100421 
8100422 
8100423

Tracklight TL1-M40-DALI 33 W 5700 K 5700 K 80 4781 lm
schwarz 
weiß 
grau

8100424 
8100425 
8100426

8100427 
8100428 
8100429

8100430 
8100431 
8100432

Tracklight TL1-M40-DALI 33 W 3000 K 3000 K 92 4074 lm
schwarz 
weiß 
grau

8100433 
8100434 
8100435

8100436 
8100437 
8100438

8100439 
8100440 
8100441

Tracklight TL1-M40-DALI 33 W 4000 K 4000 K 92 4300 lm
schwarz 
weiß 
grau

8100442 
8100443 
8100444

8100445 
8100446 
8100447

8100448 
8100449 
8100450

Tracklight TL1-M40-DALI 33 W 5700 K 5700 K 92 4244 lm
schwarz 
weiß 
grau

8100451 
8100452 
8100453

8100454 
8100455 
8100456

8100457 
8100458 
8100459

Tracklight TL1-M40-DALI 33 W 3000 K Brilliance 3000 K 97 3565 lm
schwarz 
weiß 
grau

8100460 
8100461 
8100462

8100463 
8100464 
8100465

8100466 
8100467 
8100468

Tracklight TL1-M40-DALI 33 W 4000 K Brilliance 4000 K 97 3763 lm
schwarz 
weiß 
grau

8101387 
8101388 
8101389

8101390 
8101391 
8101392

8101393 
8101394 
8101395

Tracklight TL1-M40-DALI 38 W Fresh meat 2102 lm
schwarz 
weiß 
grau

8100469 
8100470 
8100471

8100472 
8100473 
8100474

8100475 
8100476 
8100477

Tracklight TL1-M40-DALI 33 W 2700 K Cheese & pastry 92 3819 lm
schwarz 
weiß 
grau

8100478 
8100479 
8100480

8100481 
8100482 
8100483

8100484 
8100485 
8100486

Tracklight TL1-M40-DALI 33 W 3000 K Fruit & vegetable 97 3565 lm
schwarz 
weiß 
grau

8101396 
8101397 
8101398

8101399 
8101400 
8101401

8101402 
8101403 
8101404

Artikelübersicht, TL1-M40-DALI

Zubehör

Passendes Zubehör finden Sie im Kapitel "08 Zubehör".

57

Stromschienenleuchten 
TL1-M



Technische Daten, TL1-L50 / DALI

Leistung 41 W

Betriebsspannung 230 V AC, 50 Hz

Leuchtentyp Anbauleuchte / Stromschiene

LED Type COB

Steuerung Standard | DALI 

Lichtstromklasse 5000 lm

Lichteffizienz bis zu 143 lm/W

Farbkonsistenz SDCM3

Lebensdauer L80 B10 65.000 h @ 25°C *

Gehäuse Aluminium

Kühlung Passivgekühlt

Dreh- / Schwenkwinkel 355° / 180°

Gewicht
Standard: 2,37 kg 
DALI: 2,99 kg

Garantie 5 Jahre

DALI HI CRI DIM
lm

TL1-L50 
 Stromschienenstrahler 

 Standard 
 DALI

Abmessungen (in mm)

Gehäusefarben

weiß grau schwarz

297

125

341

250

125

DALISTANDARD

Stromschienenleuchten
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Weitere Merkmale

Produkt Leistung Farb- 
temperatur

Lichtfarbe 
Ledxon

CRI Licht- 
strom

Gehäuse- 
farbe

Abstrahl- 
winkel 24°

Abstrahl- 
winkel 36°

Abstrahl- 
winkel 50°

Tracklight TL1-L50 41 W 3000 K 3000 K 80 5583 lm
schwarz 
weiß 
grau

8100487 
8100488 
8100489

8100490 
8100491 
8100492

8100493 
8100494 
8100495

Tracklight TL1-L50 41 W 4000 K 4000 K 80 5863 lm
schwarz 
weiß 
grau

8100496 
8100497 
8100498

8100499 
8100500 
8100501

8100502 
8100503 
8100504

Tracklight TL1-L50 41 W 5700 K 5700 K 80 5793 lm
schwarz 
weiß 
grau

8100505 
8100506 
8100507

8100508 
8100509 
8100510

8100511 
8100512 
8100513

Tracklight TL1-L50 41 W 3000 K 3000 K 92 4920 lm
schwarz 
weiß 
grau

8100514 
8100515 
8100516

8100517 
8100518 
8100519

8100520 
8100521 
8100522

Tracklight TL1-L50 41 W 4000 K 4000 K 92 5200 lm
schwarz 
weiß 
grau

8100523 
8100524 
8100525

8100526 
8100527 
8100528

8100529 
8100530 
8100531

Tracklight TL1-L50 41 W 5700 K 5700 K 92 5130 lm
schwarz 
weiß 
grau

8100532 
8100533 
8100534

8100535 
8100536 
8100537

8100538 
8100539 
8100540

Tracklight TL1-L50 41 W 3000 K Brilliance 3000 K 97 4292 lm
schwarz 
weiß 
grau

8100541 
8100542 
8100543

8100544 
8100545 
8100546

8100547 
8100548 
8100549

Tracklight TL1-L50 41 W 4000 K Brilliance 4000 K 97 4537 lm
schwarz 
weiß 
grau

8101405 
8101406 
8101407

8101408 
8101409 
8101410

8101411 
8101412 
8101413

Tracklight TL1-L50 41 W 2700 K Cheese & pastry 92 4606 lm
schwarz 
weiß 
grau

8100550 
8100551 
8100552

8100553 
8100554 
8100555

8100556 
8100557 
8100558

Tracklight TL1-L50 41 W 3000 K Fruit & vegetable 97 4292 lm
schwarz 
weiß 
grau

8101414 
8101415 
8101416

8101417 
8101418 
8101419

8101420 
8101421 
8101422

Produkt Leistung Farb- 
temperatur

Lichtfarbe 
Ledxon

CRI Licht- 
strom

Gehäuse- 
farbe

Abstrahl- 
winkel 24°

Abstrahl- 
winkel 36°

Abstrahl- 
winkel 50°

Tracklight TL1-L50-DALI 41 W 3000 K 3000 K 80 5583 lm
schwarz 
weiß 
grau

8100568 
8100569 
8100570

8100571 
8100572 
8100573

8100574 
8100575 
8100576

Tracklight TL1-L50-DALI 41 W 4000 K 4000 K 80 5863 lm
schwarz 
weiß 
grau

8100577 
8100578 
8100579

8100580 
8100581 
8100582

8100583 
8100584 
8100585

Tracklight TL1-L50-DALI 41 W 5700 K 5700 K 80 5793 lm
schwarz 
weiß 
grau

8100586 
8100587 
8100588

8100589 
8100590 
8100591

8100592 
8100593 
8100594

Tracklight TL1-L50-DALI 41 W 3000 K 3000 K 92 4920 lm
schwarz 
weiß 
grau

8100595 
8100596 
8100597

8100598 
8100599 
8100600

8100601 
8100602 
8100603

Tracklight TL1-L50-DALI 41 W 4000 K 4000 K 92 5200 lm
schwarz 
weiß 
grau

8100604 
8100605 
8100606

8100607 
8100608 
8100609

8100610 
8100611 
8100612

Tracklight TL1-L50-DALI 41 W 5700 K 5700 K 92 5130 lm
schwarz 
weiß 
grau

8100613 
8100614 
8100615

8100616 
8100617 
8100618

8100619 
8100620 
8100621

Tracklight TL1-L50-DALI 41 W 3000 K Brilliance 3000 K 97 4292 lm
schwarz 
weiß 
grau

8100622 
8100623 
8100624

8100625 
8100626 
8100627

8100628 
8100629 
8100630

Tracklight TL1-L50-DALI 41 W 4000 K Brilliance 4000 K 97 4537 lm
schwarz 
weiß 
grau

8101423 
8101424 
8101425

8101426 
8101427 
8101428

8101429 
8101430 
8101431

Tracklight TL1-L50-DALI 41 W 2700 K Cheese & pastry 92 4606 lm
schwarz 
weiß 
grau

8100631 
8100632 
8100633

8100634 
8100635 
8100636

8100637 
8100638 
8100639

Tracklight TL1-L50-DALI 41 W 3000 K Fruit & vegetable 97 4292 lm
schwarz 
weiß 
grau

8101432 
8101433 
8101434

8101435 
8101436 
8101437

8101438 
8101439 
8101440

Artikelübersicht, TL1-L50

Artikelübersicht, TL1-L50-DALI
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Abmessungen (in mm)

weiß grau schwarz

167

85

250

HI CRI TUNE DIM
lm

Technische Daten

Leistung 23-26 W

Betriebsspannung 230 V AC, 50 Hz

Leuchtentyp Anbauleuchte / Stromschiene

LED Type COB

Steuerung Bluetooth

Variabler Abstrahlwinkel 15-50°

Lichtstromklasse 3000 lm

Lichteffizienz bis zu 93 lm/W

Farbkonsistenz SDCM3

Lebensdauer L80 B10 50.000 h @ 25°C *

Gehäuse Aluminium

Kühlung Passivgekühlt

Dreh- / Schwenkwinkel 355° / 90°

Garantie 5 Jahre

Gehäusefarben

TLM2 
 Stromschienenstrahler 

 TUNABLE WHITE 
 ZOOM

Einstellbare Lichtfarbe / Abstrahlwinkel

Weißlichtfarbe von 
2700 K – 5000 K frei wählbar.

Abstrahlwinkel von 
15 ° – 50° Grad frei justierbar.

60
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Zubehör, eyeconex

Art.nummer Zubehör Lieferumfang

9000820 Lichtschalter, Switch 1 Stück

9000810 Repeater (BT-Verstärker) 1 Stück

9000800 Gateway (WI-FI Schnittstelle) 1 Stück

Switch Gateway

FUNKTIONEN

 – hell / dunkel Dimmung

 – Farbtemperatur einstellen (warm/kalt)

 – Ein- / und Ausschalten

MONTAGE

 – via Magnet

 – durch Klebevorrichtung

 – mit Schrauben und Dübeln

FUNKTIONEN

 – für Installationen ab 128 Lichtquellen

 – Schnittstelle Bluetooth zu Wi-Fi

 – Masterfunktion mit bis zu 50 m Reichweite

 – nur mit eyeconex Pro App kompatibel
Gateway

Switch

Produkt Leistung Farb- 
temperatur

Lichtfarbe 
Ledxon

CRI Licht- 
strom

Gehäuse- 
farbe

Abstrahl- 
winkel 15°-50°

Tracklight TLM2-Zoom-TW-BT 23 W 2700 K - 5000 K 2700 K - 5000 K 92 2087 lm
schwarz 
weiß 
grau

8102362 
8102363 
8102364

Artikelübersicht, TLM2

Zubehör

Passendes Zubehör finden Sie im Kapitel "08 Zubehör".
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Technische Daten Abmessungen (in mm)

PUSH HI CRI

586 / 874 / 1738

59

Gehäusefarben

weiß schwarz

Leistung 15 - 73 W

Betriebsspannung 230 V AC, 50 Hz

Leuchtentyp Anbauleuchte / Stromschiene

LED Type SMD

Steuerung Standard oder Bluetooth

Lichtstromklasse 2.000 - 11.000 lm

Lichteffizienz bis zu 148 lm/W

Farbkonsistenz SDCM3

Lebensdauer L80 B10 50.000 h @ 25°C 

Gehäuse Stahl

Kühlung Passivgekühlt

Gewicht
L600     S=1,2 kg, BT=1,4 kg 
L900     S=1,7 kg, BT=1,9 kg 
L1800   S=3,2 kg, BT=3,4 kg

Garantie 5 Jahre

TB1 
 Stromschienenleuchte 

  STANDARD 
  BT

DIM
lm
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Produkt Leistung Farb- 
temperatur

Lichtfarbe 
Ledxon

CRI Licht- 
strom

Abstrahl- 
winkel

Gehäuse- 
farbe

Länge Artikelnummer 
Standard

Tracklight TB1 26 W 3000 K 3000 K 90 2900 lm Wide
schwarz 
weiß

586 mm
8101723 
8101725

Tracklight TB1 26 W 4000 K 4000 K 90 3100 lm Wide
schwarz 
weiß

586 mm
8101724 
8101726

Tracklight TB1 26 W 3000 K 3000 K 90 3000 lm Sym
schwarz 
weiß

586 mm
8101727 
8101729

Tracklight TB1 26 W 4000 K 4000 K 90 3200 lm Sym
schwarz 
weiß

586 mm
8101728 
8101730

Tracklight TB1 26 W 3000 K 3000 K 80 3400 lm Linear
schwarz 
weiß

586 mm
8101731 
8101733

Tracklight TB1 26 W 4000 K 4000 K 80 3700 lm Linear
schwarz 
weiß

586 mm
8101732 
8101734

Tracklight TB1 26 W 3000 K 3000 K 90 3000 lm Linear
schwarz 
weiß

586 mm
8101735 
8101737

Tracklight TB1 26 W 4000 K 4000 K 90 3200 lm Linear
schwarz 
weiß

586 mm
8101736 
8101738

Tracklight TB1 15 W 3000 K 3000 K 90 1700 lm Asym
schwarz 
weiß

586 mm
8101739 
8101741

Tracklight TB1 15 W 4000 K 4000 K 90 1800 lm Asym
schwarz 
weiß

586 mm
8101740 
8101742

Tracklight TB1 37 W 3000 K 3000 K 90 4200 lm Wide
schwarz 
weiß

874 mm
8101743 
8101745

Tracklight TB1 37 W 4000 K 4000 K 90 4500 lm Wide
schwarz 
weiß

874 mm
8101744 
8101746

Tracklight TB1 37 W 3000 K 3000 K 90 4500 lm Sym
schwarz 
weiß

874 mm
8101747 
8101749

Tracklight TB1 37 W 4000 K 4000 K 90 4800 lm Sym
schwarz 
weiß

874 mm
8101748 
8101750

Tracklight TB1 37 W 3000 K 3000 K 80 5100 lm Linear
schwarz 
weiß

874 mm
8101751 
8101753

Tracklight TB1 37 W 4000 K 4000 K 80 5400 lm Linear
schwarz 
weiß

874 mm
8101752 
8101754

Tracklight TB1 37 W 3000 K 3000 K 90 4400 lm Linear
schwarz 
weiß

874 mm
8101755 
8101757

Tracklight TB1 37 W 4000 K 4000 K 90 4700 lm Linear
schwarz 
weiß

874 mm
8101756 
8101758

Tracklight TB1 21 W 3000 K 3000 K 90 2600 lm Asym
schwarz 
weiß

874 mm
8101759 
8101761

Tracklight TB1 21 W 4000 K 4000 K 90 2800 lm Asym
schwarz 
weiß

874 mm
8101760 
8101762

Tracklight TB1 73 W 3000 K 3000 K 90 8400 lm Wide
schwarz 
weiß

1738 mm
8101763 
8101765

Tracklight TB1 73 W 4000 K 4000 K 90 9000 lm Wide
schwarz 
weiß

1738 mm
8101764 
8101766

Tracklight TB1 73 W 3000 K 3000 K 90 8900 lm Sym
schwarz 
weiß

1738 mm
8101767 
8101769

Tracklight TB1 73 W 4000 K 4000 K 90 9500 lm Sym
schwarz 
weiß

1738 mm
8101768 
8101770

Tracklight TB1 73 W 3000 K 3000 K 80 10100 lm Linear
schwarz 
weiß

1738 mm
8101771 
8101773

Tracklight TB1 73 W 4000 K 4000 K 80 10800 lm Linear
schwarz 
weiß

1738 mm
8101772 
8101774

Tracklight TB1 73 W 3000 K 3000 K 90 8500 lm Linear
schwarz 
weiß

1738 mm
8101775 
8101777

Artikelübersicht, TB1
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Tracklight TB1 73 W 4000 K 4000 K 90 9200 lm Linear
schwarz 
weiß

1738 mm
8101776 
8101778

Tracklight TB1 42 W 3000 K 3000 K 90 5200 lm Asym
schwarz 
weiß

1738 mm
8101779 
8101781

Tracklight TB1 42 W 4000 K 4000 K 90 5600 lm Asym
schwarz 
weiß

1738 mm
8101780 
8101782

Produkt Leistung Farb- 
temperatur

Lichtfarbe 
Ledxon

CRI Licht- 
strom

Abstrahl- 
winkel

Gehäuse- 
farbe

Länge Artikelnummer 
Bluetooth

Tracklight TB1-BT 26 W 3000 K 3000 K 90 2900 lm Wide
schwarz 
weiß

586 mm
8101783 
8101785

Tracklight TB1-BT 26 W 4000 K 4000 K 90 3100 lm Wide
schwarz 
weiß

586 mm
8101784 
8101786

Tracklight TB1-BT 26 W 3000 K 3000 K 90 3000 lm Sym
schwarz 
weiß

586 mm
8101787 
8101789

Tracklight TB1-BT 26 W 4000 K 4000 K 90 3200 lm Sym
schwarz 
weiß

586 mm
8101788 
8101790

Tracklight TB1-BT 26 W 3000 K 3000 K 80 3400 lm Linear
schwarz 
weiß

586 mm
8101791 
8101793

Tracklight TB1-BT 26 W 4000 K 4000 K 80 3700 lm Linear
schwarz 
weiß

586 mm
8101792 
8101794

Tracklight TB1-BT 26 W 3000 K 3000 K 90 3000 lm Linear
schwarz 
weiß

586 mm
8101795 
8101797

Tracklight TB1-BT 26 W 4000 K 4000 K 90 3200 lm Linear
schwarz 
weiß

586 mm
8101796 
8101798

Tracklight TB1-BT 15 W 3000 K 3000 K 90 1700 lm Asym
schwarz 
weiß

586 mm
8101799 
8101801

Tracklight TB1-BT 15 W 4000 K 4000 K 90 1800 lm Asym
schwarz 
weiß

586 mm
8101800 
8101802

Tracklight TB1-BT 37 W 3000 K 3000 K 90 4200 lm Wide
schwarz 
weiß

874 mm
8101803 
8101805

Tracklight TB1-BT 37 W 4000 K 4000 K 90 4500 lm Wide
schwarz 
weiß

874 mm
8101804 
8101806

Tracklight TB1-BT 37 W 3000 K 3000 K 90 4500 lm Sym
schwarz 
weiß

874 mm
8101807 
8101809

Tracklight TB1-BT 37 W 4000 K 4000 K 90 4800 lm Sym
schwarz 
weiß

874 mm
8101808 
8101810

Tracklight TB1-BT 37 W 3000 K 3000 K 80 5100 lm Linear
schwarz 
weiß

874 mm
8101811 
8101813

Tracklight TB1-BT 37 W 4000 K 4000 K 80 5400 lm Linear
schwarz 
weiß

874 mm
8101812 
8101814

Tracklight TB1-BT 37 W 3000 K 3000 K 90 4400 lm Linear
schwarz 
weiß

874 mm
8101815 
8101817

Tracklight TB1-BT 37 W 4000 K 4000 K 90 4700 lm Linear
schwarz 
weiß

874 mm
8101816 
8101818

Tracklight TB1-BT 21 W 3000 K 3000 K 90 2600 lm Asym
schwarz 
weiß

874 mm
8101819 
8101821

Tracklight TB1-BT 21 W 4000 K 4000 K 90 2800 lm Asym
schwarz 
weiß

874 mm
8101820 
8101822

Tracklight TB1-BT 73 W 3000 K 3000 K 90 8400 lm Wide
schwarz 
weiß

1738 mm
8101823 
8101825

Artikelübersicht, TB1

Artikelübersicht, TB1-BT

Produkt Leistung Farb- 
temperatur

Lichtfarbe 
Ledxon

CRI Licht- 
strom

Abstrahl- 
winkel

Gehäuse- 
farbe

Länge Artikelnummer 
Standard

64

Stromschienenleuchten 
TB1

Artikelübersicht,  TB1-BT

Tracklight TB1-BT 73 W 4000 K 4000 K 90 9000 lm Wide
schwarz 
weiß

1738 mm
8101824 
8101826

Tracklight TB1-BT 73 W 3000 K 3000 K 90 8900 lm Sym
schwarz 
weiß

1738 mm
8101827 
8101829

Tracklight TB1-BT 73 W 4000 K 4000 K 90 9500 lm Sym
schwarz 
weiß

1738 mm
8101828 
8101830

Tracklight TB1-BT 73 W 3000 K 3000 K 80 10100 lm Linear
schwarz 
weiß

1738 mm
8101831 
8101833

Tracklight TB1-BT 73 W 4000 K 4000 K 80 10800 lm Linear
schwarz 
weiß

1738 mm
8101832 
8101834

Tracklight TB1-BT 73 W 3000 K 3000 K 90 8500 lm Linear
schwarz 
weiß

1738 mm
8101835 
8101837

Tracklight TB1-BT 73 W 4000 K 4000 K 90 9200 lm Linear
schwarz 
weiß

1738 mm
8101836 
8101838

Tracklight TB1-BT 42 W 3000 K 3000 K 90 5200 lm Asym
schwarz 
weiß

1738 mm
8101839 
8101841

Tracklight TB1-BT 42 W 4000 K 4000 K 90 5600 lm Asym
schwarz 
weiß

1738 mm
8101840 
8101842

Produkt Leistung Farb- 
temperatur

Lichtfarbe 
Ledxon

CRI Licht- 
strom

Abstrahl- 
winkel

Gehäuse- 
farbe

Länge Artikelnummer 
Bluetooth

Zubehör

Passendes Zubehör finden Sie im Kapitel "08 Zubehör".
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Technische Daten Abmessungen (in mm)

Gehäusefarben

HI CRI

weiß schwarz

586 150

60
115

Leistung 27 - 55 W

Betriebsspannung 230 V AC, 50 Hz

Leuchtentyp Anbauleuchte / Stromschiene

LED Type SMD

Steuerung Standard oder Bluetooth

Lichtstromklasse 4.000 - 9.000 lm

Lichteffizienz bis zu 151 lm/W

Farbkonsistenz SDCM3

Lebensdauer L80 B10 50.000 h @ 25°C 

Gehäuse Stahl

Kühlung Passivgekühlt

Dreh- / Schwenkwinkel 350° / 10°

Gewicht
Standard: 1,9 kg 
Bluetooth: 2,1 kg

Garantie 5 Jahre

TP1 
 Stromschienenleuchte 

  STANDARD 
  BT

DIM
lm

IP 20 WARRANTY
YEARS

Betriebsgerät / 
control gear

Zubehör

Passendes Zubehör finden Sie im Kapitel "08 Zubehör".

Stromschienenleuchten
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Artikelübersicht, TP1

Artikelübersicht, TP1-BT

Produkt Leistung Farb- 
temperatur

Lichtfarbe 
Ledxon

CRI Licht- 
strom

Abstrahl- 
winkel

Gehäuse- 
farbe

Artikelnummer 
Standard

Tracklight TP1 55 W 3000 K 3000 K 80 7700 lm Sym
schwarz 
weiß

8101675 
8101677

Tracklight TP1 55 W 4000 K 4000 K 80 8300 lm Sym
schwarz 
weiß

8101676 
8101678

Tracklight TP1 55 W 3000 K 3000 K 80 7500 lm Wide
schwarz 
weiß

8101679 
8101681

Tracklight TP1 55 W 4000 K 4000 K 80 8000 lm Wide
schwarz 
weiß

8101680 
8101682

Tracklight TP1 27 W 3000 K 3000 K 80 4000 lm Asym
schwarz 
weiß

8101683 
8101685

Tracklight TP1 27 W 4000 K 4000 K 80 4200 lm Asym
schwarz 
weiß

8101684 
8101686

Tracklight TP1 55 W 3000 K 3000 K 90 6600 lm Sym
schwarz 
weiß

8101687 
8101689

Tracklight TP1 55 W 4000 K 4000 K 90 7100 lm Sym
schwarz 
weiß

8101688 
8101690

Tracklight TP1 55 W 3000 K 3000 K 90 6400 lm Wide
schwarz 
weiß

8101691 
8101693

Tracklight TP1 55 W 4000 K 4000 K 90 6900 lm Wide
schwarz 
weiß

8101692 
8101694

Tracklight TP1 27 W 3000 K 3000 K 90 3400 lm Asym
schwarz 
weiß

8101695 
8101697

Tracklight TP1 27 W 4000 K 4000 K 90 3600 lm Asym
schwarz 
weiß

8101696 
8101698

Produkt Leistung Farb- 
temperatur

Lichtfarbe 
Ledxon

CRI Licht- 
strom

Abstrahl- 
winkel

Gehäuse- 
farbe

Artikelnummer 
Bluetooth

Tracklight TP1-BT 55 W 3000 K 3000 K 80 7700 lm Sym
schwarz 
weiß

8101699 
8101701

Tracklight TP1-BT 55 W 4000 K 4000 K 80 8300 lm Sym
schwarz 
weiß

8101700 
8101702

Tracklight TP1-BT 55 W 3000 K 3000 K 80 7500 lm Wide
schwarz 
weiß

8101703 
8101705

Tracklight TP1-BT 55 W 4000 K 4000 K 80 8000 lm Wide
schwarz 
weiß

8101704 
8101706

Tracklight TP1-BT 27 W 3000 K 3000 K 80 4000 lm Asym
schwarz 
weiß

8101707 
8101709

Tracklight TP1-BT 27 W 4000 K 4000 K 80 4200 lm Asym
schwarz 
weiß

8101708 
8101710

Tracklight TP1-BT 55 W 3000 K 3000 K 90 6600 lm Sym
schwarz 
weiß

8101711 
8101713

Tracklight TP1-BT 55 W 4000 K 4000 K 90 7100 lm Sym
schwarz 
weiß

8101712 
8101714

Tracklight TP1-BT 55 W 3000 K 3000 K 90 6400 lm Wide
schwarz 
weiß

8101715 
8101717

Tracklight TP1-BT 55 W 4000 K 4000 K 90 6900 lm Wide
schwarz 
weiß

8101716 
8101718

Tracklight TP1-BT 27 W 3000 K 3000 K 90 3400 lm Asym
schwarz 
weiß

8101719 
8101721

Tracklight TP1-BT 27 W 4000 K 4000 K 90 3600 lm Asym
schwarz 
weiß

8101720 
8101722
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PL1 
Pendelleuchte

M20 
M30
M40

S. 70-73
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PL1 
Pendelleuchte 
 
M20
M30 
M40

IP 20 WARRANTY
YEARS

Technische Daten, PL1-M20

Leistung 12 W

Betriebsspannung 230 V AC, 50 Hz

Leuchtentyp Anbauleuchte / Stromschiene

LED Type COB

Steuerung Standard 

Farbkonsistenz SDCM3

Lebensdauer L80 B10 65.000 h @ 25°C *

Gehäuse Aluminium

Kühlung Passivgekühlt

Gewicht Standard: 1,29 kg

Garantie 5 Jahre

Technische Daten, PL1-M30

Leistung 25 - 26 W

Betriebsspannung 230 V AC, 50 Hz

Leuchtentyp Anbauleuchte / Stromschiene

LED Type COB

Steuerung Standard 

Farbkonsistenz SDCM3

Lebensdauer L80 B10 65.000 h @ 25°C *

Gehäuse Aluminium

Kühlung Passivgekühlt

Gewicht Standard: 1,29 kg

Garantie 5 Jahre

weiß schwarz

Gehäusefarben

HI CRI

Pendelleuchten
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Artikelübersicht, PL1-M20

Produkt Leistung Farb- 
temperatur

Lichtfarbe 
Ledxon

CRI Licht- 
strom

Gehäuse- 
farbe

Abstrahl- 
winke 24°

Abstrahl- 
winkel 36°

Abstrahl- 
winkel 50°

Pendelleuchte PL1-M20 12 W 2700 K 2700 K 92 1420 lm
weiß 
schwarz

8102375 
8102402

8102376 
8102403

8102377 
8102404

Pendelleuchte PL1-M20 12 W 3000 K 3000 K 92 1500 lm
weiß 
schwarz

8102378 
8102405

8102379 
8102406

8102380 
8102407

Pendelleuchte PL1-M20 12 W 4000 K 4000 K 92 1625 lm
weiß 
schwarz

8102381 
8102408

8102382 
8102409

8102383 
8102410

Pendelleuchte PL1-M20 12 W 5700 K 5700 K 92 1620 lm
weiß 
schwarz

8102384 
8102411

8102385 
8102412

8102386 
8102413

Pendelleuchte PL1-M20 12 W 3000 K Brilliance 3000 K 97 1320 lm
weiß 
schwarz

8102387 
8102414

8102388 
8102415

8102389 
8102416

Pendelleuchte PL1-M20 12 W 4000 K Brilliance 4000 K 97 1410 lm
weiß 
schwarz

8102390 
8102417

8102391 
8102418

8102392 
8102419

Pendelleuchte PL1-M20 12 W Fresh meat 720 lm
weiß 
schwarz

8102393 
8102420

8102394 
8102421

8102395 
8102422

Pendelleuchte PL1-M20 12 W 2700 K Cheese & pastry 92 1420 lm
weiß 
schwarz

8102396 
8102423

8102397 
8102424

8102398 
8102425

Pendelleuchte PL1-M20 12 W 3000 K Fruit & vegetable 97 1320 lm
weiß 
schwarz

8102399 
8102426

8102400 
8102427

8102401 
8102428

Technische Daten, PL1-M40

Leistung 33 - 38 W

Betriebsspannung 230 V AC, 50 Hz

Leuchtentyp Anbauleuchte / Stromschiene

LED Type COB

Steuerung Standard 

Farbkonsistenz SDCM3

Lebensdauer L80 B10 65.000 h @ 25°C *

Gehäuse Aluminium

Kühlung Passivgekühlt

Gewicht Standard: 1,29 kg

Garantie 5 Jahre

Abmessungen (in mm)

150

1500

194

118

118

19
4

30

5000
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Artikelübersicht, PL1-M40

Produkt Leistung Farb- 
temperatur

Lichtfarbe 
Ledxon

CRI Licht- 
strom

Gehäuse- 
farbe

Abstrahl- 
winkel 24°

Abstrahl- 
winkel 36°

Abstrahl- 
winkel 50°

Pendelleuchte PL1-M40 33 W 2700 K 2700 K 92 3819 lm
weiß 
schwarz

8102483 
8102510

8102484 
8102511

8102485 
8102512

Pendelleuchte PL1-M40 33 W 3000 K 3000 K 92 4074 lm
weiß 
schwarz

8102486 
8102513

8102487 
8102514

8102488 
8102515

Pendelleuchte PL1-M40 33 W 4000 K 4000 K 92 4300 lm
weiß 
schwarz

8102489 
8102516

8102490 
8102517

8102491 
8102518

Pendelleuchte PL1-M40 33 W 5700 K 5700 K 92 4244 lm
weiß 
schwarz

8102492 
8102519

8102493 
8102520

8102494 
8102521

Pendelleuchte PL1-M40 33 W 3000 K Brilliance 3000 K 97 3565 lm
weiß 
schwarz

8102495 
8102522

8102496 
8102523

8102497 
8102524

Pendelleuchte PL1-M40 33 W 4000 K Brilliance 4000 K 97 3763 lm
weiß 
schwarz

8102498 
8102525

8102499 
8102526

8102500 
8102527

Pendelleuchte PL1-M40 38 W Fresh meat 2102 lm
weiß 
schwarz

8102501 
8102528

8102502 
8102529

8102503 
8102530

Pendelleuchte PL1-M40 33 W 2700 K Cheese & pastry 92 3819 lm
weiß 
schwarz

8102504 
8102531

8102505 
8102532

8102506 
8102533

Pendelleuchte PL1-M40 33 W 3000 K Fruit & vegetable 97 3565 lm
weiß 
schwarz

8102507 
8102534

8102508 
8102535

8102509 
8102536

Artikelübersicht, PL1-M30

Produkt Leistung Farb- 
temperatur

Lichtfarbe 
Ledxon

CRI Licht- 
strom

Gehäuse- 
farbe

Abstrahl- 
winkel 24°

Abstrahl- 
winkel 36°

Abstrahl- 
winkel 50°

Pendelleuchte PL1-M30 25 W 2700 K 2700 K 92 2835 lm
weiß 
schwarz

8102429 
8102456

8102430 
8102457

8102431 
8102458

Pendelleuchte PL1-M30 25 W 3000 K 3000 K 92 3009 lm
weiß 
schwarz

8102432 
8102459

8102433 
8102460

8102434 
8102461

Pendelleuchte PL1-M30 25 W 4000 K 4000 K 92 3249 lm
weiß 
schwarz

8102435 
8102462

8102436 
8102463

8102437 
8102464

Pendelleuchte PL1-M30 25 W 5700 K 5700 K 92 3227 lm
weiß 
schwarz

8102438 
8102465

8102439 
8102466

8102440 
8102467

Pendelleuchte PL1-M30 25 W 3000 K Brilliance 3000 K 97 2639 lm
weiß 
schwarz

8102441 
8102468

8102442 
8102469

8102443 
8102470

Pendelleuchte PL1-M30 25 W 4000 K Brilliance 4000 K 97 2813 lm
weiß 
schwarz

8102444 
8102471

8102445 
8102472

8102446 
8102473

Pendelleuchte PL1-M30 26 W Fresh meat 1434 lm
weiß 
schwarz

8102447 
8102474

8102448 
8102475

8102449 
8102476

Pendelleuchte PL1-M30 25 W 2700 K Cheese & pastry 92 2835 lm
weiß 
schwarz

8102450 
8102477

8102451 
8102478

8102452 
8102479

Pendelleuchte PL1-M30 25 W 3000 K Fruit & vegetable 97 2639 lm
weiß 
schwarz

8102453 
8102480

8102454 
8102481

8102455 
8102482
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Artikelbezeichnung Artikel- 
nummer

Baldachin für PL1-M20, M30, M40, 118mm, weiß 8102537

Baldachin für PL1-M20, M30, M40, 118mm, schwarz 8102538

Eutrac Adapter HV 3-Phasen Schiene weiß für PL1-M20, M30, M40, 8102539

Eutrac Adapter HV 3-Phasen Schiene schwarz für PL1-M20, M30, M40, 8102540

Zubehör, PL1

Eutrac Stromschienenadapter Baldachin

Weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel "08 Zubehör".
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SAL 
Feuchtraumleuchte

AQL
Kühlzellenleuchte

EDOS 
Flutlicht

PRIME

1260 
1560

250 
600 
900 
1200 
15004

Spezielle Umgebung
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S. 80 - 81 S. 82 - 83

S. 78 - 79

EDOS 
Flutlicht

S. 76 - 77

PRO
PRO asym
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IP 66 IK 08

WARRANTY
YEARS

Leistung 13 - 150 W

Betriebsspannung 230 V AC / 50 Hz

Leuchtentyp Fluter

LED Type SMD

Steuerung Nein

Lichteffizienz bis zu 143 lm/W

Farbkonsistenz 3 SDCM

Lebensdauer L70 B50 50.000 h @ 25°C

Umgebungstemperatur -20°C bis +40°C

Gehäuse Aluminium

Dreh- / Schwenkwinkel --- / 180°

Garantie 5 Jahre

Leistung 72 - 120 W

Betriebsspannung 230 V AC, 50 Hz

Leuchtentyp Fluter

LED Type SMD

Steuerung Nein

Lichteffizienz bis zu 90 lm/W

Farbkonsistenz SDCM3

Lebensdauer L70 B50 50.000 h @ 25°C

Umgebungstemperatur -20°C bis +40°C

Gehäuse Aluminium

Dreh- / Schwenkwinkel --- / 180°

Garantie 5 Jahre

Technische Daten, 
Flutlicht EDOS-PRO

Technische Daten, 
Flutlicht EDOS-PRO-ASYM

EDOS-PRO  Flutlicht   SYM  ASYM

PRO

PRO ASYM

Spezielle Umgebung

76

schwarz

Abmessungen (in mm)

Gehäusefarbe

50 W

55

330

243

72 W

26575

372

Artikelübersicht, Zubehör

Artikelnummer Zubehör Abmessungen Lieferumfang

4560033 Stahlarm (kurz) / pulverbeschichtet, schwarz 500 mm 1 Stück

4560034 Stahlarm (lang) / pulverbeschichtet, schwarz 1000 mm 1 Stück

4560035 Stangenaufsatz / pulverbeschichtet schwarz Innen-Ø 64 mm 1 Stück

Artikelübersicht, Flutlicht EDOS-PRO

Artikelnr. Leistung Lichtfarbe CRI Lichtstrom Abstrahlwinkel Gehäusefarbe Gewicht

7008045 13 W 4.000 K 80 1300 lm 120° Schwarz 1,03 kg

7008046 24 W 4.000 K 80 2600 lm 120° Schwarz 1,87 kg

7008047 50 W 4.000 K 80 5800 lm 120° Schwarz 3,08 kg

7008048 72 W 4.000 K 80 8000 lm 120° Schwarz 4,80 kg

7008201 150 W 4.000 K 80 21500 lm 120° Schwarz 7,50 kg

7008049 13 W 3.000 K 80 1250 lm 120° Schwarz 1,03 kg

7008050 24 W 3.000 K 80 2500 lm 120° Schwarz 1,87 kg

7008051 50 W 3.000 K 80 5600 lm 120° Schwarz 3,08 kg

7008052 72 W 3.000 K 80 7900 lm 120° Schwarz 4,80 kg

7008202 150 W 3.000 K 80 20500 lm 120° Schwarz 7,50 kg

Artikelübersicht, Flutlicht EDOS-PRO-ASYM

Artikelnr. Leistung Lichtfarbe CRI Lichtstrom Abstrahlwinkel Stoßfestigkeit Gehäusefarbe Gewicht

7007056 72 W 4.000 K 80 6800 lm 30° / 90° IK08 Schwarz 4,80 kg

7007057 120 W 4.000 K 80 10400 lm 30° / 90° IK08 Schwarz 7,50 kg

75

372

265

72 W

ASYM:

SYM:

90

450

360

120 W

150 W

351

450

90

13W

42 150

20
5

24W

42 200

251

Weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel "08 Zubehör".
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Technische Daten Abmessungen (in mm)

Leistung 10 - 50 W

Betriebsspannung 230 V AC / 50 Hz

Leuchtentyp Fluter

LED Type COB

Steuerung Nein

Lichteffizienz bis zu 90 lm/W

Farbkonsistenz 6 SDCM

Lebensdauer L70 B50 35.000 h @ 25°C

Umgebungstemperatur -20°C bis +40°C

Gehäuse Aluminium

Dreh- / Schwenkwinkel --- / 180°

Garantie 3 Jahre Gehäusefarbe

EDOS-PRIME 
 Flutlicht 
 
 10W 
 30W 
 50W 
 
 

40

125

146

46

161

200

63

221

272

10 W

30 W

50 W

IP 65 IK 08

schwarz weiß

Spezielle Umgebung
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Artikel- 
nummer

Leistung Lichtfarbe CRI Licht- 
strom

Abstrahl- 
winkel

Gehäuse- 
farbe

Gewicht

7007044 10 W 6.500 K 80 850 lm 120° Weiß 0,53 kg

7007045 30 W 6.500 K 80 2560 lm 120° Weiß 1,28 kg

7007046 50 W 6.500 K 80 4280 lm 120° Weiß 2,50 kg

7007047 10 W 3.000 K 80 780 lm 120° Weiß 0,53 kg

7007048 30 W 3.000 K 80 2340 lm 120° Weiß 1,28 kg

7007049 50 W 3.000 K 80 3900 lm 120° Weiß 2,50 kg

7007050 10 W 6.500 K 80 850 lm 120° Schwarz 0,53 kg

7007051 30 W 6.500 K 80 2560 lm 120° Schwarz 1,28 kg

7007052 50 W 6.500 K 80 4280 lm 120° Schwarz 2,50 kg

7007053 10 W 3.000 K 80 780 lm 120° Schwarz 0,53 kg

7007054 30 W 3.000 K 80 2340 lm 120° Schwarz 1,28 kg

7007055 50 W 3.000 K 80 3900 lm 120° Schwarz 2,50 kg

Artikelübersicht, Flutlicht EDOS-PRIME

Zubehör

Passendes Zubehör finden Sie im Kapitel "08 Zubehör".
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Technische Daten Abmessungen (in mm)

Leistung 37 - 52 W

Betriebsspannung 230 V AC / 50 Hz

Leuchtentyp Anbauleuchte

LED Type SMD

Steuerung Nein

Lichteffizienz 146 lm/W

Farbkonsistenz 5 SDCM

Lebensdauer L70 B10 50.000 h @ 25°C

Umgebungstemperatur -25°C bis +40°C

Gehäuse Polycarbonat

Garantie 5 Jahre

Lieferumfang Wand/Deckenbefestigung V2A

IK 08 FROSTIP 66

SAL 
 Feuchtraumleuchte 
 

weiß

Gehäusefarben

1.260 / 1.560

58

52,5
75

Ø 52,5

WARRANTY
YEARS

80

Spezielle Umgebung

Artikel- 
nummer

Leistung Lichtfarbe CRI Licht- 
strom

Abstrahl- 
winkel

Stoß- 
festigkeit

Gehäuse- 
farbe

Länge Gewicht

9100796 37 W 4.000 K 80 5400 lm 180° IK08 Weiß 1260 mm 0,75 kg

9100797 52 W 4.000 K 80 7700 lm 180° IK08 Weiß 1560 mm 0,88 kg

Artikelübersicht, SAL Feuchtraumleuchte

Installationshinweise

Werkzeuglose Verdrahtung Durchgangsverdrahtung möglich

Zubehör

Passendes Zubehör finden Sie im Kapitel "08 Zubehör".

Spezielle Umgebung 
SAL Feuchtraumleuchte
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Technische Daten Abmessungen (in mm)

WARRANTY
YEARS

Leistung 10 - 68 W

Betriebsspannung 230 V AC / 50 Hz

Leuchtentyp Anbauleuchte

LED Type SMD

Steuerung Nein

Lichteffizienz bis zu 118 lm/W

Farbkonsistenz 3 SDCM

Lebensdauer L70 B10 50.000 h @ 25°C

Umgebungstemperatur -40°C bis +40°C

Gehäuse Polycarbonat

Garantie 5 Jahre

IK 08FROSTIP 65

 AQL 
 Kühlzellenleuchte 

weiß

Gehäusefarben

250 / 600 / 900 / 1.200 / 1.500

53,4

54,4

Verpackungsinhalt

– Leuchte mit 1,2m Kabel
– Montageklammern

Spezielle Umgebung
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Artikel- 
nummer

Leistung Lichtfarbe CRI Licht- 
strom

Abstrahl- 
winkel

Gehäuse- 
farbe

Länge Gewicht

9100420 10 W 4.000 K 80 1000 lm 120° Weiß 250 mm 0,37 kg

9100422 28 W 4.000 K 80 3300 lm 120° Weiß 600 mm 0,73 kg

9100424 40 W 4.000 K 80 4700 lm 120° Weiß 900 mm 1,05 kg

9100433 56 W 4.000 K 80 6500 lm 120° Weiß 1200 mm 1,35 kg

9100436 68 W 4.000 K 80 7900 lm 120° Weiß 1500 mm 1,70 kg

9100430 10 W 5.000 K 80 1000 lm 120° Weiß 250 mm 0,37 kg

9100431 28 W 5.000 K 80 3300 lm 120° Weiß 600 mm 0,73 kg

9100432 40 W 5.000 K 80 4700 lm 120° Weiß 900 mm 1,05 kg

9100434 56 W 5.000 K 80 6500 lm 120° Weiß 1200 mm 1,35 kg

9100437 68 W 5.000 K 80 7900 lm 120° Weiß 1500 mm 1,70 kg

9100421 10 W 6.500 K 80 1000 lm 120° Weiß 250 mm 0,37 kg

9100423 28 W 6.500 K 80 3300 lm 120° Weiß 600 mm 0,73 kg

9100425 40 W 6.500 K 80 4700 lm 120° Weiß 900 mm 1,05 kg

9100435 56 W 6.500 K 80 6500 lm 120° Weiß 1200 mm 1,35 kg

9100438 68 W 6.500 K 80 7900 lm 120° Weiß 1500 mm 1,70 kg

Artikelübersicht, AQL Kühlzellenleuchte

Artikelnummer Bezeichnung Material Länge

9100427 AQL Montageplatte 0,21 m Polycarbonat 210 mm

9100428 AQL Montageplatte 0,54 m Polycarbonat 540 mm

9100429 AQL Montageplatte 0,84 m Polycarbonat 840 mm

Zubehör, AQL Kühlzellenleuchte

Weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel "08 Zubehör".
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5 Kühlmöbel

Lichtleisten
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Technische Daten, SML-G2-SYM

Leistung 6 - 12,6 W

Betriebsspannung 24 V DC

Leuchtentyp Lichtleiste

LED Type SMD

Steuerung PWM

Lichteffizienz bis zu 102 lm/W

Farbkonsistenz SDCM3

Lebensdauer L80 B10 50.000 h @ 25°C

Umgebungstemperatur +10°C bis +40°C

Material Aluminium, schwarz eloxiert

Kaskadierung ja

Garantie 5 Jahre

Leistung 8,4 - 18 W

Betriebsspannung 24 V DC

Leuchtentyp Lichtleiste

LED Type SMD

Steuerung Bluetooth

Lichteffizienz bis zu 94 lm/W

Farbkonsistenz SDCM3

Lebensdauer L80 B10 50.000 h @ 25°C

Umgebungstemperatur +10°C bis +40°C

Material Aluminium, schwarz eloxiert

Kaskadierung nein

Garantie 5 Jahre

TUNE HI CRI

IP 20 WARRANTY
YEARS

SML-G2-SYM 
 Lichtleiste, Regalbeleuchtung 
 
 SYMMETRISCH
 SYMMETRISCH-BT

Technische Daten, SML-G2-SYM-BT

Einstellbare Lichtfarbe / Abstrahlwinkel

Weißlichtfarbe von 
2700 K – 5700 K frei wählbar.

Lichtleisten
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Abmessungen (in mm)

Artikel- 
nummer

Produktcode Leistung Lichtfarbe 
Ledxon

CRI Licht- 
strom

Abstrahlcharakteristik Länge Kaska- 
dierung

Gewicht

9100800 SML-G2-L600-930-SYM-B 6 W 3000 K 94 578 lm Fachboden mittig / symmetrisch 578 mm 12 0,18 kg

9100801 SML-G2-L600-940-SYM-B 6 W 4000 K 94 600 lm Fachboden mittig / symmetrisch 578 mm 12 0,18 kg

9100802 SML-G2-L600-957-SYM-B 6 W 5700 K 94 600 lm Fachboden mittig / symmetrisch 578 mm 12 0,18 kg

9100803 SML-G2-L600-CP-SYM-B 6 W Cheese & pastry 94 509 lm Fachboden mittig / symmetrisch 578 mm 12 0,18 kg

9100804 SML-G2-L900-930-SYM-B 9,6 W 3000 K 94 939 lm Fachboden mittig / symmetrisch 890 mm 7 0,28 kg

9100805 SML-G2-L900-940-SYM-B 9,6 W 4000 K 94 975 lm Fachboden mittig / symmetrisch 890 mm 7 0,28 kg

9100806 SML-G2-L900-957-SYM-B 9,6 W 5700 K 94 975 lm Fachboden mittig / symmetrisch 890 mm 7 0,28 kg

9100807 SML-G2-L900-CP-SYM-B 9,6 W Cheese & pastry 94 825 lm Fachboden mittig / symmetrisch 890 mm 7 0,28 kg

9100808 SML-G2-L1200-930-SYM-B 12 W 3000 K 94 1155 lm Fachboden mittig / symmetrisch 1196 mm 6 0,36 kg

9100809 SML-G2-L1200-940-SYM-B 12 W 4000 K 94 1201 lm Fachboden mittig / symmetrisch 1196 mm 6 0,36 kg

9100810 SML-G2-L1200-957-SYM-B 12 W 5700 K 94 1201 lm Fachboden mittig / symmetrisch 1196 mm 6 0,36 kg

9100811 SML-G2-L1200-CP-SYM-B 12 W Cheese & pastry 94 1016 lm Fachboden mittig / symmetrisch 1196 mm 6 0,36 kg

Artikelübersicht, Lichtleiste SML-G2-SYM

594 / 906 / 1212 13,9

21,2

BT-Ausführung

578 / 890 / 1196 13,9

21,2

Standardausführung

Artikelübersicht, Lichtleiste SML-G2-P-SYM-BT (TUNABLE WHITE)

Artikel- 
nummer

Produktcode Leistung Lichtfarbe 
Ledxon

CRI Licht- 
strom

Abstrahlcharakteristik Länge Gewicht

9100824 SML-G2-P-L600-927-957-SYM-BT 8,4 W 2700 K - 5700 K 94 790 lm Fachboden mittig / symmetrisch 594 mm 0,24 kg

9100825 SML-G2-P-L900-927-957-SYM-BT 13,2 W 2700 K - 5700 K 94 1250 lm Fachboden mittig / symmetrisch 906 mm 0,34 kg

9100826 SML-G2-P-L1200-927-957-SYM-BT 18 W 2700 K - 5700 K 94 1700 lm Fachboden mittig / symmetrisch 1212 mm 0,42 kg

Zubehör

Passendes Zubehör finden Sie im Kapitel "08 Zubehör".
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Technische Daten, SML-G2-ASYM Technische Daten, SML-G2-ASYM-BT

Leistung 6 - 12,6 W

Betriebsspannung 24 V DC

Leuchtentyp Lichtleiste

LED Type SMD

Steuerung PWM

Lichteffizienz bis zu 106 lm/W

Farbkonsistenz SDCM3

Lebensdauer L80 B10 50.000 h @ 25°C

Umgebungstemperatur +10°C bis +40°C

Material Aluminium, schwarz eloxiert

Kaskadierung ja

Garantie 5 Jahre

Leistung 8,4 - 18 W

Betriebsspannung 24 V DC

Leuchtentyp Lichtleiste

LED Type SMD

Steuerung Bluetooth

Lichteffizienz bis zu 100 lm/W

Farbkonsistenz SDCM3

Lebensdauer L80 B10 50.000 h @ 25°C

Umgebungstemperatur +10°C bis +40°C

Material Aluminium, schwarz eloxiert

Kaskadierung nein

Garantie 5 Jahre

TUNE HI CRI

SML-G2-ASYM 
 Lichtleiste, Regalbeleuchtung 
 
 ASYMMETRISCH
 ASYMMETRISCH-BT

Technische Daten, SML-G2-ASYM-BT

Einstellbare Lichtfarbe / Abstrahlwinkel

Weißlichtfarbe von 
2700 K – 5700 K frei wählbar.

Lichtleisten
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IP 20 WARRANTY
YEARS

Abmessungen (in mm)

Artikel- 
nummer

Produktcode Leistung Lichtfarbe 
Ledxon

CRI Licht- 
strom

Abstrahlcharakteristik Länge Kaska- 
dierung

Gewicht

9100812 SML-G2-L600-930-ASYM-B 6 W 3000 K 94 602 lm Fachboden Kante / asymmetrisch 578 mm 12 0,21 kg

9100813 SML-G2-L600-940-ASYM-B 6 W 4000 K 94 625 lm Fachboden Kante / asymmetrisch 578 mm 12 0,21 kg

9100814 SML-G2-L600-957-ASYM-B 6 W 5700 K 94 625 lm Fachboden Kante / asymmetrisch 578 mm 12 0,21 kg

9100815 SML-G2-L600-CP-ASYM-B 6 W Cheese & pastry 94 529 lm Fachboden Kante / asymmetrisch 578 mm 12 0,21 kg

9100816 SML-G2-L900-930-ASYM-B 9,6 W 3000 K 94 977 lm Fachboden Kante / asymmetrisch 890 mm 7 0,33 kg

9100817 SML-G2-L900-940-ASYM-B 9,6 W 4000 K 94 1016 lm Fachboden Kante / asymmetrisch 890 mm 7 0,33 kg

9100818 SML-G2-L900-957-ASYM-B 9,6 W 5700 K 94 1016 lm Fachboden Kante / asymmetrisch 890 mm 7 0,33 kg

9100819 SML-G2-L900-CP-ASYM-B 9,6 W Cheese & pastry 94 860 lm Fachboden Kante / asymmetrisch 890 mm 7 0,33 kg

9100820 SML-G2-L1200-930-ASYM-B 12 W 3000 K 94 1202 lm Fachboden Kante / asymmetrisch 1196 mm 6 0,42 kg

9100821 SML-G2-L1200-940-ASYM-B 12 W 4000 K 94 1251 lm Fachboden Kante / asymmetrisch 1196 mm 6 0,42 kg

9100822 SML-G2-L1200-957-ASYM-B 12 W 5700 K 94 1251 lm Fachboden Kante / asymmetrisch 1196 mm 6 0,42 kg

9100823 SML-G2-L1200-CP-ASYM-B 12 W Cheese & pastry 94 1058 lm Fachboden Kante / asymmetrisch 1196 mm 6 0,42 kg

Artikelübersicht, Lichtleiste SML-G2-ASYM

Artikel- 
nummer

Produktcode Leistung Lichtfarbe 
Ledxon

CRI Licht- 
strom

Abstrahlcharakteristik Länge Gewicht

9100827 SML-G2-P-L600-927-957-ASYM-BT 8,4 W 2700 K - 5700 K 94 850 lm Fachboden Kante / asymmetrisch 594 mm 0,28 kg

9100828 SML-G2-P-L900-927-957-ASYM-BT 13,2 W 2700 K - 5700 K 94 1300 lm Fachboden Kante / asymmetrisch 906 mm 0,40 kg

9100829 SML-G2-P-L1200-927-957-ASYM-BT 18 W 2700 K - 5700 K 94 1800 lm Fachboden Kante / asymmetrisch 1212 mm 0,48 kg

Artikelübersicht, Lichtleiste SML-G2-P-ASYM-BT (TUNABLE WHITE)

594 / 906 / 1212 13,9

21,2

BT-Ausführung

578 / 890 / 1196 13,9

21,2

Standardausführung

Zubehör

Passendes Zubehör finden Sie im Kapitel "08 Zubehör".
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Technische Daten Abmessungen (in mm)

Verpackungsinhalt

– Leuchte mit 1,2m Anschlusskabel 

– Montageklammern für Decken- und/oder Wandbefestigung

M M
IP 20

Leistung 8 - 24 W

Betriebsspannung 230 V AC / 50 Hz

Leuchtentyp Anbauleuchte

LED Type SMD

Steuerung Nein

Lichteffizienz bis zu 120 lm/W

Farbkonsistenz 3 SDCM

Lebensdauer L70 B10 40.000 h @ 25°C

Umgebungstemperatur -20°C bis +40°C

Gehäuse Aluminium - Polycarbonat

Dreh- / Schwenkwinkel --- / ---

Garantie 5 Jahre

EDOS SLIM 
 Lichtleiste, universell

Gehäusefarbe

aluminium

29400 / 565 / 870 / 1175 / 1475 / 

33

Lichtleisten 
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WARRANTY
YEARS

Artikelübersicht, EDOS SLIM

Zubehör, EDOS SLIM

Artikel- 
nummer

Leistung Lichtfarbe CRI Licht- 
strom

Abstrahl- 
winkel

Länge Gewicht

7009096 8 W 6.000 K 80 1150 lm 160° 400 mm 0,19 kg

7009001 11 W 6.000 K 80 1570 lm 160° 565 mm 0,27 kg

7009044 17 W 6.000 K 80 2430 lm 160° 870 mm 0,35 kg

7009002 20 W 6.000 K 80 2860 lm 160° 1175 mm 0,45 kg

7009003 24 W 6.000 K 80 3430 lm 160° 1475 mm 0,50 kg

7009097 8 W 4.000 K 80 1150 lm 160° 400 mm 0,19 kg

7009004 11 W 4.000 K 80 1570 lm 160° 565 mm 0,27 kg

7009045 17 W 4.000 K 80 2430 lm 160° 870 mm 0,35 kg

7009005 20 W 4.000 K 80 2860 lm 160° 1175 mm 0,45 kg

7009006 24 W 4.000 K 80 3430 lm 160° 1475 mm 0,50 kg

7009098 8 W 3.000 K 80 1050 lm 160° 400 mm 0,19 kg

7009007 11 W 3.000 K 80 1450 lm 160° 565 mm 0,27 kg

7009046 17 W 3.000 K 80 2230 lm 160° 870 mm 0,35 kg

7009008 20 W 3.000 K 80 2630 lm 160° 1175 mm 0,45 kg

7009009 24 W 3.000 K 80 3150 lm 160° 1475 mm 0,50 kg

Artikelnummer Zubehör Abmessungen Lieferumfang

4560015 EDOS Slim Leuchten-Kopplerstück für Direktverbindung – 1 Stück

4560016 EDOS Slim Kabelkoppler kurz 250 mm 1 Stück

4560025 EDOS Slim Kabelkoppler mittel 500 mm 1 Stück

4560026 EDOS Slim Kabelkoppler lang 1.000 mm 1 Stück

4560018 EDOS Slim Ein-/Ausschalter, steckbar / max. 2,5Amp. 230  V AC – 1 Stück

4560024 EDOS Slim Magnethalter – 2 Stück

Leuchtenkoppler Kabelkoppler Ein-/Ausschalter Magnethalter

Weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel "08 Zubehör".
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Ausleuchtungstyp Thekenbeleuchtung

Montageposition  mittig, frontal

Abstrahlwinkel SYM, ASYM

Lichtleisten SCL-G2-SYM/ASYM, LCR-H-ASYM

Ausleuchtungstyp Vertikalbeleuchtung / Stegbeleuchtung

Montageposition Türsteg Mitte, Stege Seiten

Abstrahlwinkel Doppel ASYM, ASYM

Lichtleisten SCL-G2-VC/VLR, LCR-VC/VLR

Ausleuchtungstyp Fachbodenbeleuchtung

Montageposition Vorderkante, Fachbodenunterseite

Abstrahlwinkel ASYM

Lichtleisten SCL-G2-ASYM, LCR-H-ASYM

Thekenbeleuchtung

Vertikalbeleuchtung

Fachbodenbeleuchtung

Symmetrisch Asymetrisch

Weißlichtfarben 3000 K, 4000 K

Speziallichtfarben Cheese & Pastry, Fresh Meat, Fresh Fish

Tunable Lichtfarben
Cheese & pastry – Fresh Meat 
2700 K - 5700 K

Weißlichtfarben 3000 K, 4000 K, 5700 K

Speziallichtfarben Fresh Meat

Tunable Lichtfarben
4000 K - Fresh Meat 
2700 K - 5700 K

Weißlichtfarben 3000 K, 4000 K, 5700 K

Speziallichtfarben Fresh Meat

Tunable Lichtfarben
4000 K - Fresh Meat 
2700 K - 5700 K
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Ausleuchtungstyp Kopfbeleuchtung / Canopy

Montageposition Möbelkopf

Abstrahlwinkel Canopy

Lichtleisten SCL-G2-C, LCR-C, LCR-CD

Ausleuchtungstyp Rückwand-Effektbeleuchtung

Montageposition Rückwand

Abstrahlwinkel Wallwasher

Lichtleisten CBL

Kopfbeleuchtung / Canopy

Rückwand-Effektbeleuchtung

Anschlusssystem:

Weißlichtfarben 3000 K, 4000 K, 5700 K

Speziallichtfarben Fresh Meat

Tunable Lichtfarben
4000 K - Fresh Meat 
2700 K - 5700 K

Weißlichtfarben –

Speziallichtfarben –

Tunable Lichtfarben Rot + Grün + Blau

Die Anschlüsse erfolgen mittels Hohlbuchsen-Steckersystem. 

Eine Auflistung sämtlichen Zubehörs finden Sie in Kapitel acht.

Genaue Informationen zum Zubehör finden Sie im jeweiligen 

Produktdatenblatt unter www.ledxon.de/produkte.
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Technische Daten, SCL-G2-SYM

Leistung 6,6 - 15,0 W

Betriebsspannung 24 V DC

Leuchtentyp Lichtleiste

LED Type SMD

Steuerung PWM

Lichteffizienz bis zu 102 lm/W

Farbkonsistenz SDCM3

Lebensdauer
L80 B10 60.000 h @ 10°C 
L80 B10 50.000 h @ 25°C

Umgebungstemperatur -30°C bis +25°C

Material Aluminium

Kaskadierung ja

Garantie 5 Jahre

Leistung 13,2 - 21,6 W

Betriebsspannung 24 V DC

Leuchtentyp Lichtleiste

LED Type SMD

Steuerung Bluetooth

Lichteffizienz bis zu 94 lm/W

Farbkonsistenz SDCM3

Lebensdauer
L80 B10 55.000 h @ 10°C 
L80 B10 45.000 h @ 25°C

Umgebungstemperatur -30°C bis +25°C

Material Aluminium

Kaskadierung nein

Garantie 5 Jahre

TUNE HI CRI FROST

IP 44 WARRANTY
YEARS

SCL-G2-SYM 
Kühlmöbel / Universaleinsatz 
 
 SYMMETRISCH
 SYMMETRISCH-BT

Technische Daten, SCL-G2-SYM-BT

Einstellbare Lichtfarbe / Abstrahlwinkel

Weißlichtfarbe von 
2700 K – 5700 K frei wählbar.
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Artikel- 
nummer

Produktcode Leistung Lichtfarbe 
Ledxon

CRI Licht- 
strom

Abstrahlcharakteristik Länge Kaska- 
dierung

Gewicht

9100838 SCL-G2-L900-940-SYM-B 9 W 4000 K 94 901 lm Theke - Fachboden mittig / symmetrisch 890 mm 8 0,26 kg

9100839 SCL-G2-L900-930-SYM-B 9 W 3000 K 94 820 lm Theke - Fachboden mittig / symmetrisch 890 mm 8 0,26 kg

9100975 SCL-G2-L900-FM-SYM-B 6,6 W Fresh meat 90 642 lm Theke - Fachboden mittig / symmetrisch 890 mm 10 0,26 kg

9100840 SCL-G2-L900-CP-SYM-B 9 W Cheese & pastry 94 766 lm Theke - Fachboden mittig / symmetrisch 890 mm 8 0,26 kg

9100841 SCL-G2-L900-FF-SYM-B 9 W Fresh fish 94 901 lm Theke - Fachboden mittig / symmetrisch 890 mm 8 0,26 kg

9100842 SCL-G2-L1200-940-SYM-B 12 W 4000 K 94 1201 lm Theke - Fachboden mittig / symmetrisch 1196 mm 6 0,35 kg

9100843 SCL-G2-L1200-930-SYM-B 12 W 3000 K 94 1120 lm Theke - Fachboden mittig / symmetrisch 1196 mm 6 0,35 kg

9100976 SCL-G2-L1200-FM-SYM-B 8,8 W Fresh meat 90 855 lm Theke - Fachboden mittig / symmetrisch 1196 mm 8 0,35 kg

9100844 SCL-G2-L1200-CP-SYM-B 12 W Cheese & pastry 94 1021 lm Theke - Fachboden mittig / symmetrisch 1196 mm 6 0,35 kg

9100845 SCL-G2-L1200-FF-SYM-B 12 W Fresh fish 94 1201 lm Theke - Fachboden mittig / symmetrisch 1196 mm 6 0,35 kg

9100846 SCL-G2-L1500-940-SYM-B 15 W 4000 K 94 1502 lm Theke - Fachboden mittig / symmetrisch 1482 mm 4 0,44 kg

9100847 SCL-G2-L1500-930-SYM-B 15 W 3000 K 94 1380 lm Theke - Fachboden mittig / symmetrisch 1482 mm 4 0,44 kg

9100977 SCL-G2-L1500-FM-SYM-B 11 W Fresh meat 90 1069 lm Theke - Fachboden mittig / symmetrisch 1482 mm 6 0,44 kg

9100848 SCL-G2-L1500-CP-SYM-B 15 W Cheese & pastry 94 1276 lm Theke - Fachboden mittig / symmetrisch 1482 mm 4 0,44 kg

9100849 SCL-G2-L1500-FF-SYM-B 15 W Fresh fish 94 1502 lm Theke - Fachboden mittig / symmetrisch 1482 mm 4 0,44 kg

Abmessungen (in mm)

Artikelübersicht, Lichtleiste SCL-G2-SYM

Artikel- 
nummer

Produktcode Leistung Lichtfarbe 
Ledxon

CRI Licht- 
strom

Abstrahlcharakteristik Länge Gewicht

9100942 SCL-G2-L900-CP-FM-SYM-BT 13,2 W Cheese & pastry - Fresh meat 94 1080 lm
Theke mittig / Fachboden mittig / 
symmetrisch 

906 mm 0,32 kg

9100943 SCL-G2-L1200-CP-FM-SYM-BT 18 W Cheese & pastry - Fresh meat 94 1480 lm
Theke mittig / Fachboden mittig / 
symmetrisch 

1212 mm 0,42 kg

9100707 SCL-G2-L1500-CP-FM-SYM-BT 21,6 W Cheese & pastry - Fresh meat 94 1770 lm
Theke mittig / Fachboden mittig / 
symmetrisch 

1482 mm 0,51 kg

Artikelübersicht, Lichtleiste SCL-G2-SYM-BT

906 / 1212 / 1482 13,9

21,2

BT-Ausführung

890 / 1196 / 1482 13,9

21,2

Standardausführung

Zubehör

Passendes Zubehör finden Sie im Kapitel "08 Zubehör".
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Technische Daten, SCL-G2-ASYM

Leistung 3,0 - 7,5 W

Betriebsspannung 24 V DC

Leuchtentyp Lichtleiste

LED Type SMD

Steuerung PWM

Lichteffizienz bis zu 106 lm/W

Farbkonsistenz SDCM3

Lebensdauer
L80 B10 60.000 h @ 10°C 
L80 B10 50.000 h @ 25°C

Umgebungstemperatur -30°C bis +25°C

Material Aluminium

Kaskadierung ja

Garantie 5 Jahre

Leistung 13,2 - 18,0 W

Betriebsspannung 24 V DC

Leuchtentyp Lichtleiste

LED Type SMD

Steuerung Bluetooth

Lichteffizienz bis zu 100 lm/W

Farbkonsistenz SDCM3

Lebensdauer
L80 B10 60.000 h @ 10°C 
L80 B10 50.000 h @ 25°C

Umgebungstemperatur -30°C bis +25°C

Material Aluminium

Kaskadierung nein

Garantie 5 Jahre

TUNE HI CRI FROST

 SCL-G2-ASYM 
Kühlmöbel / Fachboden  
ASYMMETRISCH
ASYMMETRISCH-BT

Technische Daten, SCL-G2-ASYM-BT

Einstellbare Lichtfarbe / Abstrahlwinkel

Weißlichtfarbe von 
2700 K – 5700 K frei wählbar.
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Artikel- 
nummer

Produktcode Leistung Lichtfarbe 
Ledxon

CRI Licht- 
strom

Abstrahlcharakteristik Länge Kaska- 
dierung

Gewicht

9100870 SCL-G2-L600-930-ASYM-B 3 W 3000 K 94 305 lm Fachboden Kante / asymmetrisch 578 mm 24 0,21 kg

9100871 SCL-G2-L600-940-ASYM-B 3 W 4000 K 94 318 lm Fachboden Kante / asymmetrisch 578 mm 24 0,21 kg

9100872 SCL-G2-L600-957-ASYM-B 3 W 5700 K 94 318 lm Fachboden Kante / asymmetrisch 578 mm 24 0,21 kg

9100873 SCL-G2-L600-FM-ASYM-B 3 W Fresh meat 90 244 lm Fachboden Kante / asymmetrisch 578 mm 24 0,21 kg

9100874 SCL-G2-L900-930-ASYM-B 4,5 W 3000 K 94 457 lm Fachboden Kante / asymmetrisch 890 mm 16 0,30 kg

9100875 SCL-G2-L900-940-ASYM-B 4,5 W 4000 K 94 476 lm Fachboden Kante / asymmetrisch 890 mm 16 0,30 kg

9100876 SCL-G2-L900-957-ASYM-B 4,5 W 5700 K 94 476 lm Fachboden Kante / asymmetrisch 890 mm 16 0,30 kg

9100877 SCL-G2-L900-FM-ASYM-B 4,5 W Fresh meat 90 367 lm Fachboden Kante / asymmetrisch 890 mm 16 0,30 kg

9100878 SCL-G2-L1200-930-ASYM-B 6 W 3000 K 94 610 lm Fachboden Kante / asymmetrisch 1196 mm 12 0,41 kg

9100879 SCL-G2-L1200-940-ASYM-B 6 W 4000 K 94 635 lm Fachboden Kante / asymmetrisch 1196 mm 12 0,41 kg

9100880 SCL-G2-L1200-957-ASYM-B 6 W 5700 K 94 635 lm Fachboden Kante / asymmetrisch 1196 mm 12 0,41 kg

9100881 SCL-G2-L1200-FM-ASYM-B 6 W Fresh meat 90 489 lm Fachboden Kante / asymmetrisch 1196 mm 12 0,41 kg

9100882 SCL-G2-L1500-930-ASYM-B 7,5 W 3000 K 94 762 lm Fachboden Kante / asymmetrisch 1482 mm 9 0,51 kg

9100883 SCL-G2-L1500-940-ASYM-B 7,5 W 4000 K 94 794 lm Fachboden Kante / asymmetrisch 1482 mm 9 0,51 kg

9100884 SCL-G2-L1500-957-ASYM-B 7,5 W 5700 K 94 794 lm Fachboden Kante / asymmetrisch 1482 mm 9 0,51 kg

9100885 SCL-G2-L1500-FM-ASYM-B 7,5 W Fresh meat 90 611 lm Fachboden Kante / asymmetrisch 1482 mm 9 0,51 kg

Abmessungen (in mm)

Artikel- 
nummer

Produktcode Leistung Lichtfarbe 
Ledxon

CRI Licht- 
strom

Abstrahlcharakteristik Länge Gewicht

9100949 SCL-G2-L900-940-FM-ASYM-BT 13,2 W 4000 K - Fresh meat 94 1250 lm
Handlauf / Theke asymmetrisch / 
Fachboden Kante / asymmetrisch 

906 mm 0,36 kg

9100950 SCL-G2-L1200-940-FM-ASYM-BT 18 W 4000 K - Fresh meat 94 1700 lm
Handlauf / Theke asymmetrisch / 
Fachboden Kante / asymmetrisch 

1212 mm 0,47 kg

9100954 SCL-G2-L900-927-957-ASYM-BT 13,2 W 2700 K - 5700 K 94 1300 lm
Handlauf / Theke asymmetrisch / 
Fachboden Kante / asymmetrisch 

906 mm 0,36 kg 

9100955 SCL-G2-L1200-927-957-ASYM-BT 18 W 2700 K - 5700 K 94 1800 lm
Handlauf / Theke asymmetrisch / 
Fachboden Kante / asymmetrisch 

1212 mm 0,47 kg

Artikelübersicht, Lichtleiste SCL-G2-ASYM

Artikelübersicht, Lichtleiste SCL-G2-ASYM-BT

906 / 1212 13,9

21,2

BT-Ausführung

578 / 890 / 1196 / 1482 13,9

21,2

Standardausführung

Zubehör

Passendes Zubehör finden Sie im Kapitel "08 Zubehör".
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Technische Daten, SCL-G2-C

Leistung 6,0 - 9,0 W

Betriebsspannung 24 V DC

Leuchtentyp Lichtleiste

LED Type SMD

Steuerung PWM

Lichteffizienz bis zu 120 lm/W

Farbkonsistenz SDCM3

Lebensdauer
L80 B10 60.000 h @ 10°C 
L80 B10 50.000 h @ 25°C

Umgebungstemperatur -30°C bis +25°C

Material Aluminium

Kaskadierung ja

Garantie 5 Jahre

Leistung 13,2 - 21,6 W

Betriebsspannung 24 V DC

Leuchtentyp Lichtleiste

LED Type SMD

Steuerung Bluetooth

Lichteffizienz bis zu 120 lm/W

Farbkonsistenz SDCM3

Lebensdauer
L80 B10 60.000 h @ 10°C 
L80 B10 50.000 h @ 25°C

Umgebungstemperatur -30°C bis +25°C

Material Aluminium

Kaskadierung nein

Garantie 5 Jahre

TUNE HI CRI FROST

SCL-G2-C 
Kühlmöbel / Kopfbeleuchtung  
CANOPY
CANOPY-BT

Technische Daten, SCL-G2-C-BT

Einstellbare Lichtfarbe / Abstrahlwinkel

Weißlichtfarbe von 
2700 K – 5700 K frei wählbar.
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IP 44 WARRANTY
YEARS

Artikel- 
nummer

Produktcode Leistung Lichtfarbe 
Ledxon

CRI Licht- 
strom

Abstrahlcharakteristik Länge Kaska- 
dierung

Gewicht

9100961 SCL-G2-L900-930-C 6 W 3000 K 94 690 lm Canopy 890 mm 16 0,30 kg

9100962 SCL-G2-L900-940-C 6 W 4000 K 94 720 lm Canopy 890 mm 16 0,30 kg

9100963 SCL-G2-L900-957-C 6 W 5700 K 94 720 lm Canopy 890 mm 16 0,30 kg

9100964 SCL-G2-L900-FM-C 6 W Fresh meat 90 570 lm Canopy 890 mm 16 0,30 kg

9100965 SCL-G2-L1200-930-C 7,5 W 3000 K 94 863 lm Canopy 1196 mm 12 0,41 kg

9100966 SCL-G2-L1200-940-C 7,5 W 4000 K 94 900 lm Canopy 1196 mm 12 0,41 kg

9100967 SCL-G2-L1200-957-C 7,5 W 5700 K 94 900 lm Canopy 1196 mm 12 0,41 kg

9100968 SCL-G2-L1200-FM-C 7,5 W Fresh meat 90 713 lm Canopy 1196 mm 12 0,41 kg

9100969 SCL-G2-L1500-930-C 9 W 3000 K 94 1035 lm Canopy 1482 mm 9 0,51 kg

9100970 SCL-G2-L1500-940-C 9 W 4000 K 94 1080 lm Canopy 1482 mm 9 0,51 kg

9100971 SCL-G2-L1500-957-C 9 W 5700 K 94 1080 lm Canopy 1482 mm 9 0,51 kg

9100972 SCL-G2-L1500-FM-C 9 W Fresh meat 90 855 lm Canopy 1482 mm 9 0,51 kg

Abmessungen (in mm)

Artikel- 
nummer

Produktcode Leistung Lichtfarbe 
Ledxon

CRI Licht- 
strom

Abstrahlcharakteristik Länge Gewicht

9100990 SCL-G2-L900-940-FM-C-BT 13,2 W 4000 K - Fresh meat 94 1584 lm Canopy 890 mm 0,30 kg

9100991 SCL-G2-L1200-940-FM-C-BT 18 W 4000 K - Fresh meat 94 2160 lm Canopy 1196 mm 0,41 kg

9100708 SCL-G2-L1500-940-FM-C-BT 21,6 W 4000 K - Fresh meat 94 2592 lm Canopy 1482 mm 0,51 kg

9100709 SCL-G2-L900-927-957-C-BT 13,2 W 2700 K - 5700 K 94 1584 lm Canopy 890 mm 0,30 kg

9100710 SCL-G2-L1200-927-957-C-BT 18 W 2700 K - 5700 K 94 2160 lm Canopy 1196 mm 0,41 kg

9100711 SCL-G2-L1500-927-957-C-BT 21,6 W 2700 - 5700 K 94 2592 lm Canopy 1482 mm 0,51 kg

Artikelübersicht, Lichtleiste SCL-G2-C

Artikelübersicht, Lichtleiste SCL-G2-C-BT

890 / 1196 / 1482 13,9

21,2

BT-Ausführung

890 / 1196 / 1482 13,9

21,2

Standardausführung

Zubehör

Passendes Zubehör finden Sie im Kapitel "08 Zubehör".
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Technische Daten, SCL-G2-VLR

Leistung 17 - 19  W

Betriebsspannung 24 V DC

Leuchtentyp Lichtleiste

LED Type SMD

Steuerung PWM

Lichteffizienz bis zu 100 lm/W

Farbkonsistenz SDCM3

Lebensdauer
L80 B10 60.000 h @ 10°C 
L80 B10 50.000 h @ 25°C

Umgebungstemperatur -30°C bis +25°C

Material Aluminium

Kaskadierung nein

Garantie 5 Jahre

Leistung 17 - 19  W

Betriebsspannung 24 V DC

Leuchtentyp Lichtleiste

LED Type SMD

Steuerung Bluetooth

Lichteffizienz bis zu 100 lm/W

Farbkonsistenz SDCM3

Lebensdauer
L80 B10 60.000 h @ 10°C 
L80 B10 50.000 h @ 25°C

Umgebungstemperatur -30°C bis +25°C

Material Aluminium

Kaskadierung nein

Garantie 5 Jahre

TUNE HI CRI FROST

SCL-G2-VLR 
 Kühlmöbel / Türstegbeleuchtung  
 VERTIKAL LINKS 
 VERTIKAL RECHTS 
 VERTIKAL LINKS BT 
 VERTIKAL RECHTS BT

Technische Daten, SCL-G2-VLR-BT

Einstellbare Lichtfarbe / Abstrahlwinkel

Weißlichtfarbe von 
2700 K – 5700 K frei wählbar.
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IP 44 WARRANTY
YEARS

Artikel- 
nummer

Produktcode Leistung Lichtfarbe 
Ledxon

CRI Licht- 
strom

Abstrahlcharakteristik Länge Gewicht

9100610 SCL-G2-L1500-930-VLR 17 W 3000 K 94 1564 lm Türsteg rechts / links 1578 mm 0,85 kg

9100611 SCL-G2-L1500-940-VLR 17 W 4000 K 94 1620 lm Türsteg rechts / links 1578 mm 0,85 kg

9100612 SCL-G2-L1500-957-VLR 17 W 5700 K 94 1666 lm Türsteg rechts / links 1578 mm 0,85 kg

9100613 SCL-G2-L1500-FM-VLR 17 W Fresh meat 90 1250 lm Türsteg rechts / links 1578 mm 0,85 kg

9100614 SCL-G2-L1700-930-VLR 19 W 3000 K 94 1780 lm Türsteg rechts / links 1758 mm 0,96 kg

9100615 SCL-G2-L1700-940-VLR 19 W 4000 K 94 1805 lm Türsteg rechts / links 1758 mm 0,96 kg

9100616 SCL-G2-L1700-957-VLR 19 W 5700 K 94 1860 lm Türsteg rechts / links 1758 mm 0,96 kg

9100617 SCL-G2-L1700-FM-VLR 19 W Fresh meat 90 1368 lm Türsteg rechts / links 1758 mm 0,96 kg

Abmessungen (in mm)

Artikel- 
nummer

Produktcode Leistung Lichtfarbe 
Ledxon

CRI Licht- 
strom

Abstrahlcharakteristik Länge Gewicht

9100628 SCL-G2-L1500-940-FM-VLR-BT 17 W 4000 K - Fresh meat 94 1620 lm Türsteg rechts / links 1578 mm 0,85 kg

9100629 SCL-G2-L1500-927-957-VLR-BT 17 W 2700 K - 5700 K 94 1666 lm Türsteg rechts / links 1578 mm 0,85 kg

9100631 SCL-G2-L1700-940-FM-VLR-BT 19 W 4000 K - Fresh meat 94 1805 lm Türsteg rechts / links 1758 mm 0,96 kg

9100633 SCL-G2-L1700-927-957-VLR-BT 19 W 2700 K - 5700 K 94 1860 lm Türsteg rechts / links 1758 mm 0,96 kg

Artikelübersicht, Lichtleiste SCL-G2-VLR

Artikelübersicht, Lichtleiste SCL-G2-VLR-BT

1578 / 1758 17,3

37,4

BT-Ausführung

1578 / 1758 17,3

37,4

Standardausführung

Zubehör

Passendes Zubehör finden Sie im Kapitel "08 Zubehör".
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Technische Daten, SCL-G2-VC

Leistung 34 - 38  W

Betriebsspannung 24 V DC

Leuchtentyp Lichtleiste

LED Type SMD

Steuerung PWM

Lichteffizienz bis zu 100 lm/W

Farbkonsistenz SDCM3

Lebensdauer
L80 B10 60.000 h @ 10°C 
L80 B10 50.000 h @ 25°C

Umgebungstemperatur -30°C bis +25°C

Material Aluminium

Kaskadierung nein

Garantie 5 Jahre

Leistung 34 - 38  W

Betriebsspannung 24 V DC

Leuchtentyp Lichtleiste

LED Type SMD

Steuerung Bluetooth

Lichteffizienz bis zu 100 lm/W

Farbkonsistenz SDCM3

Lebensdauer
L80 B10 60.000 h @ 10°C 
L80 B10 50.000 h @ 25°C

Umgebungstemperatur -30°C bis +25°C

Material Aluminium

Kaskadierung nein

Garantie 5 Jahre

TUNE HI CRI FROST

 SCL-G2-VC 
 Kühlmöbel / Türstegbeleuchtung 
 
 VERTIKAL CENTER 
 VERTIKAL CENTER-BT

Technische Daten, SCL-G2-VC-BT

Einstellbare Lichtfarbe / Abstrahlwinkel

Weißlichtfarbe von 
2700 K – 5700 K frei wählbar.

IP 44 WARRANTY
YEARS
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Artikel- 
nummer

Produktcode Leistung Lichtfarbe 
Ledxon

CRI Licht- 
strom

Abstrahlcharakteristik Länge Gewicht

9100618 SCL-G2-L1500-930-VC 34 W 3000 K 94 3120 lm Türsteg Center 1578 mm 0,90 kg

9100619 SCL-G2-L1500-940-VC 34 W 4000 K 94 3230 lm Türsteg Center 1578 mm 0,90 kg

9100621 SCL-G2-L1500-957-VC 34 W 5700 K 94 3330 lm Türsteg Center 1578 mm 0,90 kg

9100622 SCL-G2-L1500-FM-VC 34 W Fresh meat 90 2450 lm Türsteg Center 1578 mm 0,90 kg

9100623 SCL-G2-L1700-930-VC 38 W 3000 K 94 3500 lm Türsteg Center 1758 mm 1,1 kg

9100624 SCL-G2-L1700-940-VC 38 W 4000 K 94 3610 lm Türsteg Center 1758 mm 1,1 kg

9100625 SCL-G2-L1700-957-VC 38 W 5700 K 94 3720 lm Türsteg Center 1758 mm 1,1 kg

9100626 SCL-G2-L1700-FM-VC 38 W Fresh meat 90 2740 lm Türsteg Center 1758 mm 1,1 kg

Abmessungen (in mm)

Artikel- 
nummer

Produktcode Leistung Lichtfarbe 
Ledxon

CRI Licht- 
strom

Abstrahlcharakteristik Länge Gewicht

9100636 SCL-G2-L1500-940-FM-VC-BT 34 W 4000 K - Fresh meat 94 3230 lm Türsteg Center 1578 mm 0,90 kg

9100695 SCL-G2-L1500-927-957-VC-BT 34 W 2700 K - 5700 K 94 3330 lm Türsteg Center 1578 mm 0,90 kg

9100696 SCL-G2-L1700-940-FM-VC-BT 38 W 4000 K - Fresh meat 94 3610 lm Türsteg Center 1758 mm 1,1 kg

9100697 SCL-G2-L1700-927-957-VC-BT 38 W 2700 K - 5700 K 94 3720 lm Türsteg Center 1758 mm 1,1 kg

Artikelübersicht, Lichtleiste SCL-G2-VC

Artikelübersicht, Lichtleiste SCL-G2-VC-BT

1578 / 1758 17,3

37,4

BT-Ausführung

1578 / 1758 17,3

37,4

Standardausführung

Zubehör

Passendes Zubehör finden Sie im Kapitel "08 Zubehör".
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Technische Daten Abmessungen (in mm)

Leistung 2,1 - 8,4 W

Betriebsspannung 24 V DC

Leuchtentyp Lichtleiste

LED Type SMD

Steuerung PWM

Lichteffizienz bis zu 117 lm/W

Farbkonsistenz SDCM3

Lebensdauer L80 B10 50.000 h @ 10°C

Umgebungstemperatur -30°C bis +10°C

Material Metall/Kunststoff

Kaskadierung ja

Garantie 5 Jahre

Lieferumfang inkl. 1 St. Hohlbuchsen Schutzkappe

HI CRI

15,4296 / 900 / 1200

15,8

LCR-H 
Kühlmöbel / Fachbodenbeleuchtung 
 
HORIZONTAL

Gehäusefarbe

weiß

IP 65 WARRANTY
YEARS
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Artikel- 
nummer

Produktcode Leistung Lichtfarbe 
Ledxon

CRI Licht- 
strom

Abstrahlcharakteristik Länge Kaska- 
dierung

9100686 LCR-L300-940-ASYM 2,1 W 4000 K 90 243 lm Fachboden / Handlauf 296 mm 15

9100687 LCR-L300-957-ASYM 2,1 W 5700 K 90 243 lm Fachboden / Handlauf 296 mm 15

9100688 LCR-L300-FM-ASYM 2,1 W Fresh meat 90 189 lm Fachboden / Handlauf 296 mm 15

9100689 LCR-L900-940-ASYM 6,3 W 4000 K 90 730 lm Fachboden / Handlauf 900 mm 7

9100690 LCR-L900-957-ASYM 6,3 W 5700 K 90 730 lm Fachboden / Handlauf 900 mm 7

9100691 LCR-L900-FM-ASYM 6,3 W Fresh meat 90 568 lm Fachboden / Handlauf 900 mm 7

9100692 LCR-L1200-940-ASYM 8,4 W 4000 K 90 975 lm Fachboden / Handlauf 1200 mm 5

9100693 LCR-L1200-957-ASYM 8,4 W 5700 K 90 975 lm Fachboden / Handlauf 1200 mm 5

9100694 LCR-L1200-FM-ASYM 8,4 W Fresh meat 90 757 lm Fachboden / Handlauf 1200 mm 5

Artikelnummer Artikelbezeichnung

9100763 Anschlusskabel Stecker Männchen Grau 4,0m

9100759 Anschlusskabel Winkelstecker Grau 4,0m

9100766 Doppelstecker Männchen Grau 0,15m

9100765 LCR Leistenverbinder Grau

9100768 LCR Leistenverriegelung für Leistenverbinder

9100767 LCR Steckerverriegelung transparent

9100769 Hohlbuchsen Schutzkappe Grau

9100760 LCR Clip transparent 2er Set

9100761 LCR Clip transparent 2er Set mit Magnet 2er

Artikelübersicht, LCR-H-ASYM

Zubehör, LCR-H-ASYM

Weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel "08 Zubehör".
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Technische Daten

Gehäusefarbe

Abmessungen (in mm)

Leistung 6,3 - 10,5 W

Betriebsspannung 24 V DC

Leuchtentyp Lichtleiste

LED Type SMD

Steuerung PWM

Lichteffizienz bis zu 140 lm/W

Farbkonsistenz SDCM3

Lebensdauer L80 B10 50.000 h @ 10°C

Umgebungstemperatur -30°C bis +10°C

Material Metall/Kunststoff

Kaskadierung nein

Garantie 5 Jahre

Lieferumfang inkl. 1 St. Hohlbuchsen Schutzkappe

LCR-C 
Kühlmöbel / Kopfbeleuchtung 
 
CANOPY

HI CRI

15,4900 / 1200 / 1500

15,8

weiß
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IP 65 WARRANTY
YEARS

Artikelübersicht, LCR-C

Zubehör, LCR-C

Artikel- 
nummer

Produktcode Leistung Lichtfarbe 
Ledxon

CRI Licht- 
strom

Abstrahlcharakteristik Länge

9100770 LCR-L900-940-C 6,3 W 4000 K 90 880 lm Canopy 900 mm

9100771 LCR-L900-957-C 6,3 W 5700 K 90 880 lm Canopy 900 mm

9100772 LCR-L900-FM-C 6,3 W Fresh meat 90 620 lm Canopy 900 mm

9100773 LCR-L1200-940-C 8,4 W 4000 K 90 1170 lm Canopy 1200 mm

9100774 LCR-L1200-957-C 8,4 W 5700 K 90 1170 lm Canopy 1200 mm

9100775 LCR-L1200-FM-C 8,4 W Fresh meat 90 820 lm Canopy 1200 mm

9100776 LCR-L1500-940-C 10,5 W 4000 K 90 1470 lm Canopy 1500 mm

9100777 LCR-L1500-957-C 10,5 W 5700 K 90 1470 lm Canopy 1500 mm

9100778 LCR-L1500-FM-C 10,5 W Fresh meat 90 980 lm Canopy 1500 mm

Artikelnummer Artikelbezeichnung

9100763 Anschlusskabel Stecker Männchen Grau 4,0m

9100759 Anschlusskabel Winkelstecker Grau 4,0m

9100767 LCR Steckerverriegelung transparent

9100769 Hohlbuchsen Schutzkappe Grau

9100760 LCR Clip transparent 2er Set

9100761 LCR Clip transparent 2er Set mit Magnet 2er

Weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel "08 Zubehör".
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Technische Daten

Gehäusefarbe

Abmessungen (in mm)

Leistung 15 - 28 W

Betriebsspannung 24 V DC

Leuchtentyp Lichtleiste

LED Type SMD

Steuerung PWM

Lichteffizienz bis zu 111 lm/W

Farbkonsistenz SDCM3

Lebensdauer L80 B10 50.000 h @ 10°C

Umgebungstemperatur -30°C bis +10°C

Material Metall/Kunststoff

Kaskadierung nein

Garantie 5 Jahre

Lieferumfang 0,10m Anschlusskabel Weibchen (integriert)

LCR-CD 
Kühlmöbel / Kopfbeleuchtung 
 
CANOPY DOUBLE

HI CRI

29,5900 / 1200 / 1500

35

weiß
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Artikelübersicht, LCR-CD

Zubehör, LCR-CD

Artikel- 
nummer

Produktcode Leistung Lichtfarbe 
Ledxon

CRI Licht- 
strom

Abstrahlcharakteristik Länge

9100677 LCR-L900-940-CD 15 W 4000 K 90 1665 lm Canopy Doublebeam 900 mm

9100678 LCR-L900-957-CD 15 W 5700 K 90 1665 lm Canopy Doublebeam 900 mm

9100679 LCR-L900-FM-CD 15 W Fresh meat 90 1355 lm Canopy Doublebeam 900 mm

9100680 LCR-L1200-940-CD 20 W 4000 K 90 2220 lm Canopy Doublebeam 1200 mm

9100681 LCR-L1200-957-CD 20 W 5700 K 90 2220 lm Canopy Doublebeam 1200 mm

9100682 LCR-L1200-FM-CD 20 W Fresh meat 90 1895 lm Canopy Doublebeam 1200 mm

9100683 LCR-L1500-940-CD 28 W 4000 K 90 3108 lm Canopy Doublebeam 1500 mm

9100684 LCR-L1500-957-CD 28 W 5700 K 90 3108 lm Canopy Doublebeam 1500 mm

9100685 LCR-L1500-FM-CD 28 W Fresh meat 90 2720 lm Canopy Doublebeam 1500 mm

Artikelnummer Artikelbezeichnung

9100763 Anschlusskabel Stecker Männchen Grau 4,0m

9100759 Anschlusskabel Winkelstecker Grau 4,0m

9100767 LCR Steckerverriegelung transparent

9100769 Hohlbuchsen Schutzkappe Grau

9100760 LCR Clip transparent 2er Set

9100761 LCR Clip transparent 2er Set mit Magnet 2er

Weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel "08 Zubehör".
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Technische Daten

Gehäusefarbe

Abmessungen (in mm)

Leistung 7,5 - 17 W

Betriebsspannung 24 V DC

Leuchtentyp Lichtleiste

LED Type SMD

Steuerung PWM

Lichteffizienz bis zu 105 lm/W

Farbkonsistenz SDCM3

Lebensdauer L80 B10 50.000 h @ 10°C

Umgebungstemperatur -30°C bis +10°C

Material Metall/Kunststoff

Kaskadierung nein

Garantie 5 Jahre

Lieferumfang inkl. 1 St. Hohlbuchsen Schutzkappe

HI CRI

15,4752 / 952 / 1352 / 1502 / 1702

15,8 

15,8 

weiß

LCR-VLR 
Kühlmöbel / Türstegbeleuchtung 
 
VERTIKAL LINKS 
VERTIKAL RECHTS
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Artikelübersicht, LCR-VLR

Zubehör, LCR-VLR

Artikelnummer Artikelbezeichnung

9100763 Anschlusskabel Stecker Männchen Grau 4,0m

9100759 Anschlusskabel Winkelstecker Grau 4,0m

9100767 LCR Steckerverriegelung transparent

9100769 Hohlbuchsen Schutzkappe Grau

9100760 LCR Clip transparent 2er Set

9100761 LCR Clip transparent 2er Set mit Magnet 2er

Artikel- 
nummer

Produktcode Leistung Lichtfarbe 
Ledxon

CRI Licht- 
strom

Abstrahlcharakteristik Länge

9100698 LCR-L750-940-VLR 7,5 W 4000 K 90 788 lm Türsteg Single 752 mm

9100699 LCR-L750-957-VLR 7,5 W 5700 K 90 788 lm Türsteg Single 752 mm

9100700 LCR-L750-FM-VLR 7,5 W Fresh meat 90 675 lm Türsteg Single 752 mm

9100740 LCR-L950-940-VLR 9,5 W 4000 K 90 1005 lm Türsteg Single 952 mm

9100741 LCR-L950-957-VLR 9,5 W 5700 K 90 1005 lm Türsteg Single 952 mm

9100742 LCR-L950-FM-VLR 9,5 W Fresh meat 90 855 lm Türsteg Single 952 mm

9100743 LCR-L1350-940-VLR 13,5 W 4000 K 90 1420 lm Türsteg Single 1352 mm

9100744 LCR-L1350-957-VLR 13,5 W 5700 K 90 1420 lm Türsteg Single 1352 mm

9100745 LCR-L1350-FM-VLR 13,5 W Fresh meat 90 1215 lm Türsteg Single 1352 mm

9100701 LCR-L1500-940-VLR 15 W 4000 K 90 1575 lm Türsteg Single 1502 mm

9100702 LCR-L1500-957-VLR 15 W 5700 K 90 1575 lm Türsteg Single 1502 mm

9100703 LCR-L1500-FM-VLR 15 W Fresh meat 90 1350 lm Türsteg Single 1502 mm

9100704 LCR-L1700-940-VLR 17 W 4000 K 90 1785 lm Türsteg Single 1702 mm

9100705 LCR-L1700-957-VLR 17 W 5700 K 90 1785 lm Türsteg Single 1702 mm

9100706 LCR-L1700-FM-VLR 17 W Fresh meat 90 1530 lm Türsteg Single 1702 mm

Weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel "08 Zubehör".
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Technische Daten

Gehäusefarbe

Abmessungen (in mm)

Leistung 15 - 34 W

Betriebsspannung 24 V DC

Leuchtentyp Lichtleiste

LED Type SMD

Steuerung PWM

Lichteffizienz bis zu 105 lm/W

Farbkonsistenz SDCM3

Lebensdauer L80 B10 50.000 h @ 10°C

Umgebungstemperatur -30°C bis +10°C

Material Metall/Kunststoff

Kaskadierung nein

Garantie 5 Jahre

Lieferumfang
2 St. LCR-VLR Lichtleisten  
2 St. Hohlbuchsen Schutzkappe

HI CRI

15,4

32

weiß

752 / 952 / 1352 / 1502 / 1702

LCR-VC 
Kühlmöbel / Türstegbeleuchtung 
 
VERTIKAL CENTER
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IP 65 WARRANTY
YEARS

Artikelübersicht, LCR-VC-DOUBLE

Artikel- 
nummer

Produktcode Leistung Lichtfarbe 
Ledxon

CRI Licht- 
strom

Abstrahlcharakteristik Länge

9100722 LCR-L750-940-VC 15 W 4000 K 90 1575 lm Türsteg / Center 752 mm

9100723 LCR-L750-957-VC 15 W 5700 K 90 1575 lm Türsteg / Center 752 mm

9100724 LCR-L750-FM-VC 15 W Fresh meat 90 1350 lm Türsteg / Center 752 mm

9100752 LCR-L950-940-VC 19 W 4000 K 90 2010 lm Türsteg / Center 952 mm

9100753 LCR-L950-957-VC 19 W 5700 K 90 2010 lm Türsteg / Center 952 mm

9100754 LCR-L950-FM-VC 19 W Fresh meat 90 1710 lm Türsteg / Center 952 mm

9100755 LCR-L1350-940-VC 27 W 4000 K 90 2835 lm Türsteg / Center 1352 mm

9100756 LCR-L1350-957-VC 27 W 5700 K 90 2835 lm Türsteg / Center 1352 mm

9100757 LCR-L1350-FM-VC 27 W Fresh meat 90 2430 lm Türsteg / Center 1352 mm

9100725 LCR-L1500-940-VC 30 W 4000 K 90 3150 lm Türsteg / Center 1502 mm

9100726 LCR-L1500-957-VC 30 W 5700 K 90 3150 lm Türsteg / Center 1502 mm

9100727 LCR-L1500-FM-VC 30 W Fresh meat 90 2700 lm Türsteg / Center 1502 mm

9100728 LCR-L1700-940-VC 34 W 4000 K 90 3570 lm Türsteg / Center 1702 mm

9100729 LCR-L1700-957-VC 34 W 5700 K 90 3570 lm Türsteg / Center 1702 mm

9100730 LCR-L1700-FM-VC 34 W Fresh meat 90 3060 lm Türsteg / Center 1702 mm

Zubehör, LCR-VC-DOUBLE

Artikelnummer Artikelbezeichnung

9100763 Anschlusskabel Stecker Männchen Grau 4,0m

9100759 Anschlusskabel Winkelstecker Grau 4,0m

9100767 LCR Steckerverriegelung transparent

9100769 Hohlbuchsen Schutzkappe Grau

9100760 LCR Clip transparent 2er Set

9100761 LCR Clip transparent 2er Set mit Magnet 2er

Weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel "08 Zubehör".
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Technische Daten

Gehäusefarbe

WARRANTY
YEARS

Abmessungen (in mm)

IP 44

Leistung 4 W - 11,2 W

Betriebsspannung 24 V DC

Leuchtentyp Lichtleiste

LED Type SMD

Steuerung Bluetooth

Lebensdauer
L80 B10 55.000 h @ 10°C 
L80 B10 45.000 h @ 25°C

Umgebungstemperatur -30°C bis +25°C

Material Aluminium

Kaskadierung nein

Garantie 5 Jahre

CBL 
 Kühlmöbel Rückwandbeleuchtung 
 

HI CRI RGB

37573 / 1227 / 1575

45

aluminium
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Artikelübersicht, CBL

Zubehör, CBL

Artikelnummer Artikelbezeichnung

9100737
Wallwasher Verlängerungskabel grau, 
Tyco 4mm männlich/weiblich

Artikel- 
nummer

Produktcode Leistung Lichtfarbe 
Ledxon

Abstrahlcharakteristik Länge Gewicht

9100731 CBL-L600-RGB-K-BT 4 W RGB Rückwand 573 mm 0,30 kg

9100732 CBL-L1200-RGB-K-BT 9 W RGB Rückwand 1227 mm 0,47 kg

9100733 CBL-L1500-RGB-K-BT 11,2 W RGB Rückwand 1575 mm 0,60 kg

9100734 CBL-L600-RGB-UB-BT 4 W RGB Rückwand 573 mm 0,30 kg

9100735 CBL-L1200-RGB-UB-BT 9 W RGB Rückwand 1227 mm 0,47 kg

9100736 CBL-L1500-RGB-UB-BT 11,2 W RGB Rückwand 1575 mm 0,60 kg

Weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel "08 Zubehör".
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Ledxon ist einer der ersten Anbieter eines LED-Leuchtmittel Vollsortiments im 

Elektrofachgroßhandel. Daher bieten wir auch nach wie vor, ein umfangreiches 

Portfolio an hochwertigen Retrofits an. Uns ist wichtig, dass Sie auch nach Jah-

ren noch Freude an unserem Sortiment haben. 

 

Mehr dazu finden Sie auf www.ledxon.de/produkte/leuchtmittel.

Leuchtmittel 
 
 Kurzübersicht unseres 
 Leuchtmittelsortiments 

6
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Leuchtmittel

Die Serie ist ein effizienter Ersatz für klassische Glühlampen und Spots  

bei maximaler Energieersparnis. Die standartisierten Formen und Fassungen 

erlauben einen schnellen Austausch und eignen sich sehr gut zur Allgemein- 

beleuchtung von Räumen.

Die Colourbeam Serie bietet zudem alle Vorzüge die das eyeconex- 

Lichtmanagement mit sich bringt: Mesh-Funktion, Timer-Funktion, Gruppen- 

und Szeneneinstellung, passwortgeschützt, Dimmen sowie Lichtfarben 

individuell einstellbar via Bluetooth.

Colourbeam Serie

Die Spotlampen zeichnen sich durch einen geringen Energie- 

verbrauch und ihr sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis aus. 

In den unterschiedlichen Varianten ist die GU10 Serie für viel- 

seitige Einsatzzwecke geeignet. 

Die GU10 Pro Typen sind zudem in CRI90 und als dimmbare 

Varianten erhältlich.

GU10 Serie

Die Lampen sind ein Allrounder für die Allgemeinbeleuchtung 

und funktionieren auch bei Gleichstrom. Mit den dimmbaren 

Varianten sind verschiedene Lichtstimmungen möglich. Neben 

verschiedenen Leistungsklassen und Lichtfarben, überzeugt die 

Serie durch Ihre Vielseitigkeit und das ausgezeichnete Lichtbild.

A35 / A50 / A60 Serie

Geringer Energieverbrauch, eine homogene Abstrahlcharakteristik 

und lange Lebensdauer sind die Markenzeichen der MR16 Serie. 

Außerdem überzeugen die Spotlampen durch ein hervorragendes 

Preis-Leistungs-Verhältnis.

MR 16 Serie
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Unsere linear, punktuell sowie flächig einsetzbaren LED-Komponenten werden 

dank innovativer Platinen-Technologie, abgestimmter Optoelektronik und durch 

ihren thermischen Aufbau effizient und dauerhaft den hohen Ansprüchen indust-

rieller Anwendungen gerecht. Verschiedene Leistungsklassen ermöglichen einen 

vielseitigen Einsatz in unterschiedlichen Anwendungen. 

 

Mehr dazu finden Sie auf www.ledxon.de/produkte/komponenten.

Komponenten 
 
 Kurzübersicht unserer Lightengines 
 und LED Module 
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Komponenten

Die vorkonfigurierte Spotmodul Serie geht in die zweite Runde. 

Der beliebte Klassiker eignet sich ideal zur Integration in indus-

triellen und architektonischen Anwendungen. Auch die zweite 

Generation glänzt mit einer hochwertigen PMMA-Optik und ist 

einfach zu installieren.

Alustar G2 Serie

Die Komponenten der Areal Rigid Serie sind ideal für Anwendungen 

mit einer homogenen Flächenausleuchtung. Das besondere Thermo-

management und Platinenlayout erlauben höchste Performance bei 

maximaler Designfreiheit.

Areal Rigid

Bei der Linear Flex Serie handelt es sich um spannungsbasierte, 

flexible LED Module, die durch höchste Lichtqualität und Farb-

konsistenz überzeugen. Sie sind ideal für dekorative Zwecke mit 

mittlerem Helligkeitsbedarf. Besonders einfach ist die Montage mit 

einem selbstklebenden 3M Klebeband.

Linear Flex Serie

Die LED Komponenten der Linear Rigid Serie zeichnen sich vor 

allem durch ihre Vielseitigkeit aus, welche von professionellen, 

dekorativen bis hin zu spezialisierten, industriellen Serienlösungen 

reicht. Mit ihrem schlanken Design entfalten sie ihre Wirkung auch 

auf engem Raum und können so beispielsweise direkt in Regal-

böden integriert werden.

Linear Rigid
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Zubehör

Zubehör, Downlights, DLA1-M 

Zubehör, Downlights, DLA1-L 

Artikelbezeichnung Artikelnummer Abmessung

Lochblende-RD-DLA1-M-W            8101585 240 x 240 x 2 mm

Lochblende-RD-DLA1-M-G            8101586 240 x 240 x 2 mm

Lochblende-RD-DLA1-M-B 8101587 240 x 240 x 2 mm

Artikelbezeichnung Artikelnummer Abmessung

Lochblende-RD-DLA1-L-W 8101594 240 x 240 x 2 mm

Lochblende-RD-DLA1-L-G 8101595 240 x 240 x 2 mm

Lochblende-RD-DLA1-L-B 8101596 240 x 240 x 2 mm

Artikelbezeichnung Artikelnummer Abmessung

Lochblende-RCT-DLA1-L-W 8101600 300 x 200 x 2 mm

Lochblende-RCT-DLA1-L-G 8101601 300 x 200 x 2 mm

Lochblende-RCT-DLA1-L-B 8101602 300 x 200 x 2 mm

Artikelbezeichnung Artikelnummer Abmessung

Lochblende-RCT-DLA1-M-W 8101591 300 x 200 x 2 mm

Lochblende-RCT-DLA1-M-G 8101592 300 x 200 x 2 mm

Lochblende-RCT-DLA1-M-B 8101593 300 x 200 x 2 mm

Artikelbezeichnung Artikelnummer Abmessung

Lochblende-SQ-DLA1-M-W 8101588 210 x 210 x 2 mm

Lochblende-SQ-DLA1-M-G 8101589 210 x 210 x 2 mm

Lochblende-SQ-DLA1-M-B 8101590 210 x 210 x 2 mm

Artikelbezeichnung Artikelnummer Abmessung

Lochblende-SQ-DLA1-L-W 8101597 210 x 210 x 2 mm

Lochblende-SQ-DLA1-L-G 8101598 210 x 210 x 2 mm

Lochblende-SQ-DLA1-L-B 8101599 210 x 210 x 2 mm

8
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Artikelbezeichnung Artikelnummer

Frontring weiß 4560050

Frontring schwarz 4560051

Entblendungsring schwarz 4560052

Entblendungsring Silber 4560053

Zubehör, Einbaustrahler EDOS FLEX 

Zubehör, EDOS FLAT S

Zubehör, EDOS FLAT M

Zubehör, EDOS FLAT M-TW

Zubehör, EDOS FLAT L

Zubehör, Pendelleuchte PL1

Zubehör, Flutlicht EDOS PRO

Zubehör, Flutlicht EDOS PRO

Zubehör, Kühlzellenleuchte AQL

Zubehör, BT steuerbare Produkte

Gateway Wifi/BT, 5W 9000800

Repeater/Verstärker Bluetooth 9000810

Switch/Schalter Bluetooth 9000820

Artikelbezeichnung Artikelnummer

EDOS flat Seilsystem 0,8m, 4 Punkt Befestigung 4560041

EDOS flat Aufbaurahmen steckbar, Weiß, 313x313x50mm 4560042

Artikelbezeichnung Artikelnummer

EDOS flat Seilsystem 0,8m, 4 Punkt Befestigung 4560041

EDOS flat Aufbaurahmen steckbar, Weiß, 625x625x50mm 4560043

EDOS flat Aufbaurahmen steckbar, Aluminium, 
625x625x50mm

4560044

Artikelbezeichnung Artikelnummer

EDOS flat Seilsystem 0,8m, 4 Punkt Befestigung 4560041

EDOS flat Aufbaurahmen steckbar, Weiß, 625x625x50mm 4560043

Artikelbezeichnung Artikel- 
nummer

EDOS flat Seilsystem 0,8m, 4 Punkt Befestigung 4560041

EDOS flat Aufbaurahmen steckbar, Aluminium, 
1250x313x50mm

4560045

Artikelbezeichnung Artikelnummer

Baldachin für PL1-M20, M30, M40, 118mm, weiß 8102537

Baldachin für PL1-M20, M30, M40, 118mm, schwarz 8102538

Eutrac Adapter HV 3-Phasen Schiene weiß für 
PL1-M20, M30, M40

8102539

Eutrac Adapter HV 3-Phasen Schiene schwarz für 
PL1-M20, M30, M40

8102540

Artikelbezeichnung Artikelnummer

Stahlarm pulverbeschichtet Schwarz, 500mm 4560033

Stahlarm pulverbeschichtet Schwarz, 1000mm 4560034

Stangenaufsatz pulverbeschichtet Schwarz, 
64 mm Innendurchmesser

4560035

Artikelbezeichnung Artikelnummer

Stahlarm pulverbeschichtet Schwarz, 500mm 4560033

Stahlarm pulverbeschichtet Schwarz, 1000mm 4560034

Stangenaufsatz pulverbeschichtet Schwarz, 
64 mm Innendurchmesser

4560035

Artikelbezeichnung Artikelnummer

AQL Montageplatte Polycarbonat Weiß, 210mm 9100427

AQL Montageplatte Polycarbonat Weiß, 540mm 9100428

AQL Montageplatte Polycarbonat Weiß, 840mm 9100429
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Zubehör, Lichtleisten, SML-G2/SCL-G2 

Zubehör, Lichtleisten, Netzteile 
SML/SCL-G2, CBL, LCR 

Artikelbezeichnung Artikelnummer

Anschlusskabel mit Stecker männchen Grau 4,0m (für 
LCR-SCL-SML)

9100763

Hohlbuchsen Anschlusskabel mit Winkelstecker grau 4,0m 
(für LCR-SCL-SML)

9100759

Hohlbuchsen Anschlusskabel Weibchen grau 4,0m (für 
LCR-SCL-SML)

9100764

Hohlbuchsen Doppelstecker Männchen grau 0,15m (für 
LCR-SCL-SML)

9100766

Hohlbuchsen Anschlusskabel Y-Stecker grau 4,0m (für 
LCR-SCL-SML)

9100762

Hohlbuchsen Schutzkappe grau (für LCR-SCL-SML) 9100769

SML-SCL-G2 Leistenverbinder 9100791

SML-SCL Clip 2er Set verstellbar 0-90° (für L450, L600, 
L900, L1200)

9100497

SML-SCL Clip 3er Set verstellbar 0-90° (für L1500) 9100498

SML-SCL Magnet-Clip 2er Set (für L450, L600, L900, 
L1200)

9100492

SML-SCL Magnet-Clip 3er Set (für L1500) 9100499

Steckerverriegelung für Anschlusskabel Männchen/Weib-
chen 2er Set (für LCR-SCL-SML)

9100780

SML-SCL-G2 Zugentlastung für Hohlbuchsenstecker 9100989

Artikelbezeichnung Artikelnummer

Power Supply IP65, 40W, 24V DC, max. 1,67A, 
150x53x35mm

3002042

Power Supply IP65, 75W, 24V DC, max. 3,15A, 
180x63x35,5mm

3002043

Power Supply IP65, 150W, 24V DC, max. 6,25A, 
219x63x35,5mm

3002045

Power Supply IP65, 240W, 24V DC, max. 10A, 
244x71x37,5mm

3002046

PWM Drehdimmer 24V <10A 3000233

Zubehör, Lichtleisten, SCL-V 

Artikelbezeichnung Artikelnummer

Eyeconex Bluetooth Dimmbox 24V <10A 3000227

Zubehör, Lichtleisten, LCR-H 

Zubehör, Lichtleisten, LCR-H-ASYM 

Artikelbezeichnung Artikelnummer

Hohlbuchsen Anschlusskabel mit Stecker Männchen 
grau 4,0m (für LCR-SCL-SML)

9100763

Hohlbuchsen Anschlusskabel mit Winkelstecker 
grau 4,0m (für LCR-SCL-SML)

9100759

Hohlbuchsen Anschlusskabel Y-Stecker grau 4,0m 
(für LCR-SCL-SML)

9100762

Hohlbuchsen Anschlusskabel Weibchen grau 4,0m 
(für LCR-SCL-SML)

9100764

Hohlbuchsen Doppelstecker Männchen grau 0,15m 
(für LCR-SCL-SML)

9100766

Hohlbuchsen Leistenverbinder grau (für LCR-SCL-SML) 9100765

LCR Leistenverriegelung für Leistenverbinder 9100768

LCR Steckerverriegelung transparent 9100767

Hohlbuchsen Schutzkappe grau (für LCR-SCL-SML) 9100769

LCR Doppelclip 2er Set 9100779

LCR Clip transparent 2er Set 9100760

LCR Clip transparent mit Magnet 2er Set 9100761

Steckerverriegelung Anschlusskabel Männchen/ 
Weibchen 2er Set (für LCR-SCL-SML)

9100780

Artikelbezeichnung Artikelnummer

Hohlbuchsen Anschlusskabel mit Stecker Männchen grau 
4,0m (für LCR-SCL-SML)

9100763

Hohlbuchsen Anschlusskabel mit Winkelstecker grau 4,0m 
(für LCR-SCL-SML)

9100759

Hohlbuchsen Doppelstecker Männchen grau 0,15m (für 
LCR-SCL-SML)

9100766

Hohlbuchsen Leistenverbinder grau (für LCR-SCL-SML) 9100765

LCR Leistenverriegelung für Leistenverbinder 9100768

LCR Steckerverriegelung transparent 9100767

Hohlbuchsen Schutzkappe grau (für LCR-SCL-SML) 9100769

LCR Clip transparent 2er Set 9100760

LCR Clip transparent 2er Set mit Magnet 2er Set 9100761

Zubehör, Lichtleisten, EDOS SLIM T5 

Artikelbezeichnung Artikelnummer

EDOS slim Leuchtenkopplerstück 4560015

EDOS slim Kabelkoppler 250mm (Nutzlänge 230mm) 4560016

Ein- und Ausschalter 4560018

EDOS slim Kabelkoppler 500mm (Nutzlänge 480mm) 4560025

EDOS slim Kabelkoppler 1000mm (Nutzlänge 980mm) 4560026

EDOS slim Magnethalter 2er Set 4560024
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Zubehör, Lichtleisten, LCR-C

Zubehör, Lichtleisten, LCR-CD

Zubehör, Lichtleisten, LCR-VC

Zubehör, Lichtleisten, LCR-VLR

Zubehör, Lichtleisten, CBL

Artikelbezeichnung Artikelnummer

Hohlbuchsen Anschlusskabel mit Stecker Männchen grau 
4,0m (für LCR-SCL-SML)

9100763

Hohlbuchsen Anschlusskabel mit Winkelstecker grau 4,0m 
(für LCR-SCL-SML)

9100759

LCR Steckerverriegelung transparent 9100767

Hohlbuchsen Schutzkappe grau (für LCR-SCL-SML) 9100769

LCR Clip transparent 2er Set 9100760

LCR Clip transparent 2er Set mit Magnet 2er Set 9100761

Artikelbezeichnung Artikelnummer

Hohlbuchsen Anschlusskabel mit Stecker Männchen grau 
4,0m (für LCR-SCL-SML)

9100763

Steckerverriegelung Anschlusskabel Männchen/Weibchen 
2er Set (für LCR-SCL-SML)

9100780

Artikelbezeichnung Artikelnummer

Hohlbuchsen Anschlusskabel Y-Stecker grau 4,0m 
(für LCR-SCL-SML)

9100762

LCR Steckerverriegelung transparent 9100767

Hohlbuchsen Schutzkappe grau (für LCR-SCL-SML) 9100769

LCR Doppelclip 2er Set 9100779

Artikelbezeichnung Artikelnummer

Hohlbuchsen Anschlusskabel mit Stecker Männchen grau 
4,0m (für LCR-SCL-SML)

9100763

Hohlbuchsen Anschlusskabel mit Winkelstecker grau 4,0m 
(für LCR-SCL-SML)

9100759

LCR Steckerverriegelung transparent 9100767

Hohlbuchsen Schutzkappe grau (für LCR-SCL-SML) 9100769

LCR Clip transparent 2er Set 9100760

LCR Clip transparent 2er Set mit Magnet 2er Set 9100761

Artikelbezeichnung Artikelnummer

Wallwasher Verlängerungskabel Grau, Tyco 4 Meter Männ-
chen / Weibchen

9100737

Zubehör, Netzteile 

Artikelbezeichnung Artikelnummer

Spannungsquelle, 24VDC, 30W, IP20 3002003

Spannungsquelle, 24VDC, 60W, IP20 3002004

Spannungsquelle, 24VDC, 100W, IP20 3002005

Spannungsquelle, 24VDC, 96W, IP67 3002044

Konstantspannungsquelle 230 VAC/ 12 VDC, 3000097

Konstantspannungsquelle 230 VAC/ 24 VDC, 3000098

Konstantspannungsquelle 230 VAC/ 24 VDC, 3000099

Konstantstromquelle 230V AC, 1100-1500mA 3000213

Konstantstromquelle 230V AC, 550-1050mA 3000214

einstellbare Konstantstromquelle 3000218

einstellbare Konstantstromquelle 3000219

Konstantstromquelle 230VAC,Output: 27-42 3000220

TCI einstellbare Konstantstromquelle Max 3000224

Einstellbare Konstantstromquelle TW, 230V AC 3000226

Einstellbare Konstantstromquelle, 230V AC 3000229

Konstantstromquelle 230V AC, Output: 27 3100211

Konstantstrom Treiber für 40 W Panel, 230V AC 3100212

123

Zubehör



Artikelbezeichnung Artikelnummer

Aluprofil Micro, eloxiert, 1m 4100000

Aluprofil Basic, eloxiert, 1m 4100002

Aluprofil Edge, eloxiert, 1m 4100004

Aluprofil Micro, eloxiert, 2m 4100018

Aluprofil Basic, eloxiert, 2m 4100016

Abdeckung Clear small, 1m 4200000

Abdeckung Opal small, 1m 4200001

Abdeckung Lense small, 1m 4200002

Abdeckung Clear wide, 1m 4200003

Abdeckung Opal wide, 1m 4200004

Abdeckung Clear small, 2m 4100027

Abdeckung Opal small, 2m 4100028

Abdeckung Clear wide, 2m 4100030

Abdeckung Opal wide, 2m 4100031

Montageclip small 4300006

End cap micro set 4300000

End cap basic set 4300001

End cap edge / edge wing 4300002

Verbindungselemente-Set LRA LL-ML 4590080

Verbindungselemente-Set LRP HL 4590081

Verbindungselement LRA LL-ML 4590082

Verbindungselement LRP HL 4590083

SML Anschlusskabel schwarz, 2000 mm 9100490

SML Verlängerungskabel schwarz, 35 mm 9100491

SCL Verschlusskappe IP44 9100495

XTS 4100-1 8101843

XTS 4100-2 8101844

XTS 4100-3 8101845

XTS 4200-1 8101846

XTS 4200-2 8101847

XTS 4200-3 8101848

XTS 4300-1 8101849

XTS 4300-2 8101850

XTS 4300-3 8101851

XTS 4400-1 8101852

XTS 4400-2 8101853

XTS 4400-3 8101854

XTSF 4100-1 8101855

XTSF 4100-2 8101856

XTSF 4100-3 8101857

XTSF 4200-1 8101858

XTSF 4200-2 8101859

XTSF 4200-3 8101860

XTSF 4300-1 8101861

XTSF 4300-2 8101862

XTSF 4300-3 8101863

XTSF 4400-1 8101864

XTSF 4400-2 8101865

XTSF 4400-3 8101866

XTS 11-1 8101867

XTS 11-2 8101868

XTS 11-3 8101869

XTS 12-1 8101870

XTS 12-2 8101871

XTS 12-3 8101872

XTS 14-1 8101873

XTS 14-2 8101874

XTS 14-3 8101875

XTS 21-1 8101876

XTS 21-2 8101877

XTS 21-3 8101878

XTS 41-1 8101879

XTS 41-2 8101880

XTS 41-3 8101881

XTS 34-1 8101882

XTS 34-2 8101883

XTS 34-3 8101884

XTS 35-1 8101885

XTS 35-2 8101886

XTS 35-3 8101887

XTS 38-1 8101888

XTS 38-2 8101889

XTS 38-3 8101890

XTS 36-1 8101891

XTS 36-2 8101892

XTS 36-3 8101893
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XTS 37-1 8101894

XTS 37-2 8101895

XTS 37-3 8101896

XTS 39-1 8101897

XTS 39-2 8101898

XTS 39-3 8101899

XTS 40-1 8101900

XTS 40-2 8101901

XTS 40-3 8101902

XTS 24-1 8101903

XTS 24-2 8101904

XTS 24-3 8101905

XTS 23-1 8101906

XTS 23-2 8101907

XTS 23-3 8101908

XTSV 12 8101909

SKB11T-3 8101910

Klemme für Rasterdecke weiß, zur Drahtseilaufnahme 8101911

Schraubsockel für Decke silber, zur Drahtseilaufnahme 8101912

Drahtseil 1500mm 8101913

Drahtseil 3000mm 8101914

Drahtseil 6200mm 8101915

Drahtseilhalter für Global trac Pro weiß 8101921

Drahtseilhalter für Global trac Pro silber 8101922

Drahtseilhalter für Global trac Pro schwarz 8101923

GA70-1 8101916

GA70-2 8101917

GA70-3 8101918

XTSA 67S-2 8101919

XTSA 67S-3 8101920

Gateway Wifi/BT, 5W 9000800

Repeater/Verstärker Bluetooth 9000810

Switch/Schalter Bluetooth 9000820

SML Verlängerungskabel 10cm schwarz 9100781

PWM Drehdimmer 24V <10A 3000233

Multiadapter GA69+ inkl. Alunippel weiß 8102369

Multiadapter GA69+ inkl. Alunippel schwarz 8102370

Multiadapter GA69+ inkl. Alunippel grau 8102371

XTSP 11-2 Abdeckung Stromschiene 3000mm schwarz 
„Cover Strip“

8102365

XTSP 11-3 Abdeckung Stromschiene 3000mm weiß 
„Cover Strip“

8102366

SKB11T -2 Klemme für Rasterdecke schwarz für 
GLOBALtrac Pro

8102367

SKB11T -1 Klemme für Rasterdecke grau für 
GLOBALtrac Pro

8102368

SKB12-3 Schienenklammer / Abhängeklammer weiß für 
Stromschiene GLOBALtrac Pro

8102590
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Ledxon GmbH 
Gutenbergstr. 1 
84144 Geisenhausen  
Deutschland 
 
Tel +49 871 9751 51 90 
info@ledxon.de

Ledxon headquarters Geisenhausen

Verwaltung

Forschung und Entwicklung

Produktmanagement

Vertrieb und Marketing
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sales@ledxon.de / +49 871 97 51 51 - 60

Werk Masow / Polen

Produktionsstandort

lxpro GmbH sp. z o.o.  
oddział w polsce  
Ul. Spacerowa 4  
46-024 Masów 
Poland
Tel +48 774 098 464
info@ledxon.com

Showroom Prag

Showroom & Planungsbüro

New Living Center
1, Šafránkova 1238
155 00 Praha
Tschechien

Garantie & Service 
Die Qualität unserer Produkte sowie die Zufriedenheit unserer 

Kunden steht bei uns an erster Stelle. Unser Technischer Support 

hilft Ihnen bei der Bearbeitung Ihres Anliegens. 

Sollten Sie dennnoch einen Gewährleistungsfall aufgrund fehler-

hafter Lieferung vorliegen haben, gelten unsere AGB ś. 

Bitte nutzen Sie in beiden Fällen unser Reklamationsformular. 

Um Ihnen einen bestmöglichen Service zu bieten, bitten wir Sie 

das entsprechende Formular vollständig auszufüllen. 

Das Formular finden Sie unter www.ledxon.de/service/garantie. 

Sollten Sie weitere Fragen zu Ihrer Reklamation haben, melden 

Sie sich gerne unter unserer Service Hotline: +49 871 97 51 51 63

Vertrieb 
Tel +49 871 9751 51 60 
sales@ledxon.de
www.ledxon.de
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