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Produkt-
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– 2024

Liebe Geschäftspartner, Kunden,

Interessenten und Lichtbegeisterte. 

Wir freuen uns sehr, Ihnen unsere Neuheiten vorstellen zu dür-
fen. Die vergangenen Monate waren wohl für uns alle heraus-
fordernd. Aber sie haben uns nicht davon abgehalten, unserer 
Leidenschaft  für hochwertige Beleuchtung nachzugehen. 

Freuen Sie sich auf unsere Produkte mit zeitlosen Designs und 
wie immer erstklassiger Qualität. Wir haben uns nicht ausgeruht 
und die Zeit genutzt, um weiterhin der verlässliche Partner für 
Licht zu sein, der wir immer waren.

Im Rahmen der Light and Building 2024 wollen wir unseren 
Besuchern vermitteln, wie wir die Zukunft der Beleuchtung 
sehen. Multifunktionale Beleuchtung sowie dynamische Licht-
eigenschaften stehen dabei im Vordergrund.

Wir sind uns sicher, dass wir Sie auch in Zukunft mit neuen 
Ideen und Innovationen auf diesem Gebiet begeistern werden. 
Seien Sie gespannt, welche Überraschungen wir in der nächs-
ten Zeit für Sie und Ihre Kunden bereithalten werden. Denn 
eines ist sicher: Die Zukunft der Beleuchtung wird aufregend 
und wir sind überzeugt, unseren Teil dieses Fortschritts beizu-
tragen.

Lassen Sie uns gemeinsam neue Wege beschreiten und uns 
auf die aufregende Zukunft des Lichts freuen. Wir freuen uns 
darauf, auch in Zukunft Ihr zuverlässiger Partner in Sachen Be-
leuchtungslösungen zu sein.  
 

Viel Freude und Erleuchtung mit unseren Neuheiten!

Herzlichst, Ihr Benjamin Garufo

Editorial

Benjamin Garufo
Geschäftsführer



„Maximale Funktionalität bei 
gleichzeitig höchsten visuellen 
Komfort. Heutige Büroräume be-
nötigen Flexibilität und erfordern 
daher zeitgemäße Beleuchtungs-
lösungen.“ Carmen Nikol

Lichtplanung
Licht für  
modernes 
Arbeiten

Architectural Lighting

Anspruchsvolle blendfreie Beleuchtung (UGR <10)

geringe Deckeneinbautiefe bei gleichzeitig hohen Leistungen

verfügbar in drei Längenausführungen

Standardlichtfarben mit hohem CRI >90

auch als asymmetisch strahlender Wallwasher Variante erhältlich

DLL1 
Downlight

geeignet für Bürobereiche (UGR ≤ 16)

hoher visueller Sehkomfort

Tunable White (3.000 - 6.500 K)

sehr hohe Farbwiedergabe (CRI ra >94)

LKS1
Lichtkanalsystem 

Einzelfarben einstellbar: 2.700, 3.000 und 4.000K

Tunable White Modus via Push

Einstellbare Helligkeit via Push

Montagefreundliches Schnell-Installations System

Auswechselbare Frontblenden und Entblendungsringe

FLEX
Einbaustrahler

HighlightsHighlights
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ALS1-L 
 Anbauleuchte
 
 Standard 
 DALI

LOW
UGR WARRANTY

YEARS

Technische Daten, ALS1-L

Leistung 21 W / 27 W

Betriebsspannung 220-240 V AC / 176-280 V DC

Leuchtentyp Anbauleuchte

Ausführung Microprismenscheibe

Steuerung Standard / DALI 

Entblendung UGR ≤19*

Effizienz bis zu 132 lm / W

Farbkonsistenz SDCM3

Farbwiedergabe CRI >94

Lebensdauer L80 B10 65.000 h @ 25°C *

Gehäuse Aluminium

Gehäusefarben

HI CRITUNE

Anbauleuchten

Highlights

Abmessungen (in mm)

1210 / 151060

80

RAL 9005RAL 9016 

Dezente und zeitlose Anbauleuchte mit direktem (D) Lichtaustritt. Gehäuse 
Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet in weiß und schwarz. Hoch-
effizientes Lichtsystem mit optimaler Lichtlenkung dank Microprismenscheibe. 
Hervorragend geeignet für Bürobereiche (UGR ≤ 19) und Bildschirmarbeitsplätze 
(BAP) gem. DIN EN 12464-1. Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur 
nach DIN EN 60598-2-24. Einzellichtfarben, sowie frei einstellbare Lichtfarben 
verfügbar, damit ideal für moderne Lichtgestaltung im Innenraum.

• geeignet für Bürobereiche (UGR < 19)
• visueller Sehkomfort mittels Microprismenscheibe 
• Tunable White (3.000 - 6.500 K)
• sehr hohe Farbwiedergabe (CRI ra > 94)

IK 08

Artikelübersicht, ALS1-L Standard

Produkt Länge Leistung Farb- 
temperatur

Optisches
System

Licht- 
verteilung

CRI Licht- 
strom

Farbe
schwarz

Farbe 
weiß

ALS1-L-L120-D-PR-930-WD-S 1200 mm 21 W 3000 K Microprismatisch Direkt >94 2701 lm 8103011 8013012

ALS1-L-L120-D-PR-940-WD-S 1200 mm 21 W 4000 K Microprismatisch Direkt >94 2726 lm 8103013 8103014

ALS1-L-L150-D-PR-930-WD-S 1500 mm 27 W 3000 K Microprismatisch Direkt >94 3472 lm 8103015 8103016

ALS1-L-L150-D-PR-940-WD-S 1500 mm 27 W 4000 K Microprismatisch Direkt >94 3505 lm 8103017 8103018

Anbauleuchten 
ALS1-L

Artikelübersicht, ALS1-L DALI

Produkt Länge Leistung Farb- 
temperatur

Optisches
System

Licht- 
verteilung

CRI Licht- 
strom

Farbe
schwarz

Farbe 
weiß

ALS1-L-L120-D-PR-930-WD-D 1200 mm 21 W 3000 K Microprismatisch Direkt >94 3701 lm 8103027 8103028

ALS1-L-L120-D-PR-940-WD-D 1200 mm 21 W 4000 K Microprismatisch Direkt >94 2726 lm 8103029 8103030

ALS1-L-L120-D-PR-930965-WD-TW-D 1200 mm 21 W 3000 - 6500 K Microprismatisch Direkt >94 2785 lm 8103031 8103032

ALS1-L-L150-D-PR-930-WD-D 1500 mm 27 W 3000 K Microprismatisch Direkt >94 3472 lm 8103033 8103034

ALS1-L-L150-D-PR-940-WD-D 1500 mm 27 W 4000 K Microprismatisch Direkt >94 3505 lm 8103035 8103036

ALS1-L-L150-D-PR-930965-WD-TW-D 1500 mm 27 W 3000 - 6500 K Microprismatisch Direkt >94 3580 lm 8103037 8103038

*Werte gültig für 4.000 K, UD-Variante
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ALS1-P 
 Anbauleuchte
 
 Standard 
 DALI

Technische Daten, ALS1-P

Gehäusefarben

Highlights

RAL 9005RAL 9016 

Dezente und zeitlose Anbauleuchte mit direktem (D) Lichtaustritt. Gehäuse 
Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet in weiß und schwarz. Hocheffi-
zientes Lichtsystem mit optimaler Lichtlenkung dank entblendungsoptimierter 
Linsentechnologie. Hervorragend geeignet für Bürobereiche (UGR ≤ 16) und 
Bildschirmarbeitsplätze (BAP) gem. DIN EN 12464-1. Leuchten mit begrenzter 
Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24. Einzellichtfarben, sowie frei 
einstellbare Lichtfarben verfügbar, damit ideal für moderne Lichtgestaltung im 
Innenraum.

• geeignet für Bürobereiche (UGR ≤ 13)
• entblendungsoptimierte Linsentechnologie 
• Tunable White (3.000 - 6.500 K)
• sehr hohe Farbwiedergabe (CRI ra > 94)

Anbauleuchten

Abmessungen (in mm)

1210 / 151060

80

LOW
UGR WARRANTY

YEARS
HI CRITUNE IK 08

Leistung 25 W / 31 W

Betriebsspannung 220-240 V AC / 176-280 V DC

Leuchtentyp Anbauleuchte

Ausführung Anti-Glare Linsengitter

Steuerung Standard / DALI 

Entblendung UGR ≤13*

Effizienz bis zu 99 lm / W

Farbkonsistenz SDCM3

Farbwiedergabe CRI >94

Lebensdauer L80 B10 65.000 h @ 25°C *

Gehäuse Aluminium

Artikelübersicht, ALS1-P Standard

Produkt Länge Leistung Farb- 
temperatur

Optisches
System

Licht- 
verteilung

CRI Licht- 
strom

Farbe
schwarz

Farbe 
weiß

ALS1-P-L120-D-AG-930-WD-S 1200 mm 25 W 3000 K Anti Glare Direkt >94 2418 lm 8103019 8103020

ALS1-P-L120-D-AG-940-WD-S 1200 mm 25 W 4000 K Anti Glare Direkt >94 2440 lm 8103021 8103022

ALS1-P-L150-D-AG-930-WD-S 1500 mm 31 W 3000 K Anti Glare Direkt >94 2998 lm 8103023 8103024

ALS1-P-L150-D-AG-940-WD-S 1500 mm 31 W 4000 K Anti Glare Direkt >94 3026 lm 8103025 8103026

Artikelübersicht, ALS1-P DALI

Produkt Länge Leistung Farb- 
temperatur

Optisches
System

Licht- 
verteilung

CRI Licht- 
strom

Farbe
schwarz

Farbe 
weiß

ALS1-P-L120-D-AG-930-WD-D 1200 mm 25 W 3000 K Anti Glare Direkt / Indirekt >94 2418 lm 8103039 8103040

ALS1-P-L120-D-AG-940-WD-D 1200 mm 25 W 4000 K Anti Glare Direkt / Indirekt >94 2440 lm 8103041 8103042

ALS1-P-L120-D-AG-930965-WD-TW-D 1200 mm 25 W 3000 - 6500 K Anti Glare Direkt / Indirekt >94 2493 lm 8103043 8103044

ALS1-P-L150-D-AG-930-WD-D 1500 mm 31 W 3000 K Anti Glare Direkt / Indirekt >94 2998 lm 8103045 8103046

ALS1-P-L150-D-AG-940-WD-D 1500 mm 31 W 4000 K Anti Glare Direkt / Indirekt >94 3026 lm 8103047 8103048

ALS1-P-L150-D-AG-930965-WD-TW-D 1500 mm 31 W 3000 - 6500 K Anti Glare Direkt / Indirekt >94 3091 lm 8103049 8103050

Anbauleuchten 
ALS1-P

*Werte gültig für 4.000 K, UD-Variante



8 9
Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Lichtstromangabe und Effizienz unterliegen einer Toleranz von +/- 10%.
SLR Regulation siehe Download. Produktabbildungen können vom Original abweichen. Technische Änderungen vorbehalten ©Ledxon GmbH - www.ledxon.de - sales@ledxon.de

LKS1-L 
 Lichtkanalleuchte
 
 Standard 
 DALI

LOW
UGR WARRANTY

YEARS

Technische Daten, LKS1-L

Leistung 21 W - 40 W

Betriebsspannung 220-240 V AC / 176-280 V DC

Leuchtentyp Lichtkanal-Leuchte

Ausführung Microprismenscheibe

Steuerung Standard / DALI 

Entblendung UGR ≤19*

Effizienz bis zu 132 lm / W

Farbkonsistenz SDCM3

Farbwiedergabe CRI >94

Lebensdauer L80 B10 65.000 h @ 25°C *

Gehäuse Aluminium

Gehäusefarben

HI CRITUNE

Lichtkanalsystem

Highlights

Abmessungen (in mm)

1210 / 151060

80

RAL 9005RAL 9016 

Dezente und zeitlose Lichtkanal-Leuchte mit direktem (D), oder direkt/indirek-
tem (UD) Lichtaustritt (D60% / U40%). Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil 
pulverbeschichtet in weiß und schwarz. Hocheffizientes Lichtsystem mit optima-
ler Lichtlenkung dank Microprismenscheibe. Als Zubehör mittetls 2-Punkt Stahl-
seilabhängung frei positionierbar und stufenlos höhenverstellbar. Mit schwarzer 
Textil-Anschlussleitung (2,5 m). Hervorragend geeignet für Bürobereiche (UGR 
≤ 19) und Bildschirmarbeitsplätze (BAP) gem. DIN EN 12464-1. Leuchten mit 
begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24. Einzellichtfarben, 
sowie frei einstellbare Lichtfarben verfügbar, damit ideal für moderne Licht-
gestaltung im Innenraum.

• geeignet für Bürobereiche (UGR < 19)
• visueller Sehkomfort mittels Microprismenscheibe 
• Tunable White (3.000 - 6.500 K)
• sehr hohe Farbwiedergabe (CRI ra > 94)

IK 08

Artikelübersicht, LKS1-L Standard

Produkt Länge Leistung Farb- 
temperatur

Optisches
System

Licht- 
verteilung

CRI Licht- 
strom

Farbe
schwarz

Farbe 
weiß

LKS1-L-L120-D-PR-930-WD-S 1200 mm 21 W 3000 K Microprismatisch Direkt >94 2701 lm 8103247 8103248

LKS1-L-L120-D-PR-940-WD-S 1200 mm 21 W 4000 K Microprismatisch Direkt >94 2726 lm 8103249 8103250

LKS1-L-L150-D-PR-930-WD-S 1500 mm 27 W 3000 K Microprismatisch Direkt >94 3472 lm 8103251 8103252

LKS1-L-L150-D-PR-940-WD-S 1500 mm 27 W 4000 K Microprismatisch Direkt >94 3505 lm 8103253 8103254

LKS1-L-L120-UD-PR-930-WD-S 1200 mm 32 W 3000 K Microprismatisch Direkt / Indirekt >94 4115 lm 8103263 8103264

LKS1-L-L120-UD-PR-940-WD-S 1200 mm 32 W 4000 K Microprismatisch Direkt / Indirekt >94 4154 lm 8103265 8103266

LKS1-L-L150-UD-PR-930-WD-S 1500 mm 40 W 3000 K Microprismatisch Direkt / Indirekt >94 5144 lm 8103267 8103268

LKS1-L-L150-UD-PR-940-WD-S 1500 mm 40 W 4000 K Microprismatisch Direkt / Indirekt >94 5192 lm 8103269 8103270

Lichtkanalsystem 
LKS1-L

Artikelübersicht, LKS1-L DALI

Produkt Länge Leistung Farb- 
temperatur

Optisches
System

Licht- 
verteilung

CRI Licht- 
strom

Farbe
schwarz

Farbe 
weiß

LKS1-L-L120-D-PR-930-WD-D 1200 mm 21 W 3000 K Microprismatisch Direkt >94 2701 lm 8103279 8103280

LKS1-L-L120-D-PR-940-WD-D 1200 mm 21 W 4000 K Microprismatisch Direkt >94 2726 lm 8103281 8103282

LKS1-L-L120-D-PR-930965-WD-D 1200 mm 21 W 3000 - 6500 K Microprismatisch Direkt >94 2785 lm 8103363 8103364

LKS1-L-L150-D-PR-930-WD-D 1500 mm 27 W 3000 K Microprismatisch Direkt >94 3472 lm 8103283 8103284

LKS1-L-L150-D-PR-940-WD-D 1500 mm 27 W 4000 K Microprismatisch Direkt >94 3505 lm 8103285 8103286

LKS1-L-L150-D-PR-930965-WD-D 1500 mm 27 W 3000 - 6500 K Microprismatisch Direkt >94 3580 lm 8103365 8103366

LKS1-L-L120-UD-PR-930-WD-D 1200 mm 32 W 3000 K Microprismatisch Direkt / Indirekt >94 4115 lm 8103295 8103296

LKS1-L-L120-UD-PR-940-WD-D 1200 mm 32 W 4000 K Microprismatisch Direkt / Indirekt >94 4154 lm 8103297 8103298

LKS1-L-L120-UD-PR-930965-WD-D 1200 mm 32 W 3000 - 6500 K Microprismatisch Direkt / Indirekt >94 4243 lm 8103299 8103300

LKS1-L-L150-UD-PR-930-WD-D 1500 mm 40 W 3000 K Microprismatisch Direkt / Indirekt >94 5144 lm 8103301 8103302

LKS1-L-L150-UD-PR-940-WD-D 1500 mm 40 W 4000 K Microprismatisch Direkt / Indirekt >94 5192 lm 8103303 8103304

LKS1-L-L150-UD-PR-930965-WD-D 1500 mm 40 W 3000 - 6500 K Microprismatisch Direkt / Indirekt >94 5304 lm 8103305 8103306

*Werte gültig für 4.000 K, UD-VarianteDirekt (D) - Direkt/indirekt (UD) Lichtmengenverteilung (D60% / U40%).

Für ein durchgehend, lückenloses Lichtbild der LKS1-L 
Varianten werden die Mikroprismenabdeckungen entsprechend 
den jeweilig bestellten Leuchtenlängen bereitgestellt. 

Hinweise

Produktbezeichnung Art. Nr. Typ Ausführung

Z-LKS1-MNT-CS 4560058 Seilabhängung inkl. Clip 2 Meter

Z-LKS1-MNT-CLP 4560059 Montageclipset 2 x Clip 

Z-LKS1-MNT-CBL 4560060 Einspeisekabel Textil 2.5 Meter

Z-LKS1-MNT-B-ECP 4560057 Endkappenset schwarz 2 Stück

Z-LKS1-MNT-W-ECP 4560073 Endkappenset weiß 2 Stück

Z-LKS1-L-DIF-PR 4560074 Microprismenabdeckung Meterware

Montagezubehör, LKS1

4560059 4560058 4560060
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LKS1-P 
 Lichtkanalleuchte
 
 Standard 
 DALI

LOW
UGR WARRANTY

YEARS

Technische Daten, LKS1-P

Leistung 25 W - 46 W

Betriebsspannung 220-240 V AC / 176-280 V DC

Leuchtentyp Lichtkanal-Leuchte

Ausführung Anti-Glare Linsengitter

Steuerung Standard / DALI 

Entblendung UGR ≤13*

Effizienz bis zu 99 lm / W

Farbkonsistenz SDCM3

Farbwiedergabe CRI >94

Lebensdauer L80 B10 65.000 h @ 25°C *

Gehäuse Aluminium

Gehäusefarben

HI CRITUNE

Lichtkanalsystem

Highlights

Abmessungen (in mm)

1210 / 151060

80

RAL 9005RAL 9016 

Dezente und zeitlose Lichtkanal-Leuchte mit direktem (D), oder direkt/in-
direktem (UD) Lichtaustritt (D60% / U40%). Gehäuse Aluminium-Strang-
pressprofil pulverbeschichtet in weiß und schwarz. Hocheffizientes Lichtsystem 
mit optimaler Lichtlenkung dank Anti Glare Linsengitter. Als Zubehör mittetls 
2-Punkt Stahlseilabhängung frei positionierbar und stufenlos höhenverstellbar. 
Mit schwarzer Textil-Anschlussleitung (2,5 m). Hervorragend geeignet für Büro-
bereiche (UGR ≤ 13) und Bildschirmarbeitsplätze (BAP) gem. DIN EN 12464-1. 
Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24. 
Einzellichtfarben, sowie frei einstellbare Lichtfarben verfügbar, damit ideal für 
moderne Lichtgestaltung im Innenraum.

• geeignet für Bürobereiche (UGR < 19)
• visueller Sehkomfort mittels Microprismenscheibe 
• Tunable White (3.000 - 6.500 K)
• sehr hohe Farbwiedergabe (CRI ra > 94)

IK 08

Artikelübersicht, LKS1-P Standard

Produkt Länge Leistung Farb- 
temperatur

Optisches
System

Licht- 
verteilung

CRI Licht- 
strom

Farbe
schwarz

Farbe 
weiß

LKS1-P-L120-D-AG-930-WD-S 1200 mm 25 W 3000 K Anti Glare Direkt >94 2418 lm 8103255 8103256

LKS1-P-L120-D-AG-940-WD-S 1200 mm 25 W 4000 K Anti Glare Direkt >94 2440 lm 8103257 8103258

LKS1-P-L150-D-AG-930-WD-S 1500 mm 31 W 3000 K Anti Glare Direkt >94 2998 lm 8103259 8103260

LKS1-P-L150-D-AG-940-WD-S 1500 mm 31 W 4000 K Anti Glare Direkt >94 3026 lm 8103261 8103262

LKS1-P-L120-UD-AG-930-WD-S 1200 mm 38 W 3000 K Anti Glare Direkt / Indirekt >94 3675 lm 8103271 8103272

LKS1-P-L120-UD-AG-940-WD-S 1200 mm 38 W 4000 K Anti Glare Direkt / Indirekt >94 3709 lm 8103273 8103274

LKS1-P-L150-UD-AG-930-WD-S 1500 mm 46 W 3000 K Anti Glare Direkt / Indirekt >94 4448 lm 8103275 8103276

LKS1-P-L150-UD-AG-940-WD-S 1500 mm 46 W 4000 K Anti Glare Direkt / Indirekt >94 4490 lm 8103277 8103278

Lichtkanalsystem 
LKS1-P

Artikelübersicht, LKS1-P DALI

Produkt Länge Leistung Farb- 
temperatur

Optisches
System

Licht- 
verteilung

CRI Licht- 
strom

Farbe
schwarz

Farbe 
weiß

LKS1-P-L120-D-AG-930-WD-D 1200 mm 25 W 3000 K Anti Glare Direkt >94 2418 lm 8103287 8103288

LKS1-P-L120-D-AG-940-WD-D 1200 mm 25 W 4000 K Anti Glare Direkt >94 2440 lm 8103289 8103290

LKS1-P-L120-D-AG-930965-WD-D 1200 mm 25 W 3000 - 6500 K Anti Glare Direkt >94 2493 lm 8103367 8103368

LKS1-P-L150-D-AG-930-WD-D 1500 mm 31 W 3000 K Anti Glare Direkt >94 2998 lm 8103291 8103292

LKS1-P-L150-D-AG-940-WD-D 1500 mm 31 W 4000 K Anti Glare Direkt >94 3026 lm 8103293 8103294

LKS1-P-L150-D-AG-930965-WD-D 1500 mm 31 W 3000 - 6500 K Anti Glare Direkt >94 3091 lm 8103369 8103370

LKS1-P-L120-UD-AG-930-WD-D 1200 mm 38 W 3000 K Anti Glare Direkt / Indirekt >94 3675 lm 8103307 8103308

LKS1-P-L120-UD-AG-940-WD-D 1200 mm 38 W 4000 K Anti Glare Direkt / Indirekt >94 3709 lm 8103309 8103310

LKS1-P-L120-UD-AG-930965-WD-D 1200 mm 38 W 3000 - 6500 K Anti Glare Direkt / Indirekt >94 3789 lm 8103311 8103312

LKS1-P-L150-UD-AG-930-WD-D 1500 mm 46 W 3000 K Anti Glare Direkt / Indirekt >94 4448 lm 8103313 8103314

LKS1-P-L150-UD-AG-940-WD-D 1500 mm 46 W 4000 K Anti Glare Direkt / Indirekt >94 4490 lm 8103315 8103316

LKS1-P-L150-UD-AG-930965-WD-D 1500 mm 46 W 3000 - 6500 K Anti Glare Direkt / Indirekt >94 4586 lm 8103317 8103318

Produktbezeichnung Art. Nr. Typ Ausführung

Z-LKS1-MNT-CS 4560058 Seilabhängung inkl. Clip 2 Meter

Z-LKS1-MNT-CLP 4560059 Montageclipset 2 x Clip 

Z-LKS1-MNT-CBL 4560060 Einspeisekabel Textil 2.5 Meter

Z-LKS1-MNT-B-ECP 4560057 Endkappenset, schwarz 2 Stück

Z-LKS1-MNT-w-ECP 4560073 Endkappenset, weiß 2 Stück

Montagezubehör, LKS1

4560059 4560058 4560060
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PLS1-L 
 Pendelleuchte
 
 Standard 
 DALI

LOW
UGR WARRANTY

YEARS

Technische Daten, PLS1-L

Leistung 21 W - 40 W

Betriebsspannung 220-240 V AC / 176-280 V DC

Leuchtentyp Pendelleuchte

Ausführung Microprismenscheibe

Steuerung Standard / DALI 

Entblendung UGR ≤19*

Effizienz bis zu 132 lm / W

Farbkonsistenz SDCM3

Farbwiedergabe CRI >94

Lebensdauer L80 B10 65.000 h @ 25°C *

Gehäuse Aluminium

Lieferumfang
- 2,5 m Textilkabel inkl. Baldachin 
- 2,5 m Stahlseilset 

Gehäusefarben

HI CRITUNE

Pendelleuchten

Highlights

Abmessungen (in mm)

1210 / 151060

80

RAL 9005RAL 9016 

Dezente und zeitlose Pendelleuchte mit direktem (D), oder direkt/indirektem 
(UD) Lichtaustritt (D60% / U40%). Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pul-
verbeschichtet in weiß und schwarz. Hocheffizientes Lichtsystem mit optimaler 
Lichtlenkung dank Microprismenscheibe. 2-Punkt Stahlseilabhängung frei posi-
tionierbar und stufenlos höhenverstellbar. Mit schwarzer Textil-Anschlussleitung 
(2,5 m). Hervorragend geeignet für Bürobereiche (UGR ≤ 19) und Bildschirmar-
beitsplätze (BAP) gem. DIN EN 12464-1. Leuchten mit begrenzter Oberflächen-
temperatur nach DIN EN 60598-2-24. Einzellichtfarben, sowie frei einstellbare 
Lichtfarben verfügbar, damit ideal für moderne Lichtgestaltung im Innenraum.

• geeignet für Bürobereiche (UGR < 19)
• visueller Sehkomfort mittels Microprismenscheibe 
• Tunable White (3.000 - 6.500 K)
• sehr hohe Farbwiedergabe (CRI ra > 94)

IK 08

Artikelübersicht, PLS1-L Standard

Produkt Länge Leistung Farb- 
temperatur

Optisches
System

Licht- 
verteilung

CRI Licht- 
strom

Farbe
schwarz

Farbe 
weiß

PLS1-L-L120-D-PR-930-WD-S 1200 mm 21 W 3000 K Microprismatisch Direkt >94 2701 lm 8103051 8103052

PLS1-L-L120-D-PR-940-WD-S 1200 mm 21 W 4000 K Microprismatisch Direkt >94 2726 lm 8103053 8103054

PLS1-L-L150-D-PR-930-WD-S 1500 mm 27 W 3000 K Microprismatisch Direkt >94 3472 lm 8103055 8103056

PLS1-L-L150-D-PR-940-WD-S 1500 mm 27 W 4000 K Microprismatisch Direkt >94 3505 lm 8103057 8103058

PLS1-L-L120-UD-PR-930-WD-S 1200 mm 32 W 3000 K Microprismatisch Direkt / Indirekt >94 4115 lm 8103067 8103068

PLS1-L-L120-UD-PR-940-WD-S 1200 mm 32 W 4000 K Microprismatisch Direkt / Indirekt >94 4154 lm 8103069 8103070

PLS1-L-L150-UD-PR-930-WD-S 1500 mm 40 W 3000 K Microprismatisch Direkt / Indirekt >94 5144 lm 8103071 8103072

PLS1-L-L150-UD-PR-940-WD-S 1500 mm 40 W 4000 K Microprismatisch Direkt / Indirekt >94 5192 lm 8103073 8103074

Pendelleuchten 
PLS1-L

Artikelübersicht, PLS1-L DALI

Produkt Länge Leistung Farb- 
temperatur

Optisches
System

Licht- 
verteilung

CRI Licht- 
strom

Farbe
schwarz

Farbe 
weiß

PLS1-L-L120-D-PR-930-WD-D 1200 mm 21 W 3000 K Microprismatisch Direkt >94 2701 lm 8103083 8103084

PLS1-L-L120-D-PR-940-WD-D 1200 mm 21 W 4000 K Microprismatisch Direkt >94 2726 lm 8103085 8103086

PLS1-L-L120-D-PR-930965-WD-D 1200 mm 21 W 3000 - 6500 K Microprismatisch Direkt >94 2785 lm 8103355 8103356

PLS1-L-L150-D-PR-930-WD-D 1500 mm 27 W 3000 K Microprismatisch Direkt >94 3472 lm 8103087 8103088

PLS1-L-L150-D-PR-940-WD-D 1500 mm 27 W 4000 K Microprismatisch Direkt >94 3505 lm 8103089 8103090

PLS1-L-L150-D-PR-930965-WD-D 1500 mm 27 W 3000 - 6500 K Microprismatisch Direkt >94 3580 lm 8103357 8103358

PLS1-L-L120-UD-PR-930-WD-D 1200 mm 32 W 3000 K Microprismatisch Direkt / Indirekt >94 4115 lm 8103099 8103100

PLS1-L-L120-UD-PR-940-WD-D 1200 mm 32 W 4000 K Microprismatisch Direkt / Indirekt >94 4154 lm 8103101 8103102

PLS1-L-L120-UD-PR-930965-WD-D 1200 mm 32 W 3000 - 6500 K Microprismatisch Direkt / Indirekt >94 4243 lm 8103103 8103104

PLS1-L-L150-UD-PR-930-WD-D 1500 mm 40 W 3000 K Microprismatisch Direkt / Indirekt >94 5144 lm 8103105 8103106

PLS1-L-L150-UD-PR-940-WD-D 1500 mm 40 W 4000 K Microprismatisch Direkt / Indirekt >94 5192 lm 8103107 8103108

PLS1-L-L150-UD-PR-930965-WD-D 1500 mm 40 W 3000 - 6500 K Microprismatisch Direkt / Indirekt >94 5304 lm 8103109 8103110

*Werte gültig für 4.000 K, UD-VarianteDirekt (D) - Direkt/indirekt (UD) Lichtmengenverteilung (D60% / U40%).
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DALI HI CRI

Technische Daten DLP1-M20 / -M30

Leistung 16 W - 25 W

Betriebsspannung 230 V AC, 50 Hz

Leuchtentyp Einbauleuchte / Downlight

LED Type COB

Steuerung Standard / DALI

Lichtstromklasse bis 3500 lm

Lichteffizienz bis zu 143 lm/W

Farbkonsistenz SDCM3

Entblendung UGR <16

Lebensdauer L80 B10 65.000 h @ 25°C *

Gehäuse Aluminium

IP 54 WARRANTY
YEARS

DLP1-M
 Downlight 

Standard 
DALI

Gehäusefarben

Abmessungen (in mm)

Highlights

Hochwertiges, effizientes Einbau-Downlight mit vertrieft-liegender COB LED mit 
erhöhter Farbwiedergabe (CRI ra>92). Kühlkörper und Abdeckring aus Alumi-
nium-Druckguss sind voneinander trennbar mittels Bajonett-Verschluss. Linsen-
Reflektor Doppeloptiksystem mit niedriger Entblendung (UGR<16). Geeignet für 
den Einbau in hohe Decken. Werkzeuglose Montage mittels Schraub-Bügel- 
sicherung. Inklusive Betriebsgerät extern über Steckverbindung. Variantenvielfalt 
ermöglicht vielseitige Beleuchtungsanwendungen. 

• zwei verschiedene Leistungsklassen
• Standardlichtfarben mit hohem CRI
• Montagefreundliche Schraub-Bügelbefestigung
• Hoher visueller Komfort dank separaten Entblendungszubehör

Einbauleuchten 

Ø = 150  

100

216

216x131, 200cut

160

LOW
UGR

RAL 9016 

Einbauleuchten 
DLP1-M

Artikelübersicht, DLP1-M20-S / -D

Produkt Artikel- 
nummer

Leistung CRI Farb- 
temperatur

Licht- 
strom

Abstrahl-
winkel

Reflektor- 
farbe

Steuerung

DLP1-M20-827-30-W-S 8103371 16 W >80 2700 K 2159 lm 30° silber on/off

DLP1-M20-830-30-W-S 8103372 16 W >80 3000 K 2258 lm 30° silber on/off

DLP1-M20-840-30-W-S 8103373 16 W >80 4000 K 2315 lm 30° silber on/off

DLP1-M20-827-65-W-S 8103374 16 W >80 2700 K 1747 lm 65° silber on/off

DLP1-M20-830-65-W-S 8103375 16 W >80 3000 K 1827 lm 65° silber on/off

DLP1-M20-840-65-W-S 8103376 16 W >80 4000 K 1873 lm 65° silber on/off

DLP1-M20-927-30-W-S 8103377 16 W >92 2700 K 1847 lm 30° silber on/off

DLP1-M20-930-30-W-S 8103378 16 W >92 3000 K 1960 lm 30° silber on/off

DLP1-M20-940-30-W-S 8103379 16 W >92 4000 K 2116 lm 30° silber on/off

DLP1-M20-927-65-W-S 8103380 16 W >92 2700 K 1494 lm 65° silber on/off

DLP1-M20-930-65-W-S 8103381 16 W >92 3000 K 1586 lm 65° silber on/off

DLP1-M20-940-65-W-S 8103382 16 W >92 4000 K 1712 lm 65° silber on/off

DLP1-M20-827-30-W-D 8103383 16 W >80 2700 K 2159 lm 30° silber DALI

DLP1-M20-830-30-W-D 8103384 16 W >80 3000 K 2258 lm 30° silber DALI

DLP1-M20-840-30-W-D 8103385 16 W >80 4000 K 2315 lm 30° silber DALI

DLP1-M20-827-65-W-D 8103386 16 W >80 2700 K 1747 lm 65° silber DALI

DLP1-M20-830-65-W-D 8103387 16 W >80 3000 K 1827 lm 65° silber DALI

DLP1-M20-840-65-W-D 8103388 16 W >80 4000 K 1873 lm 65° silber DALI

DLP1-M20-927-30-W-D 8103389 16 W >92 2700 K 1847 lm 30° silber DALI

DLP1-M20-930-30-W-D 8103390 16 W >92 3000 K 1960 lm 30° silber DALI

DLP1-M20-940-30-W-D 8103391 16 W >80 4000 K 2116 lm 30° silber DALI

DLP1-M20-927-65-W-D 8103392 16 W >92 2700 K 1494 lm 65° silber DALI

DLP1-M20-930-65-W-D 8103393 16 W >92 3000 K 1586 lm 65° silber DALI

DLP1-M20-940-65-W-D 8103394 16 W >92 4000 K 1712 lm 65° silber DALI
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Einbauleuchten 
DLP1-M

Artikelübersicht, DLP1-M30-S / -D

Produkt Artikel- 
nummer

Leistung CRI Farb- 
temperatur

Licht- 
strom

Abstrahl-
winkel

Reflektor- 
farbe

Steuerung

DLP1-M30-827-30-W-S 8103395 25 W >80 2700 K 3352 lm 30° silber on/off

DLP1-M30-830-30-W-S 8103396 25 W >80 3000 K 3507 lm 30° silber on/off

DLP1-M30-840-30-W-S 8103397 25 W >80 4000 K 3595 lm 30° silber on/off

DLP1-M30-827-65-W-S 8103398 25 W >80 2700 K 2712 lm 65° silber on/off

DLP1-M30-830-65-W-S 8103399 25 W >80 3000 K 2837 lm 65° silber on/off

DLP1-M30-840-65-W-S 8103400 25 W >80 4000 K 2908 lm 65° silber on/off

DLP1-M30-927-30-W-S 8103401 25 W >92 2700 K 2867 lm 30° silber on/off

DLP1-M30-930-30-W-S 8103402 25 W >92 3000 K 3043 lm 30° silber on/off

DLP1-M30-940-30-W-S 8103403 25 W >92 4000 K 3286 lm 30° silber on/off

DLP1-M30-927-65-W-S 8103404 25 W >92 2700 K 2319 lm 65° silber on/off

DLP1-M30-930-65-W-S 8103405 25 W >92 3000 K 2462 lm 65° silber on/off

DLP1-M30-940-65-W-S 8103406 25 W >92 4000 K 2658 lm 65° silber on/off

DLP1-M30-827-30-W-D 8103407 25 W >80 2700 K 3352 lm 30° silber DALI

DLP1-M30-830-30-W-D 8103408 25 W >80 3000 K 3507 lm 30° silber DALI

DLP1-M30-840-30-W-D 8103409 25 W >80 4000 K 3595 lm 30° silber DALI

DLP1-M30-827-65-W-D 8103410 25 W >80 2700 K 2712 lm 65° silber DALI

DLP1-M30-830-65-W-D 8103411 25 W >80 3000 K 2837 lm 65° silber DALI

DLP1-M30-840-65-W-D 8103412 25 W >80 4000 K 2908 lm 65° silber DALI

DLP1-M30-927-30-W-D 8103413 25 W >92 2700 K 2867 lm 30° silber DALI

DLP1-M30-930-30-W-D 8103414 25 W >92 3000 K 3043 lm 30° silber DALI

DLP1-M30-940-30-W-D 8103415 25 W >80 4000 K 3286 lm 30° silber DALI

DLP1-M30-927-65-W-D 8103416 25 W >92 2700 K 2319 lm 65° silber DALI

DLP1-M30-930-65-W-D 8103417 25 W >92 3000 K 2462 lm 65° silber DALI

DLP1-M30-940-65-W-D 8103418 25 W >92 4000 K 2658 lm 65° silber DALI

Art. Nr. 4560061
Reflektorfarbe schwarz 
- Blendungsbewertung UGR ≤1 
- Lichtstrom - <3% 

Art. Nr. 4560062
Reflektorfarbe weiß
- Blendungsbewertung UGR ≤13 
- Lichtstrom - <1% 

Zubehör

Einbauleuchten 
DLP1
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Technische Daten DLP1-L30 / -L40 /-L50

Leistung 25 W - 41 W

Betriebsspannung 230 V AC, 50 Hz

Leuchtentyp Einbauleuchte / Downlight

LED Type COB

Steuerung Standard / DALI

Lichtstromklasse bis zu 6000 lm

Lichteffizienz bis zu 153 lm/W

Farbkonsistenz SDCM3

Entblendung UGR <16

Lebensdauer L80 B10 65.000 h @ 25°C *

Gehäuse Aluminium

DLP1-L
 Downlight 

Standard 
DALI

Zubehör

Abmessungen (in mm)

Ø = 200  

230

216

216x131, 200cut

218

Highlights

Einbauleuchten 

Hochwertiges, effizientes Einbau-Downlight mit vertrieft-liegender COB LED 
mit erhöhter Farbwiedergabe (CRI ra>92). Kühlkörper und Abdeckring aus 
Aluminium-Druckguss sind voneinander trennbar mittels Bajonett-Verschluss. 
Linsen-Reflektorfarbe Doppeloptiksystem mit niedriger Entblendung (UGR<16). 
Geeignet für den Einbau in hohe Decken. Werkzeuglose Montage mittels 
Schraub-Bügelsicherung. Inklusive Betriebsgerät extern über Steckverbindung. 
Variantenvielfalt ermöglicht vielseitige Beleuchtungsanwendungen. 

• zwei verschiedene Leistungsklassen
• Standardlichtfarben mit hohem CRI
• Montagefreundliche Schraub-Bügelbefestigung
• Hoher visueller Komfort dank separaten Entblendungszubehör

DALI HI CRI IP 54 WARRANTY
YEARSLOW

UGR

Artikelübersicht, DLP1-L30-S / -D

Einbauleuchten 
DLP1-1

Produkt Artikel- 
nummer

Leistung CRI Farb- 
temperatur

Licht- 
strom

Abstrahl-
winkel

Reflektor- 
farbe

Steuerung

DLP1-L30-827-18-W-S 8103419 25 W >80 2700 K 3315 lm 18° silber on/off

DLP1-L30-830-18-W-S 8103420 25 W >80 3000 K 3467 lm 18° silber on/off

DLP1-L30-840-18-W-S 8103421 25 W >80 4000 K 3554 lm 18° silber on/off

DLP1-L30-827-30-W-S 8103422 25 W >80 2700 K 3352 lm 30° silber on/off

DLP1-L30-830-30-W-S 8103423 25 W >80 3000 K 3507 lm 30° silber on/off

DLP1-L30-840-30-W-S 8103424 25 W >80 4000 K 3595 lm 30° silber on/off

DLP1-L30-827-65-W-S 8103425 25 W >80 2700 K 2712 lm 65° silber on/off

DLP1-L30-830-65-W-S 8103426 25 W >80 3000 K 2837 lm 65° silber on/off

DLP1-L30-840-65-W-S 8103427 25 W >80 4000 K 2908 lm 65° silber on/off

DLP1-L30-927-18-W-S 8103428 25 W >92 2700 K 2835 lm 18° silber on/off

DLP1-L30-930-18-W-S 8103429 25 W >92 3000 K 3009 lm 18° silber on/off

DLP1-L30-940-18-W-S 8103430 25 W >92 4000 K 3249 lm 18° silber on/off

DLP1-L30-927-30-W-S 8103431 25 W >92 2700 K 2867 lm 30° silber on/off

DLP1-L30-930-30-W-S 8103432 25 W >92 3000 K 3043 lm 30° silber on/off

DLP1-L30-940-30-W-S 8103433 25 W >92 4000 K 3286 lm 30° silber on/off

DLP1-L30-927-65-W-S 8103434 25 W >92 2700 K 2319 lm 65° silber on/off

DLP1-L30-930-65-W-S 8103435 25 W >92 3000 K 2462 lm 65° silber on/off

DLP1-L30-940-65-W-S 8103436 25 W >92 4000 K 2658 lm 65° silber on/off

DLP1-L30-827-18-W-D 8103437 25 W >80 2700 K 3315 lm 18° silber DALI

DLP1-L30-830-18-W-D 8103438 25 W >80 3000 K 3467 lm 18° silber DALI

DLP1-L30-840-18-W-D 8103439 25 W >80 4000 K 3554 lm 18° silber DALI

DLP1-L30-827-30-W-D 8103440 25 W >80 2700 K 3352 lm 30° silber DALI

DLP1-L30-830-30-W-D 8103441 25 W >80 3000 K 3507 lm 30° silber DALI

DLP1-L30-840-30-W-D 8103442 25 W >80 4000 K 3595 lm 30° silber DALI

DLP1-L30-827-65-W-D 8103443 25 W >80 2700 K 2712 lm 65° silber DALI

DLP1-L30-830-65-W-D 8103444 25 W >80 3000 K 2837 lm 65° silber DALI

DLP1-L30-840-65-W-D 8103445 25 W >80 4000 K 2908 lm 65° silber DALI

DLP1-L30-927-18-W-D 8103446 25 W >92 2700 K 2835 lm 18° silber DALI

DLP1-L30-930-18-W-D 8103447 25 W >92 3000 K 3009 lm 18° silber DALI

DLP1-L30-940-18-W-D 8103448 25 W >92 4000 K 3249 lm 18° silber DALI

DLP1-L30-927-30-W-D 8103449 25 W >92 2700 K 2867 lm 30° silber DALI

DLP1-L30-930-30-W-D 8103450 25 W >92 3000 K 3043 lm 30° silber DALI

DLP1-L30-940-30-W-D 8103451 25 W >92 4000 K 3286 lm 30° silber DALI

DLP1-L30-927-65-W-D 8103452 25 W >92 2700 K 2319 lm 65° silber DALI

DLP1-L30-930-65-W-D 8103453 25 W >92 3000 K 2462 lm 65° silber DALI

DLP1-L30-940-65-W-D 8103454 25 W >92 4000 K 2658 lm 65° silber DALI

Art. Nr. 4560063
Reflektorfarbe schwarz 
- Blendungsbewertung UGR ≤1 
- Lichtstrom - <4% 

Art. Nr. 4560064
Reflektorfarbe weiß
- Blendungsbewertung UGR ≤13 
- Lichtstrom - <1% 
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Artikelübersicht, DLP1-L40-S / -D

Einbauleuchten 
DLP1-L

Produkt Artikel-
nummer

Leistung CRI Farb- 
temperatur

Licht- 
strom

Abstrahl-
winkel

Reflektor- 
farbe

Steuerung

DLP1-L40-827-18-W-S 8103455 33 W >80 2700 K 4569 lm 18° silber on/off

DLP1-L40-830-18-W-S 8103456 33 W >80 3000 K 4774 lm 18° silber on/off

DLP1-L40-840-18-W-S 8103457 33 W >80 4000 K 5009 lm 18° silber on/off

DLP1-L40-827-30-W-S 8103458 33 W >80 2700 K 4621 lm 30° silber on/off

DLP1-L40-830-30-W-S 8103459 33 W >80 3000 K 4829 lm 30° silber on/off

DLP1-L40-840-30-W-S 8103460 33 W >80 4000 K 5066 lm 30° silber on/off

DLP1-L40-827-65-W-S 8103461 33 W >80 2700 K 3739 lm 65° silber on/off

DLP1-L40-830-65-W-S 8103462 33 W >80 3000 K 3906 lm 65° silber on/off

DLP1-L40-840-65-W-S 8103463 33 W >80 4000 K 4098 lm 65° silber on/off

DLP1-L40-927-18-W-S 8103464 33 W >92 2700 K 3954 lm 18° silber on/off

DLP1-L40-930-18-W-S 8103465 33 W >92 3000 K 4218 lm 18° silber on/off

DLP1-L40-940-18-W-S 8103466 33 W >92 4000 K 4452 lm 18° silber on/off

DLP1-L40-927-30-W-S 8103467 33 W >92 2700 K 3999 lm 30° silber on/off

DLP1-L40-930-30-W-S 8103468 33 W >92 3000 K 4266 lm 30° silber on/off

DLP1-L40-940-30-W-S 8103469 33 W >92 4000 K 4503 lm 30° silber on/off

DLP1-L40-927-65-W-S 8103470 33 W >92 2700 K 3235 lm 65° silber on/off

DLP1-L40-930-65-W-S 8103471 33 W >92 3000 K 3451 lm 65° silber on/off

DLP1-L40-940-65-W-S 8103472 33 W >92 4000 K 3643 lm 65° silber on/off

DLP1-L40-827-18-W-D 8103473 33 W >80 2700 K 4569 lm 18° silber DALI

DLP1-L40-830-18-W-D 8103474 33 W >80 3000 K 4774 lm 18° silber DALI

DLP1-L40-840-18-W-D 8103475 33 W >80 4000 K 5009 lm 18° silber DALI

DLP1-L40-827-30-W-D 8103476 33 W >80 2700 K 4621 lm 30° silber DALI

DLP1-L40-830-30-W-D 8103477 33 W >80 3000 K 4829 lm 30° silber DALI

DLP1-L40-840-30-W-D 8103478 33 W >80 4000 K 5066 lm 30° silber DALI

DLP1-L40-827-65-W-D 8103479 33 W >80 2700 K 3739 lm 65° silber DALI

DLP1-L40-830-65-W-D 8103480 33 W >80 3000 K 3906 lm 65° silber DALI

DLP1-L40-840-65-W-D 8103481 33 W >80 4000 K 4098 lm 65° silber DALI

DLP1-L40-927-18-W-D 8103482 33 W >92 2700 K 3954 lm 18° silber DALI

DLP1-L40-930-18-W-D 8103483 33 W >92 3000 K 4218 lm 18° silber DALI

DLP1-L40-940-18-W-D 8103484 33 W >92 4000 K 4452 lm 18° silber DALI

DLP1-L40-927-30-W-D 8103485 33 W >92 2700 K 3999 lm 30° silber DALI

DLP1-L40-930-30-W-D 8103486 33 W >92 3000 K 4266 lm 30° silber DALI

DLP1-L40-940-30-W-D 8103487 33 W >92 4000 K 4503 lm 30° silber DALI

DLP1-L40-927-65-W-D 8103488 33 W >92 2700 K 3235 lm 65° silber DALI

DLP1-L40-930-65-W-D 8103489 33 W >92 3000 K 3451 lm 65° silber DALI

DLP1-L40-940-65-W-D 8103490 33 W >92 4000 K 3643 lm 65° silber DALI

Artikelübersicht, DLP1-L50-S / -D

Einbauleuchten 
DLP1-L

Produkt Artikel-
nummer

Leistung CRI Farb- 
temperatur

Licht- 
strom

Abstrahl-
winkel

Reflektor- 
farbe

Steuerung

DLP1-L50-827-18-W-S 8103491 41 W >80 2700 K 5564 lm 18° silber on/off

DLP1-L50-830-18-W-S 8103492 41 W >80 3000 K 5781 lm 18° silber on/off

DLP1-L50-840-18-W-S 8103493 41 W >80 4000 K 6070 lm 18° silber on/off

DLP1-L50-827-30-W-S 8103494 41 W >80 2700 K 5627 lm 30° silber on/off

DLP1-L50-830-30-W-S 8103495 41 W >80 3000 K 5846 lm 30° silber on/off

DLP1-L50-840-30-W-S 8103496 41 W >80 4000 K 6139 lm 30° silber on/off

DLP1-L50-827-65-W-S 8103497 41 W >80 2700 K 4552 lm 65° silber on/off

DLP1-L50-830-65-W-S 8103498 41 W >80 3000 K 4730 lm 65° silber on/off

DLP1-L50-840-65-W-S 8103499 41 W >80 4000 K 4966 lm 65° silber on/off

DLP1-L50-927-18-W-S 8103500 41 W >92 2700 K 4769 lm 18° silber on/off

DLP1-L50-930-18-W-S 8103501 41 W >92 3000 K 5094 lm 18° silber on/off

DLP1-L50-940-18-W-S 8103502 41 W >92 4000 K 5383 lm 18° silber on/off

DLP1-L50-927-30-W-S 8103503 41 W >92 2700 K 4823 lm 30° silber on/off

DLP1-L50-930-30-W-S 8103504 41 W >92 3000 K 5152 lm 30° silber on/off

DLP1-L50-940-30-W-S 8103505 41 W >92 4000 K 5444 lm 30° silber on/off

DLP1-L50-927-65-W-S 8103506 41 W >92 2700 K 3902 lm 65° silber on/off

DLP1-L50-930-65-W-S 8103507 41 W >92 3000 K 4168 lm 65° silber on/off

DLP1-L50-940-65-W-S 8103508 41 W >92 4000 K 4404 lm 65° silber on/off

DLP1-L50-827-18-W-D 8103509 41 W >80 2700 K 5564 lm 18° silber DALI

DLP1-L50-830-18-W-D 8103510 41 W >80 3000 K 5781 lm 18° silber DALI

DLP1-L50-840-18-W-D 8103511 41 W >80 4000 K 6070 lm 18° silber DALI

DLP1-L50-827-30-W-D 8103512 41 W >80 2700 K 5627 lm 30° silber DALI

DLP1-L50-830-30-W-D 8103513 41 W >80 3000 K 5846 lm 30° silber DALI

DLP1-L50-840-30-W-D 8103514 41 W >80 4000 K 6139 lm 30° silber DALI

DLP1-L50-827-65-W-D 8103515 41 W >80 2700 K 4552 lm 65° silber DALI

DLP1-L50-830-65-W-D 8103516 41 W >80 3000 K 4730 lm 65° silber DALI

DLP1-L50-840-65-W-D 8103517 41 W >80 4000 K 4966 lm 65° silber DALI

DLP1-L50-927-18-W-D 8103518 41 W >92 2700 K 4769 lm 18° silber DALI

DLP1-L50-930-18-W-D 8103519 41 W >92 3000 K 5094 lm 18° silber DALI

DLP1-L50-940-18-W-D 8103520 41 W >92 4000 K 5383 lm 18° silber DALI

DLP1-L50-927-30-W-D 8103521 41 W >92 2700 K 4823 lm 30° silber DALI

DLP1-L50-930-30-W-D 8103522 41 W >92 3000 K 5152 lm 30° silber DALI

DLP1-L50-940-30-W-D 8103523 41 W >92 4000 K 5444 lm 30° silber DALI

DLP1-L50-927-65-W-D 8103524 41 W >92 2700 K 3902 lm 65° silber DALI

DLP1-L50-930-65-W-D 8103525 41 W >92 3000 K 4168 lm 65° silber DALI

DLP1-L50-940-65-W-D 8103526 41 W >92 4000 K 4404 lm 65° silber DALI



22 23
Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Lichtstromangabe und Effizienz unterliegen einer Toleranz von +/- 10%.
SLR Regulation siehe Download. Produktabbildungen können vom Original abweichen. Technische Änderungen vorbehalten ©Ledxon GmbH - www.ledxon.de - sales@ledxon.de

Einbauleuchten 
DLL1

Artikelübersicht, DLL1-L147-S 

Produkt Artikel- 
nummer

Länge Leistung CRI Farb- 
temperatur

Licht- 
strom

Abstrahl-
winkel

Gehäuse- 
farbe

Steuerung

DLL1-L147-927-25-B-S 8103647 147 mm 12 W >90 2700 K 827 lm 25° schwarz on/off

DLL1-L147-927-25-W-S 8103648 147 mm 12 W >90 2700 K 827 lm 25° weiß on/off

DLL1-L147-927-45-B-S 8103649 147 mm 12 W >90 2700 K 827 lm 45° schwarz on/off

DLL1-L147-927-45-W-S 8103650 147 mm 12 W >90 3000 K 863 lm 45° weiß on/off

DLL1-L147-930-25-B-S 8103651 147 mm 12 W >90 3000 K 863 lm 25° schwarz on/off

DLL1-L147-930-25-W-S 8103652 147 mm 12 W >90 3000 K 863 lm 25° weiß on/off

DLL1-L147-930-45-B-S 8103653 147 mm 12 W >90 3000 K 863 lm 45° schwarz on/off

DLL1-L147-930-45-W-S 8103654 147 mm 12 W >90 3000 K 949 lm 45° weiß on/off

DLL1-L147-940-25-B-S 8103655 147 mm 12 W >90 4000 K 949 lm 25° schwarz on/off

DLL1-L147-940-25-W-S 8103656 147 mm 12 W >90 4000 K 949 lm 25° weiß on/off

DLL1-L147-940-45-B-S 8103657 147 mm 12 W >90 4000 K 949 lm 45° schwarz on/off

DLL1-L147-940-45-W-S 8103658 147 mm 12 W >90 4000 K 949 lm 45° weiß on/off

Artikelübersicht, DLL1-L147-D DALI 

Produkt Artikel- 
nummer

Länge Leistung CRI Farb- 
temperatur

Licht- 
strom

Abstrahl-
winkel

Gehäuse- 
farbe

Steuerung

DLL1-L147-927-25-B-D 8103701 279 mm 12 W >90 2700 K 827 lm 25° schwarz DALI

DLL1-L147-927-25-W-D 8103702 279 mm 12 W >90 2700 K 827 lm 25° weiß DALI

DLL1-L147-927-45-B-D 8103703 279 mm 12 W >90 2700 K 827 lm 45° schwarz DALI

DLL1-L147-927-45-W-D 8103704 279 mm 12 W >90 3000 K 863 lm 45° weiß DALI

DLL1-L147-930-25-B-D 8103705 279 mm 12 W >90 3000 K 863 lm 25° schwarz DALI

DLL1-L147-930-25-W-D 8103706 279 mm 12 W >90 3000 K 863 lm 25° weiß DALI

DLL1-L147-930-45-B-D 8103707 279 mm 12 W >90 3000 K 863 lm 45° schwarz DALI

DLL1-L147-930-45-W-D 8103708 279 mm 12 W >90 3000 K 949 lm 45° weiß DALI

DLL1-L147-940-25-B-D 8103709 279 mm 12 W >90 4000 K 949 lm 25° schwarz DALI

DLL1-L147-940-25-W-D 8103710 279 mm 12 W >90 4000 K 949 lm 25° weiß DALI

DLL1-L147-940-45-B-D 8103711 279 mm 12 W >90 4000 K 949 lm 45° schwarz DALI

DLL1-L147-940-45-W-D 8103712 279 mm 12 W >90 4000 K 949 lm 45° weiß DALI

DALI HI CRI

Technische Daten DLL1

Leistung 12 W - 35 W

Betriebsspannung 230 V AC, 50 Hz

Leuchtentyp Einbauleuchte / Downlight

LED Type SMD

Steuerung on/off,  DALI

Lichtstromklasse bis 2100 lm

Farbkonsistenz SDCM3

Entblendung UGR <10

Lebensdauer L80 B10 65.000 h @ 25°C *

Gehäuse Aluminium

IP 20 WARRANTY
YEARS

Gehäusefarben

Abmessungen (in mm)

Highlights

Lineare Decken- und Wandeinbauleuchte. Besonders geeignet für anspruchs-
volle, blendfreie Beleuchtung (UGR <10) und ideal für geringe Deckeneinbautie-
fen. Verfügbar in drei Längenmodellen. 
Gehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet in schwarzer und weißer Pulver-
lackierung. Optmierter Sehkomfort dank Optiksystem aus Minireflektor und 
schwarzen Abblendraster. High Power LEDs mit erhöhter Farbwiedergabe (CRI 
ra >90). Lichtstärkeverteilungen rotationssymmetrisch in mittel und breitstrah-
lend. Installation mittels Federklemmen. Austauschbare und herausnehmbare 
LED-Einheit mit externem Betriebsgerät. 

• anspurchsvolle blendfreie Beleuchtung (UGR <10)
• geringe Deckeneinbautiefe bei gleichzeitig hohen Leistungen möglich
• verfügbar in drei Längenausführungen
• Standardlichtfarben mit hohem CRI
• auch in asymetisch strahlender Wallwasher Variante erhältlich

50

45
147 / 279 / 411

LOW
UGR

RAL 9016 

Einbauleuchten 

RAL 9005

140 / 273 / 403 x 37 

DLL1
 Downlight linear 

Standard 
DALI
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Einbauleuchten Einbauleuchten 
DLL1

Artikelübersicht, DLL1-L279-S 

Produkt Artikel- 
nummer

Länge Leistung CRI Farb- 
temperatur

Licht- 
strom

Abstrahl-
winkel

Gehäuse- 
farbe

Steuerung

DLL1-L279-927-25-B-S 8103659 279 mm 22 W >90 2700 K 1666 lm 25° schwarz on/off

DLL1-L279-927-25-W-S 8103660 279 mm 22 W >90 2700 K 1666 lm 25° weiß on/off

DLL1-L279-927-45-B-S 8103661 279 mm 22 W >90 2700 K 1666 lm 45° schwarz on/off

DLL1-L279-927-45-W-S 8103662 279 mm 22 W >90 3000 K 1739 lm 45° weiß on/off

DLL1-L279-930-25-B-S 8103663 279 mm 22 W >90 3000 K 1739 lm 25° schwarz on/off

DLL1-L279-930-25-W-S 8103664 279 mm 22 W >90 3000 K 1739 lm 25° weiß on/off

DLL1-L279-930-45-B-S 8103665 279 mm 22 W >90 3000 K 1739 lm 45° schwarz on/off

DLL1-L279-930-45-W-S 8103666 279 mm 22 W >90 3000 K 1739 lm 45° weiß on/off

DLL1-L279-940-25-B-S 8103667 279 mm 22 W >90 4000 K 1913 lm 25° schwarz on/off

DLL1-L279-940-25-W-S 8103668 279 mm 22 W >90 4000 K 1913 lm 25° weiß on/off

DLL1-L279-940-45-B-S 8103669 279 mm 22 W >90 4000 K 1913 lm 45° schwarz on/off

DLL1-L279-940-45-W-S 8103670 279 mm 22 W >90 4000 K 1913 lm 45° weiß on/off

Artikelübersicht, DLL1-L279-D DALI 

Produkt Artikel- 
nummer

Länge Leistung CRI Farb- 
temperatur

Licht- 
strom

Abstrahl-
winkel

Gehäuse- 
farbe

Steuerung

DLL1-L279-927-25-B-D 8103713 279 mm 22 W >90 2700 K 1666 lm 25° schwarz DALI

DLL1-L279-927-25-W-D 8103714 279 mm 22 W >90 2700 K 1666 lm 25° weiß DALI

DLL1-L279-927-45-B-D 8103715 279 mm 22 W >90 2700 K 1666 lm 45° schwarz DALI

DLL1-L279-927-45-W-D 8103716 279 mm 22 W >90 3000 K 1739 lm 45° weiß DALI

DLL1-L279-930-25-B-D 8103717 279 mm 22 W >90 3000 K 1739 lm 25° schwarz DALI

DLL1-L279-930-25-W-D 8103718 279 mm 22 W >90 3000 K 1739 lm 25° weiß DALI

DLL1-L279-930-45-B-D 8103719 279 mm 22 W >90 3000 K 1739 lm 45° schwarz DALI

DLL1-L279-930-45-W-D 8103720 279 mm 22 W >90 3000 K 1739 lm 45° weiß DALI

DLL1-L279-940-25-B-D 8103721 279 mm 22 W >90 4000 K 1913 lm 25° schwarz DALI

DLL1-L279-940-25-W-D 8103722 279 mm 22 W >90 4000 K 1913 lm 25° weiß DALI

DLL1-L279-940-45-B-D 8103723 279 mm 22 W >90 4000 K 1913 lm 45° schwarz DALI

DLL1-L279-940-45-W-D 8103724 279 mm 22 W >90 4000 K 1913 lm 45° weiß DALI

Artikelübersicht, DLL1-L411-S 

Produkt Artikel- 
nummer

Länge Leistung CRI Farb- 
temperatur

Licht- 
strom

Abstrahl-
winkel

Gehäuse- 
farbe

Steuerung

DLL1-L411-927-25-B-S 8103671 411 mm 35 W >90 2700 K 2591 lm 25° schwarz on/off

DLL1-L411-927-25-W-S 8103672 411 mm 35 W >90 2700 K 2591 lm 25° weiß on/off

DLL1-L411-927-45-B-S 8103673 411 mm 35 W >90 2700 K 2591 lm 45° schwarz on/off

DLL1-L411-927-45-W-S 8103674 411 mm 35 W >90 3000 K 2704 lm 45° weiß on/off

DLL1-L411-930-25-B-S 8103675 411 mm 35 W >90 3000 K 2704 lm 25° schwarz on/off

DLL1-L411-930-25-W-S 8103676 411 mm 35 W >90 3000 K 2704 lm 25° weiß on/off

DLL1-L411-930-45-B-S 8103677 411 mm 35 W >90 3000 K 2704 lm 45° schwarz on/off

DLL1-L411-930-45-W-S 8103678 411 mm 35 W >90 3000 K 2704 lm 45° weiß on/off

DLL1-L411-940-25-B-S 8103679 411 mm 35 W >90 4000 K 2974 lm 25° schwarz on/off

DLL1-L411-940-25-W-S 8103680 411 mm 35 W >90 4000 K 2974 lm 25° weiß on/off

DLL1-L411-940-45-B-S 8103681 411 mm 35 W >90 4000 K 2974 lm 45° schwarz on/off

DLL1-L411-940-45-W-S 8103682 411 mm 35 W >90 4000 K 2974 lm 45° weiß on/off

Artikelübersicht, DLL1-L411-D DALI 

Produkt Artikel- 
nummer

Länge Leistung CRI Farb- 
temperatur

Licht- 
strom

Abstrahl-
winkel

Gehäuse- 
farbe

Steuerung

DLL1-L411-927-25-B-D 8103725 411 mm 35 W >90 2700 K 2591 lm 25° schwarz DALI

DLL1-L411-927-25-W-D 8103726 411 mm 35 W >90 2700 K 2591 lm 25° weiß DALI

DLL1-L411-927-45-B-D 8103727 411 mm 35 W >90 2700 K 2591 lm 45° schwarz DALI

DLL1-L411-927-45-W-D 8103728 411 mm 35 W >90 3000 K 2704 lm 45° weiß DALI

DLL1-L411-930-25-B-D 8103729 411 mm 35 W >90 3000 K 2704 lm 25° schwarz DALI

DLL1-L411-930-25-W-D 8103730 411 mm 35 W >90 3000 K 2704 lm 25° weiß DALI

DLL1-L411-930-45-B-D 8103731 411 mm 35 W >90 3000 K 2704 lm 45° schwarz DALI

DLL1-L411-930-45-W-D 8103732 411 mm 35 W >90 3000 K 2704 lm 45° weiß DALI

DLL1-L411-940-25-B-D 8103733 411 mm 35 W >90 4000 K 2974 lm 25° schwarz DALI

DLL1-L411-940-25-W-D 8103734 411 mm 35 W >90 4000 K 2974 lm 25° weiß DALI

DLL1-L411-940-45-B-D 8103735 411 mm 35 W >90 4000 K 2974 lm 45° schwarz DALI

DLL1-L411-940-45-W-D 8103736 411 mm 35 W >90 4000 K 2974 lm 45° weiß DALI
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Einbauleuchten 
DLL1-WSH

DALI HI CRI

Technische Daten DLL1

Leistung 12 W - 35 W

Betriebsspannung 230 V AC, 50 Hz

Leuchtentyp Einbauleuchte / Downlight

LED Type SMD

Steuerung on/off,  DALI

Lichtstromklasse bis 2100 lm

Farbkonsistenz SDCM3

Entblendung UGR <10

Lebensdauer L80 B10 65.000 h @ 25°C *

Gehäuse Aluminium

IP 20 WARRANTY
YEARS

Gehäusefarben

Abmessungen (in mm)

50

45
147 / 279 / 411

LOW
UGR

RAL 9016 

Einbauleuchten 

RAL 9005

140 / 273 / 403 x 37 

DLL1-WSH
 Downlight linear 

Standard 
DALI

Highlights

Lineare Decken- und Wandeinbauleuchte für anspruchsvolle blendfreie Be-
leuchtung (UGR <10). Verfügbar in drei Längenmodellen. Gehäuse aus Alumi-
nium pulverbeschichtet in schwarzer und weißer Farbausführung. High Power 
LEDs mit erhöhter Farbwiedergabe (CRI ra >90). Lichtstärkeverteilung asym-
metrisch abstrahlend zur Wandbeleuchtung. Installation mittels Federklemmen. 
Austauschbare und herausnehmbare LED-Einheit mit externen Betriebsgerät. 

• asymmetrische Abstrahlung 
• anspurchsvolle blendfreie Beleuchtung (UGR <10)
• verfügbar in drei Längenausführungen
• Standardlichtfarben mit hohem CRI

Artikelübersicht, DLL1-L147-WSH-S/-D 

Produkt Artikel- 
nummer

Länge Leistung CRI Farb- 
temperatur

Licht- 
strom

Abstrahl-
winkel

Gehäuse- 
farbe

Steuerung

DLL1-L147-927-WSH-B-S 8103683 147 mm 12 W >90 2700 K 580 lm Asymmetrisch schwarz on/off

DLL1-L147-927-WSH-W-S 8103684 147 mm 12 W >90 2700 K 580 lm Asymmetrisch weiß on/off

DLL1-L147-930-WSH-B-S 8103685 147 mm 12 W >90 3000 K 605 lm Asymmetrisch schwarz on/off

DLL1-L147-930-WSH-W-S 8103686 147 mm 12 W >90 3000 K 605 lm Asymmetrisch weiß on/off

DLL1-L147-940-WSH-B-S 8103687 147 mm 12 W >90 4000 K 666 lm Asymmetrisch schwarz on/off

DLL1-L147-940-WSH-W-S 8103688 147 mm 12 W >90 4000 K 666 lm Asymmetrisch weiß on/off

DLL1-L147-927-WSH-B-D 8103737 147 mm 12 W >90 2700 K 580 lm Asymmetrisch schwarz DALI

DLL1-L147-927-WSH-W-D 8103738 147 mm 12 W >90 2700 K 580 lm Asymmetrisch weiß DALI

DLL1-L147-930-WSH-B-D 8103739 147 mm 12 W >90 3000 K 605 lm Asymmetrisch schwarz DALI

DLL1-L147-930-WSH-W-D 8103740 147 mm 12 W >90 3000 K 605 lm Asymmetrisch weiß DALI

DLL1-L147-940-WSH-B-D 8103741 147 mm 12 W >90 4000 K 666 lm Asymmetrisch schwarz DALI

DLL1-L147-940-WSH-W-D 8103742 147 mm 12 W >90 4000 K 666 lm Asymmetrisch weiß DALI

Artikelübersicht, DLL1-L279-WSH-S/-D 

Produkt Artikel- 
nummer

Länge Leistung CRI Farb- 
temperatur

Licht- 
strom

Abstrahl-
winkel

Gehäuse- 
farbe

Steuerung

DLL1-L279-927-WSH-B-S 8103689 279 mm 22 W >90 2700 K 1169 lm Asymmetrisch schwarz on/off

DLL1-L279-927-WSH-W-S 8103690 279 mm 22 W >90 2700 K 1169 lm Asymmetrisch weiß on/off

DLL1-L279-930-WSH-B-S 8103691 279 mm 22 W >90 3000 K 1219 lm Asymmetrisch schwarz on/off

DLL1-L279-930-WSH-W-S 8103692 279 mm 22 W >90 3000 K 1219 lm Asymmetrisch weiß on/off

DLL1-L279-940-WSH-B-S 8103693 279 mm 22 W >90 4000 K 1341 lm Asymmetrisch schwarz on/off

DLL1-L279-940-WSH-W-S 8103694 279 mm 22 W >90 4000 K 1341 lm Asymmetrisch weiß on/off

DLL1-L279-927-WSH-B-D 8103743 279 mm 22 W >90 2700 K 1169 lm Asymmetrisch schwarz DALI

DLL1-L279-927-WSH-W-D 8103744 279 mm 22 W >90 2700 K 1169 lm Asymmetrisch weiß DALI

DLL1-L279-930-WSH-B-D 8103745 279 mm 22 W >90 3000 K 1219 lm Asymmetrisch schwarz DALI

DLL1-L279-930-WSH-W-D 8103746 279 mm 22 W >90 3000 K 1219 lm Asymmetrisch weiß DALI

DLL1-L279-940-WSH-B-D 8103747 279 mm 22 W >90 4000 K 1341 lm Asymmetrisch schwarz DALI

DLL1-L279-940-WSH-W-D 8103748 279 mm 22 W >90 4000 K 1341 lm Asymmetrisch weiß DALI
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Einbauleuchten 

Artikelübersicht, DLL1-L411-WSH-S/-D 

Produkt Artikel- 
nummer

Länge Leistung CRI Farb- 
temperatur

Licht- 
strom

Abstrahl-
winkel

Gehäuse- 
farbe

Steuerung

DLL1-L411-927-WSH-B-S 8103695 411 mm 35 W >90 2700 K 1817 lm Asymmetrisch schwarz on/off

DLL1-L411-927-WSH-W-S 8103696 411 mm 35 W >90 2700 K 1817 lm Asymmetrisch weiß on/off

DLL1-L411-930-WSH-B-S 8103697 411 mm 35 W >90 3000 K 1896 lm Asymmetrisch schwarz on/off

DLL1-L411-930-WSH-W-S 8103698 411 mm 35 W >90 3000 K 1896 lm Asymmetrisch weiß on/off

DLL1-L411-940-WSH-B-S 8103699 411 mm 35 W >90 4000 K 2086 lm Asymmetrisch schwarz on/off

DLL1-L411-940-WSH-W-S 8103700 411 mm 35 W >90 4000 K 2086 lm Asymmetrisch weiß on/off

DLL1-L411-927-WSH-B-D 8103749 411 mm 35 W >90 2700 K 1817 lm Asymmetrisch schwarz DALI

DLL1-L411-927-WSH-W-D 8103750 411 mm 35 W >90 2700 K 1817 lm Asymmetrisch weiß DALI

DLL1-L411-930-WSH-B-D 8103751 411 mm 35 W >90 3000 K 1896 lm Asymmetrisch schwarz DALI

DLL1-L411-930-WSH-W-D 8103752 411 mm 35 W >90 3000 K 1896 lm Asymmetrisch weiß DALI

DLL1-L411-940-WSH-B-D 8103753 411 mm 35 W >90 4000 K 2086 lm Asymmetrisch schwarz DALI

DLL1-L411-940-WSH-W-D 8103754 411 mm 35 W >90 4000 K 2086 lm Asymmetrisch weiß DALI

Einbauleuchten 
DLL1
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Licht für 
öffentliche  
Einrichtungen

„Licht bietet uns Orientierung und hilft uns 
dabei wichtige Aufgaben zu bewältigen. 
Bildungseinrichtungen sollten auf die Auswahl 
von Licht setzen, das nicht nur funktional, 
sondern auch atmosphärisch ansprechend ist.“

Hoher visueller Sehkomfort

Deckenausschnitt Ø 160 mm / Ø 200 mm

Ideal für Sanierungen - effizientes System

Erhöhte Farbwiedergabe

DLS1 
Downlight

Effiziente Lichtverteilung

Zurückhaltendes, zeitloses Design

Gerichtete asymmetrische Lichtverteilung 

Hohe Entblendung (UGR<12)

WL1
Wandleuchte

Lichtstrom jeweils in 2 Stufen einstellbar

Lichtfarben einstellbar in 3.000 K oder 4.000 K

Variante mit integriertem Bewegungsmelder

Nachhaltiges Design durch auswechselbare Light-Engines

ALR1
Aufbauleuchte

Highlights

Licht für 
öffentliche 
Einrichtungen

Architectural Lighting

Highlights
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Highlights

Auf die Plätze, 
fertig, Sparen!

Sanieren Sie Ihre Beleuchtung und investieren Sie 
in mehr Wohlbefinden, Sicherheit und Langlebigkeit. 
Von Retrofit Leuchtmitteln bis zum Austausch 
kompletter Leuchten.

Bestandssanierung

Förderung von 15 %  
sichern und in  
zukunftsorientierte  
Beleuchtung investieren!

Bei einer Modernisierung Ihrer LED-Lichtanlage als Unternehmer*in unterstützt Sie die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) bei 
Einzelmaßnahmen zur energetischen Sanierung. In diesem Rahmen wird auch die Umrüstung von Beleuchtungsanlagen auf moderne LED-
Technik gefördert.

Wer kann eine Förderung beantragen? 

• Unternehmen, einschließlich kommunaler    
Unternehmen 

• Freiberufler 
• gemeinnützige Organisationen
• u.v.m 

Welche Projekte sind förderfähig? 
 
Förderfähig ist der komplette Leuchtentausch in Bestandsgebäu-
den (Nichtwohngebäude) sowie sonstige erforderliche Planungen, 
Nebenarbeiten und Komponenten. Ebenfalls können tageslicht- oder 
präsenzabhängige Steuerungen sowie Regelungen von Beleuchtungs-
anlagen gefördert werden.

Welche Anforderungen sind gefordert?

• 140 Lumen je Watt bei LED Lichtbandleuchten
• 120 Lumen je Watt bei allen anderen Beleuchtungs  systemen 
• Für LED-Leuchten ≥ 80 % (L80) bei 50.000   Betriebsstunden.
• Für alle anderen Beleuchtungstypen ≥ 90 % bei 16.000 Betriebs-

stunden
• Die Einhaltung der genannten Mindestanforderungen sind sei-

tens des Herstellers zu bestätigen. Retrofit oder  Ersatzlampen 
sind von der Förderung ausgeschlossen

Wer bewilligt die  Förderung? 

Die Zuschüsse können seit dem 02.01.2021 beim Bundes-
amt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle   (BAFA) und ab dem 
01.07.2021 auch bei der KfW (ggf. mittelbar über die Haus-
bank) beantragt  werden. Zudem ist eine Bezuschussung der  
Projektbegleitung seitens Ihres Projektpartners  vorgesehen. 
Die gesamte BEG wurde von der Europäischen Kommission als 
beihilfefrei eingestuft. Es müssen somit keine bereits erhalten-
den Förderungen angegeben werden.

Welcher Umfang ist Förderfähig? 

Der Fördersatz beträgt 15 Prozent der Kosten für Material, 
Installation, Planung sowie alle weiteren Nebenkosten. Die för-
derfähigen Ausgaben für energetische Sanierungsmaßnahmen 
sind dabei auf 1.000 Euro pro Quadratmeter Nettogrundfläche 
gedeckelt, insgesamt auf maximal 15 Millionen Euro.

Welche Voraussetzungen sind nötig?

• Die Umsetzung muss seitens eines   zugelassenen Ener-
gieexperten zwingend   begleitet werden. 

• Diese Kosten sind ebenfalls förderfähig.

Mehr Informationen unter: www.ledxon.de/service/led-umrüstung

Bestandssanierung

32
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Technische Daten Abmessungen (in mm)

100

198

160

DLS1-M
 Downlight 
  
 Standard 
 DALI

Leistung 25 W / 33W

Betriebsspannung 230 V AC, 50 Hz

Leuchtentyp Einbauleuchte / Downlight

LED Type COB

Steuerung Standard | DALI

Lichtstromklasse 3000 lm / 4000lm

Farbwiedergabe CRI ra >80 / ra >92

UGR <15

Lichteffizienz bis zu 147 lm/W

Farbkonsistenz SDCM3

Lebensdauer L80 B10 65.000 h @ 25°C *

Gehäuse Aluminium

Gewicht Standard: 1,65 kg

DALI
LOW
UGRHI CRI

Ø = 162 

Zubehör

IP 20 WARRANTY
YEARS

Gehäusefarben

RAL 9016 

Highlights

Hochwertiges, effizientes Einbau-Downlight mit vertrieft-liegender COB LED mit 
erhöhter Farbwiedergabe (CRI ra>92). Kühlkörper und Abdeckring aus Alumini-
um-Druckguss. Linsen-Reflektor Doppeloptiksystem mit niedriger Entblendung 
(UGR<15). Geeignet für Deckeneinbau. Werkzeuglose Montage mittels einfacher 
Federbefestigung. Inklusive Betriebsgerät extern über Steckverbindung.

Lochblenden aus Aluminium, Innendurchmesser Ø 170mm

240 210 300

200

Einbauleuchten Einbauleuchten 
DLS1-M

Artikel- 
nummer

Produkt Leistung Farb- 
temperatur

CRI Licht- 
strom

Gehäuse- 
farbe

Abstrahl- 
winkel

8102542 DLS1-M30-827-40-W-S 25 W 2700 K 80 3061 lm weiß 40°

8102543 DLS1-M30-827-60-W-S 25 W 2700 K 80 3439 lm weiß 60°

8102544 DLS1-M30-830-40-W-S 25 W 3000 K 80 3203 lm weiß 40°

8102545 DLS1-M30-830-60-W-S 25 W 3000 K 80 3598 lm weiß 60°

8102546 DLS1-M30-840-40-W-S 25 W 4000 K 80 3284 lm weiß 40°

8102547 DLS1-M30-840-60-W-S 25 W 4000 K 80 3690 lm weiß 60°

8102548 DLS1-M30-927-40-W-S 25 W 2700 K 92 2615 lm weiß 40°

8102549 DLS1-M30-927-60-W-S 25 W 2700 K 92 2938 lm weiß 60°

8102550 DLS1-M30-930-40-W-S 25 W 3000 K 92 2777 lm weiß 40°

8102551 DLS1-M30-930-60-W-S 25 W 3000 K 92 3120 lm weiß 60°

8102552 DLS1-M30-940-40-W-S 25 W 4000 K 92 3000 lm weiß 40°

8102553 DLS1-M30-940-60-W-S 25 W 4000 K 92 3371 lm weiß 60°

Artikelübersicht, DLS1-M30

Artikel- 
nummer

Produkt Leistung Farb- 
temperatur

CRI Licht- 
strom

Gehäuse- 
farbe

Abstrahl- 
winkel

8102554 DLS1-M30-827-40-W-D 25 W 2700 K 80 3061 lm weiß 40°

8102555 DLS1-M30-827-60-W-D 25 W 2700 K 80 3439 lm weiß 60°

8102556 DLS1-M30-830-40-W-D 25 W 3000 K 80 3203 lm weiß 40°

8102557 DLS1-M30-830-60-W-D 25 W 3000 K 80 3598 lm weiß 60°

8102558 DLS1-M30-840-40-W-D 25 W 4000 K 80 3284 lm weiß 40°

8102559 DLS1-M30-840-60-W-D 25 W 4000 K 80 3690 lm weiß 60°

8102560 DLS1-M30-927-40-W-D 25 W 2700 K 92 2615 lm weiß 40°

8102561 DLS1-M30-927-60-W-D 25 W 2700 K 92 2938 lm weiß 60°

8102562 DLS1-M30-930-40-W-D 25 W 3000 K 92 2777 lm weiß 40°

8102563 DLS1-M30-930-60-W-D 25 W 3000 K 92 3120 lm weiß 60°

8102564 DLS1-M30-940-40-W-D 25 W 4000 K 92 3000 lm weiß 40°

8102565 DLS1-M30-940-60-W-D 25 W 4000 K 92 3371 lm weiß 60°

Artikelübersicht, DLS1-M30-D DALI
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Artikel- 
nummer

Produkt Leistung Farb- 
temperatur

CRI Licht- 
strom

Gehäuse- 
farbe

Abstrahl- 
winkel

8102566 DLS1-M40-827-40-W-S 35 W 2700 K 80 4051 lm weiß 40°

8102567 DLS1-M40-827-60-W-S 35 W 2700 K 80 4551 lm weiß 60°

8102568 DLS1-M40-830-40-W-S 35 W 3000 K 80 4238 lm weiß 40°

8102569 DLS1-M40-830-60-W-S 35 W 3000 K 80 4762 lm weiß 60°

8102570 DLS1-M40-840-40-W-S 35 W 4000 K 80 4346 lm weiß 40°

8102571 DLS1-M40-840-60-W-S 35 W 4000 K 80 4882 lm weiß 60°

8102572 DLS1-M40-927-40-W-S 35 W 2700 K 92 3460 lm weiß 40°

8102573 DLS1-M40-927-60-W-S 35 W 2700 K 92 3888 lm weiß 60°

8102574 DLS1-M40-930-40-W-S 35 W 3000 K 92 3675 lm weiß 40°

8102575 DLS1-M40-930-60-W-S 35 W 3000 K 92 4129 lm weiß 60°

8102576 DLS1-M40-940-40-W-S 35 W 4000 K 92 3970 lm weiß 40°

8102577 DLS1-M40-940-60-W-S 35 W 4000 K 92 4460 lm weiß 60°

Artikelübersicht, DLS1-M40

Artikel- 
nummer

Produkt Leistung Farb- 
temperatur

CRI Licht- 
strom

Gehäuse- 
farbe

Abstrahl- 
winkel

8102554 DLS1-M40-827-40-W-D 35 W 2700 K 80 4051 lm weiß 40°

8102555 DLS1-M40-827-60-W-D 35 W 2700 K 80 4551 lm weiß 60°

8102556 DLS1-M40-830-40-W-D 35 W 3000 K 80 4238 lm weiß 40°

8102557 DLS1-M40-830-60-W-D 35 W 3000 K 80 4762 lm weiß 60°

8102558 DLS1-M40-840-40-W-D 35 W 4000 K 80 4346 lm weiß 40°

8102559 DLS1-M40-840-60-W-D 35 W 4000 K 80 4882 lm weiß 60°

8102560 DLS1-M40-927-40-W-D 35 W 2700 K 92 3460 lm weiß 40°

8102561 DLS1-M40-927-60-W-D 35 W 2700 K 92 3888 lm weiß 60°

8102562 DLS1-M40-930-40-W-D 35 W 3000 K 92 3675 lm weiß 40°

8102563 DLS1-M40-930-60-W-D 35 W 3000 K 92 4129 lm weiß 60°

8102564 DLS1-M40-940-40-W-D 35 W 4000 K 92 3970 lm weiß 40°

8102565 DLS1-M40-940-60-W-D 35 W 4000 K 92 4460 lm weiß 60°

Artikelübersicht, DLS1-M40-D DALI

Einbauleuchten 
DLS1-M

Technische Daten Abmessungen (in mm)

120

230

DLS1-L
 Downlight 
  
 Standard 
 DALI

Leistung 25 W / 33W / 41 W

Betriebsspannung 230 V AC, 50 Hz

Leuchtentyp Einbauleuchte / Downlight

LED Type COB

Steuerung Standard | DALI

Lichtstromklasse 3000 lm / 4000 lm / 5000 lm

Farbwiedergabe CRI ra >80 / ra >92

UGR <15

Lichteffizienz bis zu 147 lm/W

Farbkonsistenz SDCM3

Lebensdauer L80 B10 65.000 h @ 25°C *

Gehäuse Aluminium

Gewicht Standard: 1,85 kg

DALI
LOW
UGRHI CRI

Ø = 206 

IP 20 WARRANTY
YEARS

Gehäusefarben

RAL 9016 

Highlights

Hochwertiges, effizientes Einbau-Downlight mit vertrieft-liegender COB LED mit 
erhöhter Farbwiedergabe (CRI ra>92). Kühlkörper und Abdeckring aus Alumini-
um-Druckguss. Linsen-Reflektor Doppeloptiksystem mit niedriger Entblendung 
(UGR<15). Geeignet für Deckeneinbau. Verfügbar in 3 Leistungsklassen  
(L30/L40/L50). Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. 
Inklusive Betriebsgerät extern über Steckverbindung.

Einbauleuchten 
DLS1-L

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Lichtstromangabe und Effizienz unterliegen einer Toleranz von +/- 10%.
SLR Regulation siehe Download. Produktabbildungen können vom Original abweichen. Technische Änderungen vorbehalten ©Ledxon GmbH - www.ledxon.de - sales@ledxon.de
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Artikel- 
nummer

Produkt Leistung Farb- 
temperatur

CRI Licht- 
strom

Gehäuse- 
farbe

Abstrahl- 
winkel

8103319 DLS1-L30-827-40-W-S 25 W 2700 K 80 3175 lm weiß 40°

8103320 DLS1-L30-830-40-W-S 25 W 3000 K 80 3322 lm weiß 40°

8103321 DLS1-L30-840-40-W-S 25 W 4000 K 80 3406 lm weiß 40°

8103322 DLS1-L30-927-40-W-S 25 W 2700 K 92 2712 lm weiß 40°

8103323 DLS1-L30-930-40-W-S 25 W 3000 K 92 2880 lm weiß 40°

8103324 DLS1-L30-940-40-W-S 25 W 4000 K 92 3111 lm weiß 40

Artikel- 
nummer

Produkt Leistung Farb- 
temperatur

CRI Licht- 
strom

Gehäuse- 
farbe

Abstrahl- 
winkel

8103337 DLS1-L30-827-40-W-D 25 W 2700 K 80 3175 lm weiß 40°

8103338 DLS1-L30-830-40-W-D 25 W 3000 K 80 3322 lm weiß 40°

8103339 DLS1-L30-840-40-W-D 25 W 4000 K 80 3406 lm weiß 40°

8103340 DLS1-L30-927-40-W-D 25 W 2700 K 92 2712 lm weiß 40°

8103341 DLS1-L30-930-40-W-D 25 W 3000 K 92 2880 lm weiß 40°

8103342 DLS1-L30-940-40-W-D 25 W 4000 K 92 3111 lm weiß 40

Artikelübersicht, DLS1-L30-D DALI

Artikel- 
nummer

Produkt Leistung Farb- 
temperatur

CRI Licht- 
strom

Gehäuse- 
farbe

Abstrahl- 
winkel

8103325 DLS1-L40-827-40-W-S 35 W 2700 K 80 4201 lm weiß 40°

8103326 DLS1-L40-830-40-W-S 35 W 3000 K 80 4395 lm weiß 40°

8103327 DLS1-L40-840-40-W-S 35 W 4000 K 80 4507 lm weiß 40°

8103328 DLS1-L40-927-40-W-S 35 W 2700 K 92 3589 lm weiß 40°

8103329 DLS1-L40-930-40-W-S 35 W 3000 K 92 3811 lm weiß 40°

8103330 DLS1-L40-940-40-W-S 35 W 4000 K 92 4117 lm weiß 40

Artikelübersicht, DLS1-L40

Artikel- 
nummer

Produkt Leistung Farb- 
temperatur

CRI Licht- 
strom

Gehäuse- 
farbe

Abstrahl- 
winkel

8103343 DLS1-L40-827-40-W-D 35 W 2700 K 80 4201 lm weiß 40°

8103344 DLS1-L40-830-40-W-D 35 W 3000 K 80 4395 lm weiß 40°

8103345 DLS1-L40-840-40-W-D 35 W 4000 K 80 4507 lm weiß 40°

8103346 DLS1-L40-927-40-W-D 35 W 2700 K 92 3589 lm weiß 40°

8103347 DLS1-L40-930-40-W-D 35 W 3000 K 92 3811 lm weiß 40°

8103348 DLS1-L40-940-40-W-D 35 W 4000 K 92 4117 lm weiß 40

Artikelübersicht, DLS1-L40-D DALI

Artikelübersicht, DLS1-L30

Einbauleuchten 
DLS1-L

Artikel- 
nummer

Produkt Leistung Farb- 
temperatur

CRI Licht- 
strom

Gehäuse- 
farbe

Abstrahl- 
winkel

8103331 DLS1-L50-827-40-W-S 43 W 2700 K 80 4981 lm weiß 40°

8103332 DLS1-L50-830-40-W-S 43 W 3000 K 80 5212 lm weiß 40°

8103333 DLS1-L50-840-40-W-S 43 W 4000 K 80 5344 lm weiß 40°

8103334 DLS1-L50-927-40-W-S 43 W 2700 K 92 4255 lm weiß 40°

8103335 DLS1-L50-930-40-W-S 43 W 3000 K 92 4519 lm weiß 40°

8103336 DLS1-L50-940-40-W-S 43 W 4000 K 92 4882 lm weiß 40

Artikelübersicht, DLS1-L50

Artikel- 
nummer

Produkt Leistung Farb- 
temperatur

CRI Licht- 
strom

Gehäuse- 
farbe

Abstrahl- 
winkel

8103337 DLS1-L50-827-40-W-D 43 W 2700 K 80 4981 lm weiß 40°

8103338 DLS1-L50-830-40-W-D 43 W 3000 K 80 5212 lm weiß 40°

8103339 DLS1-L50-840-40-W-D 43 W 4000 K 80 5344 lm weiß 40°

8103340 DLS1-L50-927-40-W-D 43 W 2700 K 92 4255 lm weiß 40°

8103341 DLS1-L50-930-40-W-D 43 W 3000 K 92 4519 lm weiß 40°

8103342 DLS1-L50-940-40-W-D 43 W 4000 K 92 4882 lm weiß 40

Artikelübersicht, DLS1-L50-D DALI

Einbauleuchten 
DLS1-L
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Einbauleuchten 
ESP1

ESP1
 Einbaustrahlerserie 
  
 

3 Leistungsklassen: 8W, 12W, 25W

4 Lichtfarben: 2700K, 3000K, 4000K, Tunable White

4 Abstrahlwinkel: 25°, 40°, 55°

2 Ausführungen: starr, schwenkbar

2 Typen: rund, eckig

5 Frontblenden: chrom, schwarz, matt schwarz, weiß, gold  

Diverses optisches Zubehör

ESP1 Serie

Für jeden Einsatz eine Variante. 

verfügbarApril 2024

Neueste Infos zum Produkt:  
ledxon.de/produkte/esp11

„Die ESP1 Serie setzt Maßstäbe hin-
sichtlich Sehkomfort, Effizienz und 
Lichtqualität. Die kompakte Produkt-
familie besteht aus wechselbaren LED 
Modulen, passend für 68 mm Loch-
maße. Charakteristisch ist die hohe 
Entblendung und Gleichmäßigkeit der 
Beleuchtung.“

> 380 Kombinationen

chrom, schwarz, matt schwarz, weiß, gold

rund, eckig

Honey comb, Strichlinsen, etc.

Optisches

Zubehör 

...coming soon! 

8W / 12 W / 25W

Hohe Effizienz > 140lm /W 

25° - 55° Abstrahlwinkel

2700K, 3000K, 4000K & Tunable White 

CRI > ra 92

Modularität

Christoph Hiebinger
Produktdesign
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Abmessungen (in mm)

Frontblenden Entblendungsringe

weiß grau schwarz silber

45

91

Ø = 68  

90 66

TUNE DIM
lm

HI CRIPUSH

Technische Daten

IP 20

Leistung 8 W

Betriebsspannung 230 V AC, 50 Hz

Leuchtentyp Deckeneinbauleuchte

LED Type COB

Steuerung on / off, dimmbar via Push

Lichteffizienz bis zu 93 lm/W

Farbkonsistenz SDCM6

Lebensdauer L70 B50 40.000 h @ 25°C

Umgebungstemperatur -10°C to +40°C

Gehäuse Aluminium

Einbaustrahler Set 
bestehend aus

4560055: LED Modul 8W, CRI90, 36°
4560050: Frontring weiß
4560053: Entblendungsring silber

WARRANTY
YEARS

Einbauleuchten

LOW
UGR

Highlights

Ein Einbaustrahler für alle Bedürfnisse. Dank eigens entwickelten Schnell-In-

stallations-System „Insta-Clip“,kann der LED Spot extrem schnell werkzeuglos 

montiert und wieder demontiert werden.

Die auswechselbaren Frontblenden, sowie Entblendungsringe in weiß und 

schwarz, lassen in Punkto Vielfalt keine Wünsche offen.

Die Lichtfarbe lässt sich mittels Regler am Netzteil entweder in den Einzel-

farben zwischen 2.700, 3.000 und 4.000 K einstellen. Oder in Tunable White 

Stellung via Push bequem und individuell völlig frei einstellen. Ebenfalls kann 

der Einbaustrahler in allen Fällen gedimmt werden.

• hohe Farbwiedergabe CRI >92

• Lichtfarben einstellbar in 2.700K, 3.000 K oder 4.000 K*

• oder eintstellbar als Tunable White*

• Installation im Handumdrehen, dank Instaclip Klemmfedern

• Frontringe und Entblendungsringe wechselbar

Artikel- 
nummer

Leistung
Farb- 
temperatur

CRI
Licht- 
strom

Abstrahl- 
winkel

Frontring 
Farbe

Innenring 
Farbe

Gewicht

7008126 8 W
SW 2700/3000/4000K 
TW 2700 K - 4000 K

>92 744 lm 36° weiß silber 0,26 kg

7008127 8 W
SW 2700/3000/4000K 
TW 2700 K - 4000 K

>92 744 lm 36° schwarz silber 0,26 kg

7008128 8 W
SW 2700/3000/4000K 
TW 2700 K - 4000 K

>92 744 lm 36° weiß schwarz 0,26 kg

7008129 8 W
SW 2700/3000/4000K 
TW 2700 K - 4000 K K

>92 744 lm 36° schwarz schwarz 0,26 kg

Artikelnummer Artikelbezeichnung

4560050 Frontring weiß

4560051 Frontring schwarz

4560052 Entblendungsring schwarz

4560053 Entblendungsring Silber

Zubehör: (Einzelteile)

Artikelübersicht, EDOS FLEX

Einbauleuchten 
EDOS-FLEX

EDOS FLEX
 Einbaustrahler 
  
Switch White*
Tunable White*

Revolutionäre Flexibilität in der Anwendung. 
Unvergleichbar schnelle Installation.

Dank unseres neuartigen SchnellInstallations-
Systems „Insta Clip“ wird die sonst so zeitauf-
wendige Montage zum Kinderspiel: 
 
Spannen, Einlassen, fertig.

Installation in sekundenschnelle

Austauschbare Frontblenden 
und Entbelndungsringe

TW  2700  3000  4000

Wählen Sie zwischen drei

fest voreingestellten Licht- 

farben oder TW, einfach 

via Schalter am Netzteil.

Durch drücken und halten 

des Push-Tasters stellen Sie 

die Helligkeit individuell ein.

In der Tunable White Ein-

stellung gelangt man durch 

einen einfach Doppeklick in 

den Lichtmisch Modus.

Nun lässt sich durch simples 

halten herkömmlicher Push-

Schalter auch die Lichtfarbe 

individuell bestimmen.

halten halten2x Klick TW
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SWITCH
lm

SWITCH

Technische Daten ALR1-S20/M30

Leistung
S20: 10 W / 20 W
M30: 15 W / 30 W 

Betriebsspannung 230 V AC, 50 Hz

Leuchtentyp Anbauleuchte

LED Type SMD

Steuerung on-off / Bewegungssensor

Lichteffizienz bis 108 lm/W @4.000 K

Farbkonsistenz SDCM 6

Farbwiedergabe CRI ≥80

Entblendung UGR <24

Lebensdauer L70 B50 / 50.000 h @ 25°C

Leuchtenmaterial
Grundgehäuse: PC 
Abdeckung: PS UV stabil 
Dekor-Ring: SPCC Stahlblech

IP 54 WARRANTY
YEARS

IK 06

ALR1
 Anbauleuchte 

Switch-White* 
Switch-Lumen* 
Bewegungssensor

Dekor-Ringfarben

Abmessungen (in mm)

Highlights

Anbauleuchten 

MS

schwarzweiß

57

290 / 360

Dekorative runde LED Anbauleuchte für den Innen- und Außenbereich. Zu-
behör Dekor-Ring aus SPCC Stahl pulverbeschichtet. Abnehmbare UV-sta-
bile Diffusorabdeckung mittels Bajonettverschluss. Geeignet für Decken- und 
Wandanbau. Komfortable Installation, geeignet für Durchgangsverdrahtung. 
Einstellbarkeit der Helligkeit in 2 Stufen. Farbtemperatur 3000 K oder 4000 K 
mittels Schalter einstellbar. 

• Lichtstrom in 2 Stufen einstellbar*
• Lichtfarben einstellbar in 3.000 K oder 4.000 K*
• Variante mit integriertem Bewegungsmelder (Mikrowellen-Sensor)
• Abdeckung mittels Bajonett-Verschluss abnehmbar
• für Durchgangsverdrahtung geeignet
• einfache Plug & Play Installation
• nachhaltiges Design durch auswechselbare Light-Engines

LOW
UGR

S20 / M30

Artikelübersicht, ALR1-S20 / -M30

Produkt Leistung
Artikel- 
nummer

Durchmesser
Farb- 
temperatur

Steuerung CRI
Licht- 
strom

ALR1-S20-830840-WD-TP 10 W / 20 W 8103611 Ø 290 mm 3000 K / 4000 K on/off ≥80 1080 lm / 2160 lm

ALR1-S20-MS-830840-WD-TP 10 W / 20 W 8103613 Ø 290 mm 3000 K / 4000 K Motion Sense ≥80 1080 lm / 2160 lm

ALR1-M30-830840-WD-TP 15 W / 30 W 8103612 Ø 360 mm 3000 K / 4000 K on/off ≥80 1620 lm / 3240 lm

ALR1-M30-MS-830840-WD-TP 15 W / 30 W 8103614 Ø 360 mm 3000 K / 4000 K Motion Sense ≥80 1620 lm / 3240 lm

Anbauleuchten 
ALR1

Dekor-Ring Hoch 

Zubehör

Produkt
Artikel- 
nummer

Ausführung Farbe Type

Z-ALR1-S20-F-W 4560065 Flach weiß S20

Z-ALR1-S20-F-B 4560066 Flach schwarz S20

Z-ALR1-S20-H-W 4560067 Hoch weiß S20

Z-ALR1-S20-H-B 4560068 Hoch schwarz S20

Z-ALR1-M30-F-W 4560069 Flach weiß M30

Z-ALR1-M30-F-B 4560070 Flach schwarz M30

Z-ALR1-M30-H-W 4560071 Hoch weiß M30

Z-ALR1-M30-H-B 4560072 Hoch schwarz M30

Dekor-Ring Flach*

*in Verbindung mit Dekor-Ring Flach, Anbauleuchte  
auch seitlich abstrahlend. 

Leuchtenfarbe ohne Dekor-Ring: weiß 
Gehäusematerial: PC

Information

Abdeckung kann mittels Bajonettveschluss geöffnet werden. 
Grundgehäuse mit vorgegebenen Montagepunkten. Elektrischer Anschluss rückseitig durch  
die Gehäusevorrichtung. Netzteilseitiger Anschluss mittels Push-Terminal. 
Bei Motion-Sense Ausführung ist der Bewegungssensor (Mikrowellen-Sensor) bereits in der 
Leuchte integriert. Funktioneinstellung erfolgt am Sensormodul.
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Technische Daten Abmessungen (in mm)

WARRANTY
YEARS

Leistung 6,5 - 12,5 W

Betriebsspannung 230 V AC, 50 Hz

Leuchtentyp Anbauleuchte

LED Type SMD

Steuerung nein

Lichteffizienz 86 lm/W

Farbkonsistenz SDCM5

Lebensdauer L70 B50 20.000 h @ 25°C

Umgebungstemperatur -20°C bis +40°C

Gehäuse Aluminium

IK 07
LOW
UGRIP 65

 WL1 
 Wandanbauleuchte 

110

110

145

80 56

56

80 x 56 x 110  

Highlights

Innovative und elegante Wandleuchte zur Akzentbeleuchtung.  
Gehäuse aus korrosionsbeständigem, pulverbeschichteten Aluminium-Druck-
guss. Effiziente Lichtverteilung dank Linsen-Reflektor Doppeloptiksystem 
mit asymmetrischem Lichtaustritt nach oben und unten zur Wand – Dadurch 
verringerte Lichtverschmutzung. Die tiefsitzende LED gepaart mit dem Doppel-
optiksystem sorgt für eine hohe Entblendung - (UGR<12) Dadurch selbst bei 
niedriger Wandmontage einsetzbar. Gehäuse mit Schutzglas, Schlagfestigkeit 
IK07. Werkzeuglose Verdrahtung durch Push-Terminal. Montagefreundliche 
Installation dank separater Montageplatte.

145 x 56 x 110  

80 x 56 x 110  

145 x 56 x 110  
145 x 56 x 110  

80
 x

 5
6 

x 
11

0 
 

Gehäusefarben

RAL 9016 RAL 9005

Anbauleuchten 

Artikel- 

nummer

Leistung Farb- 

temperatur

Lichtfarbe 

Ledxon

CRI Licht- 

strom

Abstrahl- 

winkel

UGR Stoß- 

festigkeit

Gehäuse- 

farbe

Gewicht

8103007 6,5 W 2700 K 2700 K 80 537 lm 25° / 67° < 12 IK07 schwarz 0,45 kg

8103008 6,5 W 2700 K 2700 K 80 537 lm 25° / 67° < 12 IK07 weiß 0,45 kg

Artikelübersicht, WL1-S10 Wandanbauleuchte

Artikelübersicht, WL1-M20 Wandanbauleuchte

Artikel- 

nummer

Leistung Farb- 

temperatur

Lichtfarbe 

Ledxon

CRI Licht- 

strom

Abstrahl- 

winkel

UGR Stoß- 

festigkeit

Gehäuse- 

farbe

Gewicht

8103010 12,5 W 2700 K 2700 K 80 1076 lm 25° / 67° < 12 IK07 schwarz 0,73 kg

8103009 12,5 W 2700 K 2700 K 80 1076 lm 25° / 67° < 12 IK07 weiß 0,73 kg

Anbauleuchten 
WL1 Wandanbauleuchte
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Einbauleuchten
Stromschienenstrahler
Pendelleuchten
Anbauleuchten
Lichtleisten
Flutlichter
Lichtkanalsysteme
Leuchtmittel

www.ledxon.de/produkte

Produktsortiment

Unser Produktsortiment zeichnet sich durch seine Vielfalt aus. An-

bauleuchten und Einbauleuchten, Leuchtmittel und Lichtleisten so-

wie Komponenten und Light Engines bieten die unterschiedlichsten 

Einsatzmöglichkeiten. Unser Produktfilter erlaubt es, gezielt nach 

ausgewählten Produkten für individuelle Anwendungen zu suchen.

Unser Produkt ist unser Versprechen.

Produktsortiment 

„Ledxon steht für innovative, flexible 
und absolut zuverlässige Produkte. 
Unser Repertoire umfasst Anbauleuchten
und Einbauleuchten, Leuchtmittel und 
Lichtleisten sowie Light Engines und 
Komponenten.“

Gabriele Tilszner
Produktionsmanagement

Da geht noch mehr – 
Unser vollständiges Produktsortiment finden 
Sie auf unserer Website und im Hauptkatalog.
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